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Die sichersten Leitern und Arbeitsplattformen, 
die es gibt!
   
Aus- oder abgleiten ist der häufigste Berufsunfallhergang  
gemäss den neuesten SUVA-Statistiken. Das sind rund 
69.000 Personen jährlich oder mehr als jeder vierte  
Verunfallte im Beruf. Das muss nicht sein. Und viele  
Unfälle könnten durch sicheres Material, sachgemässe 
Handhabung und Kennen der Gefahren vermieden werden. 
Dazu braucht es die entsprechenden Kontrollen und das 
notwendige Know-how.  

Überlassen Sie Ihre und die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden 
nicht dem Zufall. Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden und 
auch Leben zu retten. Vertrauen Sie Leitern, Plattformen 
und Überstiegen von MAKK, die Ihre Arbeit in Höhe und 
Tiefe sicher machen. Wir schulen, prüfen und montieren, 
damit Ihre Mitarbeitenden geschützt sind vor Unfällen und 
gesundheitlichen Gefahren. Bei uns finden Sie  
ausschliesslich sicheres und zertifiziertes Material.     

Ihr Albert Keel
Inhaber und Geschäftsführer
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Es gibt sie noch, die guten Dinge.

Hinter jedem unserer Produkte steht eine Geschichte. Eine Geschichte, 
die zumeist untrennbar mit dem Werdegang unserer Firma oder 
manchmal auch mit einzelnen Personen zusammenhängt – mit 
Menschen, die leidenschaftlich Dinge herstellen, die mehr sind als nur 
kurzlebige Verbrauchsgüter. Oft sind es Produkte oder Produktlinien, 
die mit überragender Funktionalität oder mit einem unverwechselbaren 
Design bereits Kultstatus erlangt haben. Hochwertige, authentische 
Produkte, die in ihrer Funktion, Ästhetik und Langlebigkeit begeistern.
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«Ich arbeite für die Sicherheit  
unserer Kunden. Mit Sorgfalt.  
Mit Präzision. Mit Können. 
Sicher ist sicher.»

Luigi del Ferro, Metallbauer
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Wir arbeiten eng mit Günzburger Steigtechnik zusammen, einem der 
bedeutendsten Premium-Hersteller von Steig- und Rettungstechnik in Europa.
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ergo-pad® Griffzone

Anlegeleitern aus Aluminium, 
Holz oder GFK mit

nivello®-Leiterschuhe
 � Bewegliches Gelenk mit 2-Achsen-Neigungstechnik zur vollflächigen  

Auflage auf dem Untergrund

 � 4-fach größere Auflagenfläche als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

 � Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle

 � Wechselbare Fußplatten für verschiedene Untergründe

Nachrüstsatz 'roll-bar'
 � Rollen statt schleppen: Ergonomische und  

komfortable Handhabung

 � Einfache Montage an Traversen ohne Bohren

 � Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken

Stufen

Sprossen

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

 � Ergonomisch geformte Griffzone für ein leichteres und 
komfortableres Handling unserer Stufenleitern

 � Anbringung am optimalen Tragepunkt

Industriequalität
 � Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle  

Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)

 � Korrosionsbeständige Beschläge

 � Einsatz von hochwertigen und  
hochfesten Materialien

 � Vielfältiges und praktisches Zubehör
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Serienproduk
te

Anlegeleitern
Sicher in der Höhe arbeiten oder ankommen

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil 2, 
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694)  
und geltendem DGUV Regelwerk.

Trittauflage clip-step R 13
Zertifizierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen 
Längen auch in Gelb (RAL 1021) erhältlich

Trittauflage clip-step
Optimierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Gefertigt aus geriffeltem Kunststoff

 � Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar und als Ersatzteil erhältlich

relax step® Stufenpolsterung
Größerer Komfort bei länger währenden 
Arbeiten auf der Leiter 

 � An der Stoßkante der Stufe eingearbeitet

 � Polstert den vorderen Rand der Leiterstufe

 � Ermöglicht ein bequemes Anlehnen und 
Abstützen an der nächsten Stufe

SprossenSafe R 13
Zertifizierte Rutschhemmung  
für Sprossenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Sprosse als optische Kontrolle

Standard-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm  
bei Anlegeleitern über 3,0 m

 � Verschiedene Traversenbreiten, passend 
zur gewählten Leiterlänge

 � Rutschsichere Leiterschuhe

 � Einzeln als Ersatzteil erhältlich

Unterschiedliche Traversen

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Nachrüst-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Zum Nachrüsten von Bestandsleitern  
mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm

 � Rutschsichere Leiterschuhe 

 � In verschiedenen Breiten erhältlich

nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm  
bei Anlegeleitern über 3,0 m

 � Extra breite Traverse für noch  
mehr Standsicherheit

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 
2-Achsen-Neigungstechnik,  
integrierter Anstellwinkel-Kontrolle  
und wechselbaren Fußplatten

 � Einzeln als Ersatzteil erhältlich

Industriequalität
 � Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle  

Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)

 � Korrosionsbeständige Beschläge

 � Einsatz von hochwertigen und  
hochfesten Materialien

 � Vielfältiges und praktisches Zubehör
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 40612

 � Produktbeschreibung
 � Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � 4-fach gebördelte Stufen-/ Holmverbindung

 � ergo-pad® Griffzone

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Leiterneigung: 70°

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Handlauf, zum Selbstanbau 
Bestell-Nr. 30290 – 30292

Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30361

Ausstiegsholm 
Bestell-Nr. 19103 – 19104

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Nachrüstsatz 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19635

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 40612

Abb. Bestell-Nr. 40316

Stufen-Anlegeleiter  
mit Standard-Traverse 
Sicherer Aufstieg nach Norm

Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Stufen-Anlegeleiter  
ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18
Leiterlänge m 1,65 2,15 2,65 3,14 3,64 4,14 4,64
Traversenbreite m – – – 0,93 0,93 0,93 0,93
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Gewicht kg 4,1 5,6 6,8 8,8 9,8 13,4 14,0
Bestell-Nr. 40306 40308 40310 40612 40614 40616 40618

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18
Leiterlänge m 1,65 2,15 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Gewicht kg 4,1 5,6 6,8 8,0 9,0 12,6 13,2
Bestell-Nr. 40306 40308 40310 40312 40314 40316 40318
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 40422

Abb. Bestell-Nr. 40414

Stufen-Anlegeleiter mit relax step®  
und Standard-Traverse 
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Stufen-Anlegeleiter mit relax step®  
ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik 

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Leiterlänge m 1,65 2,15 2,65 3,14 3,64 4,14
Traversenbreite m – – – 0,93 0,93 0,93
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Gewicht kg 5,1 6,8 8,2 10,8 12,3 13,6
Bestell-Nr. 40406 40408 40410 40422 40424 40426

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Leiterlänge m 1,65 2,15 2,65 3,15 3,65 4,15
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Gewicht kg 5,1 6,8 8,2 10,0 11,5 12,8
Bestell-Nr. 40406 40408 40410 40412 40414 40416
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Leitern mit Stufen und Sprossen

 

 

Abb. Bestell-Nr. 10112 und Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

Nachrüst-Traverse 
Bestell-Nr. 30361

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden 
Bestell-Nr. 19842

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 10114

Abb. Bestell-Nr. 10014

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite 
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®-Leiterschuhe  
mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und  
wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Leiterlänge m 1,93 2,49 3,00 3,60 4,17 4,74 5,30 5,86 6,98
Traversenbreite m 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht kg 4,6 5,4 6,4 7,5 8,8 10,1 11,3 15,5 17,5
Bestell-Nr. 10306 10308 10310 10312 10314 10316 10318 10320 10324

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Leiterlänge m 1,93 2,49 3,00 3,60 4,17 4,74 5,30 5,86 6,98
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht kg 3,6 4,4 5,4 6,5 7,8 9,1 10,3 14,5 16,5
Bestell-Nr. 10006 10008 10010 10012 10014 10016 10018 10020 10024

Abb. Bestell-Nr. 10314

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß  
eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen,  
mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Leiterlänge m 1,93 2,49 3,00 3,60 4,17 4,74 5,30 5,86 6,98
Traversenbreite m – – – 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht kg 3,6 4,4 5,4 7,3 8,6 9,9 11,3 15,5 17,5
Bestell-Nr. 10006 10008 10010 10112 10114 10116 10118 10120 10124

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich
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Leitern mit Stufen und Sprossen

 

 

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. 
Bei Verwendung des Zubehörs wird die 
Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Abb. Bestell-Nr. 36812 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Anlegeleiter aus GFK

 � Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten  
Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm

 � Ohne Füllstoffe

 � Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002  
Kategorie 1

Nachrüst-Traverse 
Bestell-Nr. 30373 Nachrüstsatz 'roll-bar'

Bestell-Nr. 19635

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 36814

Abb. Bestell-Nr. 36014

Sprossen-Anlegeleiter GFK
mit Traverse 
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter GFK  
ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14
Leiterlänge m 1,93 2,49 3,00 3,61 4,17
Traversenbreite m – – – 0,93 0,93
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73
Gewicht kg 5,9 7,5 9,2 11,7 13,3
Bestell-Nr. 36006 36008 36010 36812 36814

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14
Leiterlänge m 1,93 2,49 3,00 3,61 4,17
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73
Gewicht kg 5,9 7,5 9,2 10,9 12,5
Bestell-Nr. 36006 36008 36010 36012 36014
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Leitern mit Stufen und Sprossen

01

nivello®-Leiterschuhe
 � Bewegliches Gelenk mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

 � 4-fach größere Auflagenfläche als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

 � Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle

 � Wechselbare Fußplatten für verschiedene Untergründe

Ablageschale
 � Zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen 

 � Aus hochwertigem Kunststoff

 � Teilweise mit integrierten Haken  
und Werkzeugaufnahmen

 � Verschiedene Ausführungen,  
abhängig vom Leitermodell

Leitern-Gelenk mit 'safe-cap'
 � Leichtgängig und mit großer Anlagefläche

 � Stabil und langlebig dank 6-fach Vernietung  
und höherer Wandstärke

 � Optimal geschützt dank Kunststoffkappe

Stufen

Sprossen

Stehleitern aus Aluminium,  
Holz oder GFK mit

Ihr Plus an Sicherheit

Industriequalität
 � Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle  

Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)

 � Korrosionsbeständige Beschläge

 � Einsatz von hochwertigen und  
hochfesten Materialien

 � Vielfältiges und praktisches Zubehör
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Leitern mit Stufen und Sprossen

01

Serienproduk
te

Stehleitern
Flexibel im Einsatz, leicht im Handling

Federrollen
 � Hohe Standsicherheit, leichter 

Positionswechsel 

 � Einfaches Verfahren der Leiter  
in aufgebautem Zustand

 � Selbstarretierend

 � Auch nachrüstbar und als  
Ersatzteil erhältlich

ergo-pad® Griffzone
 � Ergonomisch geformte Griffzone für ein 

leichteres und komfortableres Handling 
unserer Stufenleitern

 � Anbringung am optimalen Tragepunkt 

 � Integrierter Klemmmechanismus 
sichert die Holme der Leiter im 
zusammengeklappten Zustand 

Trittauflage clip-step R 13
Zertifizierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen 
Längen auch in Gelb (RAL 1021) erhältlich

Trittauflage clip-step
Optimierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Gefertigt aus geriffeltem Kunststoff

 � Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar und als Ersatzteil erhältlich

relax step® Stufenpolsterung
Größerer Komfort bei länger währenden 
Arbeiten auf der Leiter 

 � An der Stoßkante der Stufe eingearbeitet

 � Polstert den vorderen Rand der Leiterstufe

 � Ermöglicht ein bequemes Anlehnen und 
Abstützen an der nächsten Stufe

SprossenSafe R 13
Zertifizierte Rutschhemmung  
für Sprossenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Sprosse als optische Kontrolle

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil 2, 
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694)  
und geltendem DGUV Regelwerk.

Ihr Plus an Ergonomie



19

01

Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 40106

Produktbeschreibung
 � Stufen-Stehleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Konische Holmführung für sicheren Stand

 � Leitergelenk 'safe-cap'

 � ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Praktische Ablageschale mit integrierten  
Haken und Werkzeugaufnahmen

 � Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei  
hochfesten Perlongurten

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Mit und ohne Trittauflagen erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

Leiterwandhalter L 
Bestell-Nr. 19839Wechselbare

nivello®-Fußplatten 

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Abb. Bestell-Nr. 40108

Abb. Bestell-Nr. 41628

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
mit clip-step
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Trittauflagen clip-step für optimierte Rutschhemmung

Abb. Bestell-Nr. 41508

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
mit clip-step R 13
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gesamthöhe m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Plattformhöhe m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Schrittlänge m 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 1,79 2,10 2,40
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Gewicht kg 5,3 6,6 7,5 8,5 9,5 11,2 12,3 13,6 15,8 18,6
Bestell-Nr. 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109 40110 40112 40114

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gesamthöhe m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Plattformhöhe m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Gewicht kg 6,0 7,3 8,5 9,7 11,0 12,3 13,6 15,1 18,0 21,0
Bestell-Nr. 41503 41504 41505 41506 41507 41508 41509 41510 41512 41514

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gesamthöhe m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Plattformhöhe m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Gewicht kg 6,0 7,3 8,5 9,7 11,0 12,3 13,6 15,1 18,0 21,0
Bestell-Nr. 41623 41624 41625 41626 41627 41628 41629 41630 41632 41634
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Abb. Bestell-Nr. 41605

Produktbeschreibung
 � Stufen-Stehleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Konische Holmführung für sicheren Stand

 � 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk  
aus Aluminium

 � ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Mit und ohne Trittauflagen erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

Leiterwandhalter XL 
Bestell-Nr. 19841Wechselbare

nivello®-Fußplatten 

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Abb. Bestell-Nr. 40216

Abb. Bestell-Nr. 41641

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar  
mit clip-step
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung 
auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen

Abb. Bestell-Nr. 41605

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar  
mit clip-step R 13
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Trittauflage clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung  
auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gesamthöhe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Schrittlänge m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 5,4 6,7 8,0 9,3 10,8 12,1 14,3 15,1 18,0 22,0
Bestell-Nr. 40206 40208 40210 40212 40214 40216 40218 40220 40224 40228

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gesamthöhe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Schrittlänge m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 6,8 7,7 10,0 11,7 13,4 14,9 17,3 18,5 22,4 26,8
Bestell-Nr. 41603 41604 41605 41606 41607 41608 41609 41610 41612 41614

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gesamthöhe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Schrittlänge m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 6,8 7,7 10,0 11,7 13,4 14,9 17,3 18,5 22,4 26,8
Bestell-Nr. 41636 41637 41638 41639 41640 41641 41642 41643 41645 41647
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Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gesamthöhe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Schrittlänge m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 5,4 6,7 8,0 9,3 10,8 12,1 14,3 15,1 18,0 22,0
Bestell-Nr. 40206 40208 40210 40212 40214 40216 40218 40220 40224 40228

Abb. Bestell-Nr. 33012 und Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Stehleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Konische Holmführung für sicheren Stand

 � Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Transportsicherungslaschen

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Maximale Belastung: 150 kg

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900

Leiterwandhalter XL 
Bestell-Nr. 19841

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 
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Abb. Bestell-Nr. 33016

Abb. Bestell-Nr. 31016

Sprossen-Stehleiter
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Sprossen-Stehleiter  
SprossenSafe R 13
Sicherer Aufstieg in der höchsten Rutschhemmungsklasse R 13

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13

Arbeitshöhe bis ca. m 3,10 3,70 4,20 4,80 5,30 5,90
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Leiterlänge m 1,83 2,40 2,95 3,51 4,07 4,63
Untere Außenbreite m 0,53 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Schrittlänge m 1,07 1,36 1,65 1,94 2,23 3,01
Holmhöhe mm 58 58 58 58 73 73
Gewicht kg 8,0 11,1 13,3 15,7 19,7 22,5
Bestell-Nr. 33012 33016 33020 33024 33028 33029

Arbeitshöhe bis ca. m 3,10 3,70 4,20 4,80 5,30 5,90
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Leiterlänge m 1,83 2,40 2,95 3,51 4,07 4,63
Untere Außenbreite m 0,53 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Schrittlänge m 1,07 1,36 1,65 1,94 2,23 3,01
Holmhöhe mm 58 58 58 58 73 73
Gewicht kg 8,0 11,2 13,4 15,9 19,9 22,7
Bestell-Nr. 31012 31016 31020 31024 31028 31032
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Abb. Bestell-Nr. 33040 und Bestell-Nr. 19910

Sprossen-Stehleiter 
4-teilig
mit nivello®-Traverse 

 � Sprossen-Stehleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Höhenverstellbar von Sprosse zu Sprosse mit  
wenigen Handgriffen

 � nivello®-Traversen in optimaler Breite zum gewählten  
Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg  
(beidseitig, liegen lose bei)

 � Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m 5,10 6,00 7,00
Sprossenanzahl 4 x 8 4 x 10 4 x 12
Leiterlänge ausgefahren m 4,00 4,80 5,85
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,06 3,62
Traversenbreite m 0,93 1,20 1,20
Schrittlänge m 2,23 2,69 3,33
Holmhöhe mm 73 73 73
Gewicht kg 29,0 33,5 39,4
Bestell-Nr. 33032 33040 33048

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900 Wechselbare

nivello®-Fußplatten 

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115
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Abb. Bestell-Nr. 33516 und Bestell-Nr. 19910

Sprossen-Stehleiter 
treppengängig

 � Sprossen-Stehleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Konische Holmführung für sicheren Stand

 � Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Transportsicherungslaschen

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung,  
stufenlos per ergonomischem Sterngriff verstellbar

 � Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm

 � Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm

 � Maximale Belastung: 150 kg

Ergonomische Softline-Sterngriffe für eine 
sichere Arretierung der Holmverlängerung.

Solide und sichere Schiebeführung  
der Holmverlängerung.

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m 3,60 3,90 4,20 4,50
Sprossenanzahl 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge m 1,50 1,80 2,10 2,40
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren m 0,60 0,63 0,66 0,66
Untere Außenbreite, Aufstiegteil ausgefahren m 0,64 0,67 0,70 0,73
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren m 0,70 0,73 0,76 0,79
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Schrittlänge eingefahren m 1,08 1,26 1,43 1,60
Schrittlänge max. ausgefahren (0,4/1,0 m) m 1,56 1,72 1,90 2,06
Gewicht kg 13,4 14,3 15,0 17,4
Bestell-Nr. 33510 33512 33514 33516
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Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

 

 

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. 
Bei Verwendung des Zubehörs wird die 
Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Leiterwandhalter XL 
Bestell-Nr. 19841

Abb. Bestell-Nr. 36405

Sprossen-Stehleiter  
GFK 

 � Sprossen-Stehleiter aus GFK

 � Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten  
Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm

 � Ohne Füllstoffe

 � Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

 � Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002  
Kategorie 1

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Leiterlänge m 1,27 1,55 1,83 2,39 2,95 3,51 4,07
Schrittlänge m 0,94 1,11 1,28 1,55 1,98 2,31 2,67
Untere Außenbreite m 0,48 0,50 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 8,8 10,5 12,1 15,9 19,6 23,5 27,5
Bestell-Nr. 36404 36405 36406 36408 36410 36412 36414

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910
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Ihr Plus an Sicherheit

Flexibilität
 � Universell und vielseitig einsetzbar

 � Kompakt im Transport und in der Lagerung

 � Oberleiter auch einzeln verwendbar (bis 3,0 m)

Zubehör
 � Für jeden Einsatz das passende Equipment

 � Praktisch und arbeitserleichternd

 � Universell an Leitern der GÜNZBURGER  
STEIGTECHNIK verwendbar

Sprossen

Mehrzweck- und Vielzweckleitern  
aus Aluminium mit

nivello®-Leiterschuhe
 � Bewegliches Gelenk mit  

2-Achsen-Neigungstechnik  
zur vollflächigen Auflage  
auf dem Untergrund

 � 4-fach größere Auflagenfläche  
als unsere herkömmlichen  
Leiterschuhe

 � Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle

 � Wechselbare Fußplatten für  
verschiedene Untergründe
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te

Ihr Plus an Ergonomie

Mehrzweckleitern, Vielzweckleitern
Die Multitalente unter den Steighilfen

Industriequalität
 � Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze 

(u. a. 4-fach-Bördelung)

 � Korrosionsbeständige Beschläge

 � Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien

Nachrüstsatz 'roll-bar'
 � Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung

 � Einfache Montage an Traversen ohne Bohren

 � Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken

nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm  
bei Anlegeleitern über 3,0 m

 � Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik,  
integrierter Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten

 � Einzeln als Ersatzteil erhältlich

Ihr Plus an Sicherheit

Einfache Handhabung
 � Steckhaken mit Abhebesicherung oder  

automatisch verriegelnden Stahlscharnieren

 � Optimierte Führung dank Führungsbeschläge  
mit hochfester Kunststoffummantelung 

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil 2, 
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694)  
und geltendem DGUV Regelwerk.
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Verwendungsmöglichkeiten:

Mehrzweckleiter  
2-teilig 
mit nivello®-Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter

 � Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken  
mit Abhebesicherung

 � Korrisionsbeständige Führungsbeschläge

 � nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

Abb. Bestell-Nr. 31220 und Bestell-Nr. 19910

Arbeitshöhe bis ca. m 5,30 6,10 7,20 8,00
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Leiterlänge ausgefahren m 4,18 5,02 6,14 6,98
Leiterlänge als Stehleiter m 2,35 2,88 3,40 3,98
Schrittlänge m 1,75 2,15 2,60 2,95
Traversenbreite m 0,93 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 73 73
Gewicht kg 13,0 16,4 18,1 21,8
Bestell-Nr. 31216 31220 31224 31228

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Stufenmodul  
MaxxStep 
Bestell-Nr.  
19901 – 19905 

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634
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Verwendungsmöglichkeiten:

 

 

Abb. Bestell-Nr. 33308 und Bestell-Nr. 19910

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,90 8,00 9,70 10,80
Sprossenanzahl 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m 4,18 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge als 2-tlg. Anlegeleiter m 3,06 4,18 5,02 6,14 6,98
Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m 3,06 4,18 5,02 6,14 6,98
Leiterlänge eingefahren m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,18
Schrittlänge m 1,30 1,66 2,08 2,35 2,50
Traversenbreite m 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 73 85 98
Gewicht kg 16,0 19,5 25,0 33,0 36,5
Bestell-Nr. 33306 33308 33310 33312 33314

Mehrzweckleiter  
3-teilig 
mit nivello®-Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter

 � Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m

 � Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit  
automatisch einrastender Abhebesicherung

 � Oberleiter mit Wandlaufrollen

 � nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und  
lösbarer Metallstrebe

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

Bausatz-Arbeitsdiele 
Bestell-Nr. 30299

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Stufenmodul  
MaxxStep 
Bestell-Nr.  
19901 – 19905 

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634
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Verwendungsmöglichkeiten:

 

 

Vielzweckleiter 4-teilig 
mit nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 � Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional  
als Arbeitsbühne (siehe Zubehör)

 � Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch  
verriegelnde Stahlscharniere

 � nivello®-Traversen für einen extra sicheren Stand  
und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

Holzbelag 
Bestell-Nr. 30300 – 30301

Aluminium-Riffelblechbelag 
Bestell-Nr. 30303 – 30304

Aluminium-Geländer 
Bestell-Nr. 30305

Abb. Bestell-Nr. 31312 und Bestell-Nr. 30300

Arbeitshöhe bis ca. m 3,40 4,00 4,80 5,30 5,85
Sprossenanzahl 4 x 2 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4 4 x 4
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,30 2,85 3,65 4,20 4,75
Leiterlänge als Stehleiter m 1,20 1,49 1,76 2,02 2,30
Höhe als Arbeitsbühne m 0,63 0,63 0,99 0,99 –
Länge als Arbeitsbühne m 0,90 1,40 1,40 1,96 –
Schrittlänge als Stehleiter m 0,82 0,99 1,21 1,39 1,55
Schrittlänge als Arbeitsbühne m 1,60 2,17 2,40 2,95 –
Traversenbreite m 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Transportmaß m 0,35 x 0,76 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg 11,5 12,5 14,0 15,0 15,5
Bestell-Nr. 11157 31310 31312 31314 11111*

* Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandhalter verwendet werden.

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634
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Aluminium-Teleskopleiter
Teleskopleiter für einen sicheren Stand auf Treppen und diversen 
unebenen  Flächen. Kann auf ein Viertel der Grösse reduziert 
werden. Die äusseren, von  Sprosse zu Sprosse verstellbaren 
Leiterteile sind konisch und mit rutschfesten  Gummifüssen 
ausgestattet. Gelenk mit Aluminium-Lamellen und  automatisch, 
inrastenden Bolzen für grösste Sicherheit und Stabilität.   

Sprossenabstand 280 mm, Vierkantsprosse geriffelt, 30 x 30 mm.

Als Bock- und Anlege-Leiter

Leiterlänge max. m 1.50 2.05 2.60 3.10
Leiterlänge eingefahren m 1.02 1.29 1.57 1.85
Länge als Stehleiter ca. m 3.10 4.20 5.30 6.40
Sprossenanzahl 3 4 5 6
Bockleiter höhenverst. in Sprossen 3-5 4-7 5-9 6-11
Anlegeleiter höhenverst. in Sprossen 6-10 8-14 10-18 12-22
Untere Aussenbreite m 0.49 0.56 0.65 0.70
Gewicht ca. kg 10.0 13.0 16.0 20.0
Bestell-Nr. LD9000 LD9001 LD9002 LD9003
UVP ohne MwSt. CHF 464.00 518.00 602.00 684.00
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Aluminium-Teleskopleiter
Teleskopleiter für einen sicheren Stand auf Treppen und diversen 
unebenen  Flächen. Kann auf ein Viertel der Grösse reduziert 
werden. Die äusseren, von  Sprosse zu Sprosse verstellbaren 
Leiterteile sind konisch und mit rutschfesten  Gummifüssen 
ausgestattet. Gelenk mit Aluminium-Lamellen und  automatisch, 
inrastenden Bolzen für grösste Sicherheit und Stabilität.   

Sprossenabstand 280 mm, Vierkantsprosse geriffelt, 30 x 30 mm.

Als Bock- und Anlege-Leiter

Leiterlänge max. m 1.50 2.05 2.60 3.10
Leiterlänge eingefahren m 1.02 1.29 1.57 1.85
Länge als Stehleiter ca. m 3.10 4.20 5.30 6.40
Sprossenanzahl 3 4 5 6
Bockleiter höhenverst. in Sprossen 3-5 4-7 5-9 6-11
Anlegeleiter höhenverst. in Sprossen 6-10 8-14 10-18 12-22
Untere Aussenbreite m 0.49 0.56 0.65 0.70
Gewicht ca. kg 10.0 13.0 16.0 20.0
Bestell-Nr. LD9000 LD9001 LD9002 LD9003
UVP ohne MwSt. CHF 464.00 518.00 602.00 684.00



34

01

Leitern mit Stufen und Sprossen

29

Te
le

sk
op

le
ite

rn

02

Abb. Bestell-Nr. LD9033 Wand- 
abstandhalter mit Ablagegitter 

Abb. Bestell-Nr. LD9006 Leiter- 
Aufsteckteil 

Abb. Bestell-Nr. LD9007 Holm- 
verlängerung 

Abb. Bestell-Nr. LD9038 Leiterschuh  
rechts / LD9037 Leiterschuh links  

Abb. Bestell-Nr. LD9010 Sprossen-
Abschlusskappen orange mit Schlitz  

Abb. Bestell-Nr. LD9009 Feststeller für  
Längsarretierung 

Abb. Bestell-Nr. LD0021 Gelenk

Aluminium-Teleskopleiter 
Zubehör 
LD9007, Holmverlängerung zu Teleskopleiter 

LD9006, Leiter-Aufsteckteil zu Teleskopleiter (7 Sprossen) 

LD9004, Leiterspitze 

LD0023, Stahlspitze 

LD9033, Wandabstandhalter mit Ablagegitter

Aluminium-Teleskopleiter 
Ersatzteile 
LD0013, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9000 

LD0015, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9001 

LD0017, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9002 

LD0019, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9003 

LD0020, Gelenkbolzen, Achsabstand 60 mm 

LD0021, Gelenk komplett 

LD0030, Gelenkbolzen, Achsabstand 55 mm 

LD9009, Feststeller für Längsarretierung (komplett) 

LD9010, Sprossen-Abschlusskappen orange mit Schlitz 

LD9011, Sprossen-Abschlusskappen orange ohne Schlitz 

LD9035, Leiterschuh innen

LD9037, Leiterschuh links

LD9038, Leiterschuh rechts

Abb. Bestell-Nr. LD9009 Abb. Bestell-Nr. LD9035 Leiterschuh innen  

Bestell-Nr. LD9033 LD9007 LD0023 LD9004 LD9006
UVP ohne MwSt. CHF 145.00 63.00 30.00 108.00 181.00

Bestell-Nr. LD0013 LD0015 LD0017 LD0019 LD0020 LD0021 LD0030 LD9009 LD9010 LD9011 LD9035 LD9037 LD9038
UVP ohne MwSt. CHF 107.00 127.00 148.00 169.00 27.00 68.00 27.00 16.00 2.00 2.00 4.00 8.00 8.00
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Abb. Bestell-Nr. LD9033 Wand- 
abstandhalter mit Ablagegitter 

Abb. Bestell-Nr. LD9006 Leiter- 
Aufsteckteil 

Abb. Bestell-Nr. LD9007 Holm- 
verlängerung 

Abb. Bestell-Nr. LD9038 Leiterschuh  
rechts / LD9037 Leiterschuh links  

Abb. Bestell-Nr. LD9010 Sprossen-
Abschlusskappen orange mit Schlitz  

Abb. Bestell-Nr. LD9009 Feststeller für  
Längsarretierung 

Abb. Bestell-Nr. LD0021 Gelenk

Aluminium-Teleskopleiter 
Zubehör 
LD9007, Holmverlängerung zu Teleskopleiter 

LD9006, Leiter-Aufsteckteil zu Teleskopleiter (7 Sprossen) 

LD9004, Leiterspitze 

LD0023, Stahlspitze 

LD9033, Wandabstandhalter mit Ablagegitter

Aluminium-Teleskopleiter 
Ersatzteile 
LD0013, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9000 

LD0015, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9001 

LD0017, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9002 

LD0019, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9003 

LD0020, Gelenkbolzen, Achsabstand 60 mm 

LD0021, Gelenk komplett 

LD0030, Gelenkbolzen, Achsabstand 55 mm 

LD9009, Feststeller für Längsarretierung (komplett) 

LD9010, Sprossen-Abschlusskappen orange mit Schlitz 

LD9011, Sprossen-Abschlusskappen orange ohne Schlitz 

LD9035, Leiterschuh innen

LD9037, Leiterschuh links

LD9038, Leiterschuh rechts

Abb. Bestell-Nr. LD9009 Abb. Bestell-Nr. LD9035 Leiterschuh innen  

Bestell-Nr. LD9033 LD9007 LD0023 LD9004 LD9006
UVP ohne MwSt. CHF 145.00 63.00 30.00 108.00 181.00

Bestell-Nr. LD0013 LD0015 LD0017 LD0019 LD0020 LD0021 LD0030 LD9009 LD9010 LD9011 LD9035 LD9037 LD9038
UVP ohne MwSt. CHF 107.00 127.00 148.00 169.00 27.00 68.00 27.00 16.00 2.00 2.00 4.00 8.00 8.00

LD9005, Einhängepodest
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Telesteps -Leitern
Das Prinzip der Telesteps-Leitern ist wahrscheinlich eine der 
innovativsten Leiterentwicklungen der letzten Jahre und 
wurde deshalb auch mehrfach  preis gekrönt. Alle Leitern 
entsprechen der CHF-Norm EN 131 und sind suvazertifiziert. 
Der Vorteil der Telesteps-Leitern liegt darin, dass sie durch 
ihr ausgeklügeltes Prinzip sehr kompakt zusammen-
geschoben werden können. Dadurch benötigen sie beim 
Lagern und beim Transport sehr wenig Platz. Das heisst, die 
Leitern können auch in normalen Personenwagen problem-
los transportiert werden. Zudem erleichtern die Leitern das 
Arbeiten in engen Räumen und verwinkelten Gängen enorm, 
da sie dank den kleinen Transportmasse mühe los an jeden 
Ort gebracht werden können. An Ort und Stelle wird dann 
die Leiter nur noch in  die gewünschte Länge ausgefahren. 
Die Anlegeleitern können Stufe für Stufe bis zu einer 
maximalen Länge von 3,8 m ausgefahren werden, d. h. man 
hat eigentlich 12 Leitern in einer!  Für längeres und 
komfortableres Arbeiten gibt es die Anlegeleiter neu auch 
mit 90 mm tiefen Stufen.

Auch die neue Kombileiter ist zusammengeschoben sehr kompakt und kann dank dem praktischen Handgriff sehr bequem getragen werden.
Die Kombileiter gibt es in drei Grössen. Sie ist mit den 90 mm tiefen Stufen ausgestattet. 
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Telesteps -Leitern
Das Prinzip der Telesteps-Leitern ist wahrscheinlich eine der 
innovativsten Leiterentwicklungen der letzten Jahre und 
wurde deshalb auch mehrfach  preis gekrönt. Alle Leitern 
entsprechen der CHF-Norm EN 131 und sind suvazertifiziert. 
Der Vorteil der Telesteps-Leitern liegt darin, dass sie durch 
ihr ausgeklügeltes Prinzip sehr kompakt zusammen-
geschoben werden können. Dadurch benötigen sie beim 
Lagern und beim Transport sehr wenig Platz. Das heisst, die 
Leitern können auch in normalen Personenwagen problem-
los transportiert werden. Zudem erleichtern die Leitern das 
Arbeiten in engen Räumen und verwinkelten Gängen enorm, 
da sie dank den kleinen Transportmasse mühe los an jeden 
Ort gebracht werden können. An Ort und Stelle wird dann 
die Leiter nur noch in  die gewünschte Länge ausgefahren. 
Die Anlegeleitern können Stufe für Stufe bis zu einer 
maximalen Länge von 3,8 m ausgefahren werden, d. h. man 
hat eigentlich 12 Leitern in einer!  Für längeres und 
komfortableres Arbeiten gibt es die Anlegeleiter neu auch 
mit 90 mm tiefen Stufen.

Auch die neue Kombileiter ist zusammengeschoben sehr kompakt und kann dank dem praktischen Handgriff sehr bequem getragen werden.
Die Kombileiter gibt es in drei Grössen. Sie ist mit den 90 mm tiefen Stufen ausgestattet. 

4,1 m
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Arbeitshöhe bis ca. m 4,60 3,80 4,90
Leiterlänge max. m 3,80 3,00 4,10
Leiterlänge eingefahren m 0,88 0,76 0,94
Stufenanzahl 12 10 13
Gewicht kg 15,2 9,8 16,5
Bestell-Nr. T60238Q T70230 T70241Q

passt zu T70230
Bestell-Nr. T09550-101
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Aluminium- Telesteps- 
Anlegeleiter
Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. 
Von  Stufe zu Stufe ausziehbar, verstellbar in 10 bzw. 12 
verschiedene Längen.  Sichere, bequeme Höhenverstellung auf 
stabilen Führungs- und Gleit u Suva-konform nach EN 131.

Aluminium- Telesteps- 
Anlegeleiter Zubehör
Sicherheitsfuss, verstellbar, zu Telesteps-Leiter T60233 
Sicherheitsfuss zu  Telesteps-Leiter T60233 
Tragetasche zu Telesteps-Anlegeleiter 
Top Support T9160

Zubehör Leiterschuh

Abb. Bestell-Nr. T70232 
neues Modell mit 
dreieckigen Holmen

* neues Modell, mit dreieckigen Holmen

Abb. Bestell-Nr. T60238 
altes Modell

Abb. Bestell-Nr. T09170 
Sicherheitsfuss, verstellbar 

von 0 bis 23 cm

Abb. Bestell-Nr. T09129 
Tragtasche

Abb. Bestell-Nr. T09160  
Top Support

Arbeitshöhe bis ca. m 4.90 4.30 4.90
Leiterlänge max. m 3.80 3.20 3.80
Leiterlänge eingefahren m 0.84 0.80 0.87
Stufenenanzahl 12 10 12
Packmass m 1.10 x 0.51 x 0.08 0.78 x 0.49 x 0.08 1.10 x 0.51 x 0.08
Gewicht ca. kg 13.5 10.3 13.0
Bestell-Nr. T60238 T70232* T70238*
UVP ohne MwSt. CHF 482.00 452.00 482.00

Bestell-Nr. T09129 T09170 T9160
UVP ohne MwSt. CHF 23.00 84.00 90.00

Passt zu T60233 T60838
Bestell-Nr. T09512 T09513
UVP ohne MwSt. CHF/1Paar 13.00 13.00

31

Te
le

sk
op

le
ite

rn

02

Aluminium- Telesteps- 
Anlegeleiter
Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. 
Von  Stufe zu Stufe ausziehbar, verstellbar in 10 bzw. 12 
verschiedene Längen.  Sichere, bequeme Höhenverstellung auf 
stabilen Führungs- und Gleit u Suva-konform nach EN 131.

Aluminium- Telesteps- 
Anlegeleiter Zubehör
Sicherheitsfuss, verstellbar, zu Telesteps-Leiter T60233 
Sicherheitsfuss zu  Telesteps-Leiter T60233 
Tragetasche zu Telesteps-Anlegeleiter 
Top Support T9160

Zubehör Leiterschuh

Abb. Bestell-Nr. T70232 
neues Modell mit 
dreieckigen Holmen

* neues Modell, mit dreieckigen Holmen

Abb. Bestell-Nr. T60238 
altes Modell

Abb. Bestell-Nr. T09170 
Sicherheitsfuss, verstellbar 

von 0 bis 23 cm

Abb. Bestell-Nr. T09129 
Tragtasche

Abb. Bestell-Nr. T09160  
Top Support

Arbeitshöhe bis ca. m 4.90 4.30 4.90
Leiterlänge max. m 3.80 3.20 3.80
Leiterlänge eingefahren m 0.84 0.80 0.87
Stufenenanzahl 12 10 12
Packmass m 1.10 x 0.51 x 0.08 0.78 x 0.49 x 0.08 1.10 x 0.51 x 0.08
Gewicht ca. kg 13.5 10.3 13.0
Bestell-Nr. T60238 T70232* T70238*
UVP ohne MwSt. CHF 482.00 452.00 482.00

Bestell-Nr. T09129 T09170 T9160
UVP ohne MwSt. CHF 23.00 84.00 90.00

Passt zu T60233 T60838
Bestell-Nr. T09512 T09513
UVP ohne MwSt. CHF/1Paar 13.00 13.00
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Aluminium- Telesteps- 
Anlegeleiter
Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. 
Von  Stufe zu Stufe ausziehbar, verstellbar in 10 bzw. 12 
verschiedene Längen.  Sichere, bequeme Höhenverstellung auf 
stabilen Führungs- und Gleit u Suva-konform nach EN 131.

Aluminium- Telesteps- 
Anlegeleiter Zubehör
Sicherheitsfuss, verstellbar, zu Telesteps-Leiter T60233 
Sicherheitsfuss zu  Telesteps-Leiter T60233 
Tragetasche zu Telesteps-Anlegeleiter 
Top Support T9160

Zubehör Leiterschuh

Abb. Bestell-Nr. T70232 
neues Modell mit 
dreieckigen Holmen

* neues Modell, mit dreieckigen Holmen

Abb. Bestell-Nr. T60238 
altes Modell

Abb. Bestell-Nr. T09170 
Sicherheitsfuss, verstellbar 

von 0 bis 23 cm

Abb. Bestell-Nr. T09129 
Tragtasche

Abb. Bestell-Nr. T09160  
Top Support

Arbeitshöhe bis ca. m 4.90 4.30 4.90
Leiterlänge max. m 3.80 3.20 3.80
Leiterlänge eingefahren m 0.84 0.80 0.87
Stufenenanzahl 12 10 12
Packmass m 1.10 x 0.51 x 0.08 0.78 x 0.49 x 0.08 1.10 x 0.51 x 0.08
Gewicht ca. kg 13.5 10.3 13.0
Bestell-Nr. T60238 T70232* T70238*
UVP ohne MwSt. CHF 482.00 452.00 482.00

Bestell-Nr. T09129 T09170 T9160
UVP ohne MwSt. CHF 23.00 84.00 90.00

Passt zu T60233 T60838
Bestell-Nr. T09512 T09513
UVP ohne MwSt. CHF/1Paar 13.00 13.00

13
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Teleskop- 
Kombileiter   
Combi Line

Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium

 � Stabile Rundrohr-Holme, abriebfest eloxiert

 � 90 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur  
Minimierung der Rutschgefahr

 � Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

 � Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion

 � Einsetzbar als Steh- oder Anlegeleiter

 � Leicht zu transportieren dank integriertem Tragegriff

 � Kompakt zusammenklappbar

 � Optional mit Werkzeugablage ergänzbar

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung

Verwendungsmöglichkeiten:

Abb. Bestell-Nr. 115476
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Aluminium-Telesteps-Kombi- 
Leiter 
Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. 
Von  Stufe zu Stufe ausziehbar, verstellbar in 10 bzw. 12 
verschiedene Längen.  Sichere, bequeme Höhenverstellung auf 
stabilen Führungs- und Gleitbuchsen. Sehr stabil durch 2 
Querbalken mit rutschfesten Kunststoff-Füssen.  Suvakonform nach 
EN 131.

Kombi-Leiter als Bockleiter

Kompakte 
Transportmasse

Arbeitshöhe bis ca. m 3.70 4.50
Leiterlänge max. m 2.30 3.00
Leiterlänge eingefahren m 0.71 0.79
Stufenanzahl 6 + 2 8 + 2
Plattformhöhe ca. m 1.70 2.50
Packmass m 0.71 x 0.61 x 0.15 0.79 x 0.76 x 0.15
Gewicht ca. kg 14.0 18.5
Bestell-Nr. T60623 T60630
UVP ohne MwSt. CHF 434.00 557.00



38

01

Leitern mit Stufen und Sprossen

33

Te
le

sk
op

le
ite

rn

02

Aluminium-Telesteps- 
Dachbodenleiter 
Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. 
Sichere, bequeme Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und 
Gleitbuchsen. Sehr  stabil durch 2 Querbalken mit rutschfesten 
Kunststoff -Füssen. Suva-konform nach EN 131.

Sehr einfache 
Handhabung: 
Dachluke öff nen,
Halterung mit 
der Leiter nach 
unten klappen, 
Sperrvorrichtung 
entriegeln und die 
Leiter ausziehen

Stabile Tritte

Raumhöhe bis UK Decke m 2.65–2.93 2.35–2.45
min. Lukenbreite m 0.52 0.52
min. Lukenlänge m 0.92–1.1 0.6
Gewicht ca. kg 15.3 12.5
Bestell-Nr. T60927 T60324
UVP ohne MwSt. CHF 404.00 346.00
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Schiebeleitern, Seilzugleitern 
aus Aluminium, Holz oder GFK mit

Leichtes Handling

Stufen

Sprossen

Ihr Plus an Sicherheit

Ihr Plus an Ergonomie

 � Einfache Höhenverstellung von  
Sprosse zu Sprosse

 � Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)

 � Beschläge mit Gleitführungen

 � Leichtgängige Seilrolle

nivello®-Leiterschuhe
 � Bewegliches Gelenk mit 2-Achsen-Neigungstechnik zur vollflächigen  

Auflage auf dem Untergrund

 � 4-fach größere Auflagenfläche als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

 � Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle

 � Wechselbare Fußplatten für verschiedene Untergründe

Nachrüstsatz 'roll-bar'
 � Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung

 � Einfache Montage an Traversen ohne Bohren

 � Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken
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Schiebeleitern, Seilzugleitern
Mit wenigen Handgriffen ganz hoch hinaus

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil 2, 
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694)  
und geltendem DGUV Regelwerk.

Unterschiedliche Traversen

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Trittauflage clip-step R 13
Zertifizierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen 
Längen auch in Gelb (RAL 1021) erhältlich

Trittauflage clip-step
Optimierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Gefertigt aus geriffeltem Kunststoff

 � Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar und als Ersatzteil erhältlich

Standard-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm  
bei Anlegeleitern über 3,0 m

 � Verschiedene Traversenbreiten, passend 
zur gewählten Leiterlänge

 � Rutschsichere Leiterschuhe

 � Einzeln als Ersatzteil erhältlich

Nachrüst-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Zum Nachrüsten von Bestandsleitern  
mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm

 � Rutschsichere Leiterschuhe 

 � In verschiedenen Breiten erhältlich

nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm  
bei Anlegeleitern über 3,0 m

 � Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter  
Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten

 � Einzeln als Ersatzteil erhältlich

Industriequalität
 � Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle 

Einsätze (u. a. 4-fach-Bördelung)

 � Korrosionsbeständige Beschläge 

 � Einsatz von hochwertigen und  
hochfesten Materialien

Zubehör
 � Für jeden Einsatz das passende Equipment

 � Praktisch und arbeitserleichternd

 � Universell einsetzbar an Leitern der  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 40637 mit Bestell-Nr. 19634

Produktbeschreibung
 � Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg

 � Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung  
durch korrosionsbeständige Steckbeschläge

 � Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im  
Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter

 � Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband)  
zur Befestigung an Dachrinnen o. ä.

 � Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren 
Stand und Aufstieg (liegt lose bei)

 � Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe

 � Mit und ohne rutschhemmende clip-step R 13  
Trittauflagen erhältlich

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig 
mit nivello®-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm und TRBS 2121 Teil 2

7-stufige Unterleiter/5-stufige Oberleiter mit clip-step R 13 ohne clip-step R 13

Arbeitshöhe bis ca. m 3,85 3,85
Stufenanzahl 1 x 7 + 1 x 5 1 x 7 + 1 x 5
Leiterlänge ausgefahren m 3,89 3,89
Leiterlänge eingefahren m 2,49 2,49
Traversenbreite m 0,93 0,93
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m 2,63 2,63
Gewicht kg 18,2 16,6
Bestell-Nr. 40630 40640

9-stufige Unterleiter/6-stufige Oberleiter mit clip-step R 13 ohne clip-step R 13

Arbeitshöhe bis ca. m 4,65 4,65
Stufenanzahl 1 x 9 + 1 x 6 1 x 9 + 1 x 6
Leiterlänge ausgefahren m 4,73 4,73
Leiterlänge eingefahren m 3,05 3,05
Traversenbreite m 0,93 0,93
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m 3,42 3,42
Gewicht kg 20,1 18,1
Bestell-Nr. 40632 40642

11-stufige Unterleiter/7-stufige Oberleiter mit clip-step R 13 ohne clip-step R 13

Arbeitshöhe bis ca. m 5,45 5,45
Stufenanzahl 1 x 11 + 1 x 7 1 x 11 + 1 x 7
Leiterlänge ausgefahren m 5,57 5,57
Leiterlänge eingefahren m 3,61 3,61
Traversenbreite m 1,20 1,20
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m 4,21 4,21
Gewicht kg 21,9 19,5
Bestell-Nr. 40634 40644

14-stufige Unterleiter/7-stufige Oberleiter mit clip-step R 13 ohne clip-step R 13

Arbeitshöhe bis ca. m 6,20 6,20
Stufenanzahl 1 x 14 + 1 x 7 1 x 14 + 1 x 7
Leiterlänge ausgefahren m 6,41 6,41
Leiterlänge eingefahren m 4,45 4,45
Traversenbreite m 1,20 1,20
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m 5,0 5,0
Gewicht kg 24,5 21,7
Bestell-Nr. 40637 40647

Abb. Bestell-Nr. 40630

Abb. Bestell-Nr. 40632

Abb. Bestell-Nr. 40634

Abb. Bestell-Nr. 40637
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Leitern mit Stufen und Sprossen

 

 

Abb. Bestell-Nr. 20810 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung

 � Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse  
dank Steckhaken mit automatisch einrastender  
Abhebesicherung

 � Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen

 � Korrosionsbeständige Führungsbeschläge

 � Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei 
Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30362 – 30364

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden 
Bestell-Nr. 19842

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Leitern mit Stufen und Sprossen

Abb. Bestell-Nr. 20808

Abb. Bestell-Nr. 20208

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®-Leiterschuhe  
mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und  
wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei  
und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Abb. Bestell-Nr. 20408

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links 

 �  nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik 
 
Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Arbeitshöhe bis ca. m 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlänge eingefahren m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Traversenbreite m – 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht kg 9,0 13,0 16,0 18,2 23,0 24,6 29,3 33,5 44,0
Bestell-Nr. 20206 20808 20810 20812 20814 20816 20818 20820 20824

Arbeitshöhe bis ca. m 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlänge eingefahren m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Traversenbreite m 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht kg 10,3 13,5 16,5 18,5 23,3 24,9 29,6 33,8 44,3
Bestell-Nr. 20406 20408 20410 20412 20414 20416 20418 20420 20424

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Holmhöhe mm 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht kg 12,2 15,2 17,2 22,0 23,6 28,3 32,5 43,0
Bestell-Nr. 20208 20210 20212 20214 20216 20218 20220 20224
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Leitern mit Stufen und Sprossen

 

 

Abb. Bestell-Nr. 20320 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung

 � Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse  
dank Steckhaken mit automatisch einrastender  
Abhebesicherung

 � Korrosionsbeständige Führungsbeschläge

 � Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 500 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil  
bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30362 – 30364

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden 
Bestell-Nr. 19842

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115
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Abb. Bestell-Nr. 20322

Abb. Bestell-Nr. 20312

Abb. Bestell-Nr. 20612

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70 10,80
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,00 3,62 4,18
Traversenbreite m 1,20 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 85 98
Gewicht kg 19,0 26,1 32,4 39,7
Bestell-Nr. 20318 20320 20322 20324

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70 10,80
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,00 3,62 4,18
Traversenbreite m 1,20 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 85 98
Gewicht kg 19,3 26,4 32,7 40,0
Bestell-Nr. 20608 20610 20612 20614

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70 10,80
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,06 3,62 4,18
Holmhöhe mm 73 73 85 98
Gewicht kg 18,0 25,1 31,4 38,7
Bestell-Nr. 20308 20310 20312 20314

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig mit Standard-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®-Leiterschuhe  
mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und  
wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei  
und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links 

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik 

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



48

01

Leitern mit Stufen und Sprossen

 

 

Abb. Bestell-Nr. 21714 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung

 � Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse  
dank Seilzug mit Kunststoffseil und automatisch  
wirkenden Einfallhaken

 � Oberleiter mit Wandlaufrollen

 � Korrosionsbeständige Führungsbeschläge  
mit Gleitführungen

 � Sprossenabstand: 280 mm  

 � Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil  
bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30362 – 30364

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden 
Bestell-Nr. 19842

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Abb. Bestell-Nr. 21718

Abb. Bestell-Nr. 21218

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Zusätzliche Ausstattung: nivello®-Traverse in optimaler Breite zum  
gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank  
nivello®-Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel- 
Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei  
und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Abb. Bestell-Nr. 21318

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links 

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik 

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Sprossenanzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlänge eingefahren m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Traversenbreite m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Holmhöhe mm 73 85 98 98 98
Gewicht kg 23,4 24,6 30,1 32,5 47,0
Bestell-Nr. 21714 21716 21718 21720 21724

Arbeitshöhe bis ca. m 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Sprossenanzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlänge eingefahren m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Traversenbreite m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 85 98 98 98
Gewicht kg 23,7 24,9 30,4 32,8 47,3
Bestell-Nr. 21314 21316 21318 21320 21324

Arbeitshöhe bis ca. m 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Sprossenanzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlänge eingefahren m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Holmhöhe mm 73 85 98 98 98
Gewicht kg 22,4 23,6 29,1 31,5 46,0
Bestell-Nr. 21214 21216 21218 21220 21224
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Abb. Bestell-Nr. 22416

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 � 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung

 � Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse  
dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil 

 � Automatisch wirkende Einfallhaken,  
Mittel- und Oberteil separat verstellbar

 � Oberleiter mit Wandlaufrollen

 � Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit  
Gleitführungen

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil 
bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Wechselbare
nivello®-Fußplatten 

Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30362 – 30364

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden 
Bestell-Nr. 19842

Eimerhaken 
Bestell-Nr. 19115

Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängepodest R 13 
Bestell-Nr. 19900

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Abb. Bestell-Nr. 21618

Abb. Bestell-Nr. 22318

Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit Standard-Traverse 
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Extra sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � nivello®-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®-Leiterschuhe  
mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und  
wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei  
und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Abb. Bestell-Nr. 22418

Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links 

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik 

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 10,80 11,90 13,60
Sprossenanzahl 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Leiterlänge ausgefahren m 9,70 10,80 12,50
Leiterlänge eingefahren m 4,10 4,70 5,30
Traversenbreite m 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 46,0 52,0 57,6
Bestell-Nr. 21614 21616 21618

Arbeitshöhe bis ca. m 10,80 11,90 13,60
Sprossenanzahl 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Leiterlänge ausgefahren m 9,70 10,80 12,50
Leiterlänge eingefahren m 4,10 4,90 5,30
Traversenbreite m 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 51,4 56,2 57,3
Bestell-Nr. 22414 22416 22418

Arbeitshöhe bis ca. m 10,80 11,90 13,60
Sprossenanzahl 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Leiterlänge ausgefahren m 9,70 10,80 12,50
Leiterlänge eingefahren m 4,10 4,70 5,30
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 45,0 51,0 56,6
Bestell-Nr. 22314 22316 22318
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Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör

 

 

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. 
Bei Verwendung des Zubehörs wird die 
Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Abb. Bestell-Nr. 36608 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung
 � Sprossen-Anlegeleiter aus GFK

 � Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteck-
rohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm

 � Ohne Füllstoffe

 � Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

 � Beschläge Stahl verzinkt

 � Bei Größen bis 2 x 12 Sprossen: Einfache  
Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse

 � Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung 
von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch  
wirkenden Einfallhaken

 � Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen

 � Korrosionsbeständige Führungsbeschläge

 � Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

 � Mit und ohne Traverse erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung 
berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)

 � Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung  
berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt)

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei 
Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Nachrüst-Traverse 
Bestell-Nr. 30373 Nachrüstsatz 'roll-bar'

Bestell-Nr. 19635

Stufenmodul MaxxStep 
Bestell-Nr. 19901 – 19905 

Einhängetritt R 13 
Bestell-Nr. 19910
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Abb. Bestell-Nr. 36612

Abb. Bestell-Nr. 36112

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 
2-teilig GFK mit Standard-Traverse
Sicherer Aufstieg nach Norm

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite  
zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg  
bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird  
zweifach am unteren Holmende verschraubt

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter  
2-teilig GFK ohne Traverse
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links 

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik 

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse  
verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt  
werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,30 7,40 8,30 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Leiterlänge ausgefahren m 4,18 5,29 6,41 7,25 8,36
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,00 3,61 4,18 4,73
Traversenbreite m 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Holmhöhe mm 73 73 73 73 98
Gewicht kg 16,9 20,0 23,3 29,5 45,5
Bestell-Nr. 36608 36610 36612 36614 36616

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,30 7,40 8,30 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Leiterlänge ausgefahren m 4,18 5,29 6,41 7,25 8,36
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,00 3,61 4,18 4,73
Holmhöhe mm 73 73 73 73 98
Gewicht kg 16,1 19,2 22,3 28,5 44,5
Bestell-Nr. 36108 36110 36112 36214 36216

Schiebeleiter

Schiebeleiter

Seilzugleiter

Seilzugleiter
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Regalleitern werden in Standardlängen sowie individuell auf 
Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte 
Einhängehöhe angeben. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind 
vom Umtausch ausgeschlossen.

Industriequalität

 �  Stabile Verarbeitung für  
anspruchsvolle Einsätze 
(u. a. 4-fach-Bördelung)

 � Einsatz von hochwertigen  
und hochfesten Materialien

Regalleitern aus Aluminium mit

Stufen
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Regalleitern
Passgenau und flexibel für alle Anforderungen

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil 2, 
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694)  
und geltendem DGUV Regelwerk.

Vielfältige Lösungen

 � Leitern in Standardlängen oder individuellen Abmessungen erhältlich

 � Mit und ohne Kopffahrwerk sowie als drehbare Variante erhältlich

 � Optionale Federrollen

 � Für ein- und doppelseitige Regale

Schienenanlage

 � Passgenaue Fertigung der Schienenanlage

 � Leichte Montage aller Komponenten

Trittauflage clip-step R 13
Zertifizierte  Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Sprosse als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen 
Längen auch in Gelb (RAL 1021) erhältlich

Trittauflage clip-step
Optimierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Gefertigt aus geriffeltem Kunststoff

 � Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Sprosse als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar und als Ersatzteil erhältlich

relax step® Stufenpolsterung
Größerer Komfort bei länger währenden 
Arbeiten auf der Leiter 

 � An der Stoßkante der Stufe eingearbeitet

 � Polstert den vorderen Rand der Leiterstufe

 � Ermöglicht ein bequemes Anlehnen und 
Abstützen an der nächsten Stufe

Sicherer Tritt und komfortabler Stand
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Abb. Bestell-Nr. 42412

Produktbeschreibung
 � Stufen-Regalleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

 � Rutschfeste Leiterschuhe

 � Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen  
Ende für einen sicheren Stand

 � Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende  
Verstauung bei Nichtgebrauch

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterbreite: 420 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Mit und ohne relax step® Stufenpolsterung erhältlich

Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden 
Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt.  
Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe 
angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie 
eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. 
berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom 
Umtausch ausgeschlossen

Handlauf, zum Selbstanbau
Bestell-Nr. 30290, 30292

Federrolle 
Bestell-Nr. 19682/19782

Gebrauchsposition Detail Gebrauchsposition Ruheposition Detail Ruheposition

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Stufen-Regalleiter einhängbar
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Stufen-Regalleiter einhängbar  
mit relax step®

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18
Leiterlänge m 1,69 2,19 2,69 3,19 3,69 4,19 4,69
Senkrechte Einhängehöhe m 1,58 2,05 2,52 2,99 3,46 3,93 4,40
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 4,3 6,0 7,4 8,2 9,6 10,9 11,4
Bestell-Nr. 41306 41308 41310 41312 41314 41316 41318

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Leiterlänge m 1,69 2,19 2,69 3,19 3,69 4,19
Senkrechte Einhängehöhe m 1,58 2,05 2,52 2,99 3,46 3,93
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 5,2 7,0 8,5 10,8 11,5 12,1
Bestell-Nr. 42406 42408 42410 42412 42414 42416

Abb. Bestell-Nr. 30308

Abb. Bestell-Nr. 30310 Abb. Bestell-Nr. 30312Abb. Bestell-Nr. 30311

Schienenanlage für Regalleitern

Bestell-Nr.

Aluminium-Rohr  
Ø 30 mm, 3.000 mm lang

30308

Aluminium-Rohr, eloxiert 
Ø 30 mm, 3.000 mm lang 

30309

Stahl-Rohr, stahl / verzinkt  
Ø 30 mm, 3.000 mm lang 

30318

Zwischenhalter  
(je 1 m Rohr 1 St. erforderlich)

30310*

Halter mit Endanschlag rechts 30311*

Halter mit Endanschlag links 30312*

* Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

Abb. Bestell-Nr. 41312

Abb. Bestell-Nr. 42412
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Abb. Bestell-Nr. 41408

Produktbeschreibung
 � Stufen-Regalleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende  
für ein leichtes Verschieben 

 � Platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch

 � Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende

 � Rutschfeste Leiterschuhe

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)

 � Leiterbreite mit Rollen: 600 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Maximale Belastung: 150 kg

 � Mit und ohne relax step® Stufenpolsterung erhältlich

Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden 
Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt.  
Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe 
angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie 
eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. 
berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom 
Umtausch ausgeschlossen

GebrauchspositionRuheposition Detail Kopffahrwerk Detail Federrolle

Handlauf, zum Selbstanbau
Bestell-Nr. 30290, 30292

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Details und Komplettübersicht ab Seite 60Zubehör
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Stufen-Regalleiter fahrbar
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Stufen-Regalleiter fahrbar  
mit relax step®

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18
Senkrechte Einhängehöhe m 1,92 2,39 2,86 3,33 3,80 4,27 4,74
Ausladung m 0,78 0,95 1,12 1,29 1,46 1,63 1,80
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 8,0 9,5 11,0 12,0 13,5 14,5 16,0
Bestell-Nr. 41406 41408 41410 41412 41414 41416 41418

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Senkrechte Einhängehöhe m 1,92 2,39 2,86 3,33 3,80 4,27
Ausladung m 0,78 0,95 1,12 1,29 1,46 1,63
Holmhöhe mm 73 73 73 73 73 73
Gewicht kg 9,5 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0
Bestell-Nr. 44406 44408 44410 44412 44414 44416

Abb. Bestell-Nr. 41412

Abb. Bestell-Nr. 44412

Abb. Bestell-Nr. 30308

Abb. Bestell-Nr. 30310 Abb. Bestell-Nr. 30312Abb. Bestell-Nr. 30311

Schienenanlage für Regalleitern

Bestell-Nr.

Aluminium-Rohr  
Ø 30 mm, 3.000 mm lang

30308

Aluminium-Rohr, eloxiert 
Ø 30 mm, 3.000 mm lang 

30309

Stahl-Rohr, stahl / verzinkt  
Ø 30 mm, 3.000 mm lang 

30318

Zwischenhalter  
(je 1 m Rohr 1 St. erforderlich)

30310*

Halter mit Endanschlag rechts 30311*

Halter mit Endanschlag links 30312*

* Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten
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Zubehör und Ersatzteile für Leitern
Praktische Helfer, die den Arbeitsalltag erleichtern  
und die Sicherheit erhöhen

Stufenmodul MaxxStep
 � Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK

 � Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien  
Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2

 � Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur  
maximal begehbaren Sprosse

 � Schnelle und werkzeuglose Montage durch  
Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung

 � Optional mit Trittauflagen clip-step und clip-step R 13 ausrüstbar

 � In verschiedenen Längen erhältlich

Einhängetritt R 13
 � Passend für Sprossenleitern
 � Aus Aluminium gefertigt
 � Für einen bequemen und er- 

müdungsfreien Stand zum Arbei-
ten gemäß TRBS 2121 Teil 2

 � Arbeitssicherheit in der höchs-
ten Rutschhemmungsklasse 
R 13 dank Plattformbelag mit 
Korundeinstreuung

 � Belastbarkeit: 150 kg

Bestell-Nr. 19910

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir 
zum Pauschalpreis von 51,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus. 

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. 
Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

Einhängepodest geklappt

Einhängepodest R 13
 � Das Einhängepodest R 13  

ist für alle, die länger auf  
der Leiter stehen müssen 

 � Passend für Sprossenleitern

 � Aus pulverbeschichtetem 
Aluminium

 � Für einen bequemen und  
ermüdungsfreien Stand zum 
Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2

 � Arbeitssicherheit in der höchsten 
Rutschhemmungsklasse 
R 13 dank Plattformbelag mit 
Korundeinstreuung

 � Belastbarkeit: 150 kg

Bestell-Nr. 19900

Länge ca. mm 276  356 405 493 581

Gewicht kg 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70

Bestell-Nr. 19901 19902 19903 19904 19905

Zubehör

Nachrüstsatz clip-step 19708 19710 19712 19715 19718

Nachrüstsatz clip-step R 13 19729 19731 19734 19737 19741
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ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B.: Rollenanbau, Montage von 
Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir auf Anfrage für Sie aus.

Ein umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät 
noch sicherer und praktischer im Einsatz.

Für alle angebotenen Artikel erhalten Sie auch noch nach vielen Jahren die 
gängigsten Ersatzteile. Die folgenden Seiten geben Ihnen dazu einen Überblick.

Abb. Bestell-Nr. SI6000

Abb. Bestell-Nr. SI6000 Abb. Bestell-Nr. SI6000

ABS LaddQuick – die 
mobile Leitersicherung
  
• temporäre Leiterfi xierung

• passend für alle Standardleitern

• verhindert Kippen oder Wegrutschen

• einfach zwischen 2 Sprossen geklemmt

• Sprossenbreite min. 240mm

Stürze von oder mit Leitern sind laut Statistik eine der 
häufi gsten Unfallursachen. Tausende Handwerker 
verletzen sich jedes Jahr teils schwer, weil ihre Leiter 
nicht stabil steht. Kippt sie oder rutscht unerwartet 
seitlich weg, sind Verletzungen und Arbeitsausfälle 
vorprogrammiert. Die mobile Leitersicherung ABS 
LaddQuick schaff t hier Abhilfe. 

Unsere temporäre Leitersicherung ist vollständig aus 
witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Mit 2 Siche-
rungsbügeln legen Sie die Leiter stabil an Regenrinnen, 
Flachdächer, stabile Zäune oder Geländer an. Der ABS 
LaddQuick verhindert ein Wegrutschen oder seitliches 
Kippen. Das System wird mit Spezialfedern einfach 
zwischen die Leitersprossen geklemmt.

Der ABS LaddQuick kann in jede herkömmliche Leiter 
mit einer Sprossenbreite von mindestens 240 mm 
eingesetzt werden. Der Tritt hat eine rutschhemmende 
Oberfl äche. Mit seiner geringen Abmessung und dem 
praktischen Klemmmechanismus ist der ABS LaddQuick 
Ihr idealer Einsatzbegleiter. Er kann bequem von Einsatz-
ort zu Einsatzort transportiert werden.

Wenn Sie eine fest am Gebäude fi xierte Lösung benöti-
gen, ist der ABS LaddFix genau das richtige für Sie.

Abb. Bestell-Nr. SI6000

Breite mm 250
Höhe mm 440
Gewicht ca. kg 2,2
Bestell-Nr. Si6000
UVP o. MwSt. CHF 256.00
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Abb. Bestell-Nr. 191207

Ablageschale
 � Passend für Sprossen- 

Stehleitern
 � Aus pulverbeschichtetem 

Aluminium
 � Zur praktischen Aufbewahrung 

für Kleinteile, Werkzeuge o.ä. 
während dem Arbeiten auf  
der Leiter

 � Flexibel in der notwendigen 
Höhe einhängbar

 � Belastbarkeit: 10 kg 

Bestell-Nr. 19270

Abb. Bestell-Nr. 19051 Abb. Bestell-Nr. 19052

Abb. Bestell-Nr. 19634

Abb. Bestell-Nr. 19053

ergo-pad® Griffzone
 � Ergonomisch geformte Griffzone 

für ein leichteres und komfortab-
leres Handling unserer  
Stufenleitern

 � Anbringung am optimalen  
Tragepunkt

 � Integrierter Klemmmechanismus 
sichert die Holme der Leiter im 
zusammengeklappten Zustand 
(Bestell-Nr. 19051 und 19052)

passend für Bestell-Nr.

Stufenstehleiter einseitig begehbar 19051

Stufenstehleiter beidseitig begehbar 19052

Stufen-Anlegeleiter 19053

Handlauf  
zum Selbstanbau
 � Nur für Holmmaß 73 mm

Länge 750 mm, Höhe 190 mm

Bestell-Nr. 30292

Länge 1.300 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr. 30290

Länge 2.000 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr. 30291

Nachrüstsatz 'roll-bar'
 � Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung 

von Leitern mit Traversen

 � Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern

 � Einfache Montage ohne Bohren

 � Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken

 � 1 Satz = 2 Stück

Passend für nivello®-Traverse,  
Standard-Traverse, GFK-Traverse

Bestell-Nr. 19634

Passend für Nachrüst-Traverse 
aus Aluminium oder GFK

Bestell-Nr. 19635

Werkzeugtasche
 � Praktische Tasche für Werkzeug und anderes Arbeitsequipment

 � Verschiedene Fächer zum Verstauen von großen und  
kleinen Utensilien

 � Dank rückseitigem Klettverschluss flexibel im Einsatz  
und schnell an der Leiter angebracht

Bestell-Nr. 191207
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Firstbügel
 � Für Anlegeleitern mit Sprossen 

30 x 30 mm 

 � Für schnelle Reparaturarbeiten 
an Dach und Kamin 

 � Der Firstbügel wird an den 
Sprossen der Anlegeleitern 
montiert. Mit den Laufrollen 
kann die Anlegeleiter bequem 
zum First gerollt, umgedreht  
und sicher einhängt werden

 � Aus Aluminium

Bestell-Nr. 11179

Dachrinnenhalter
 � Passend für alle Leiterholme 
 � Sichert die angelehnte Leiter  

zuverlässig nach allen Seiten, 
ohne den Leiterholm zu  
klemmen 

 � Gibt festen Halt beim Überstieg 
auf das Dach

 � Es wird die Verwendung von 
zwei Dachrinnenhaltern  
empfohlen

Bestell-Nr. 19114

Haken für  
Spezialleitern
 � 1 Satz = 2 Stück

Auflegehaken
Kunststoff-
überzogen

Bestell-Nr.

rund bis 50 mm 19177

rund bis 100 mm 19178

rund bis 150 mm 19179

rund bis 200 mm 19180

Abb. Bestell-Nr. 19102

Zum Anbau an Anlegeleitern  
ab Holmhöhe 73 mm geeignet

Anbau schräg li. schräg re.

Bestell-Nr. 19103 19104

Zum Anbau an Schiebeleitern 
geeignet
Anbau gerade li. gerade re.

Bestell-Nr. 19101 19102

Ausstiegsholm  
einschiebbar
 � Zum sicheren Aus- und Einstieg 

bei Leitern

 � Nutzlänge ca. 1,0 m

 � Im eingeschobenen Zustand 
kann die Leiter komplett  
eingefahren werden

 � Aus Aluminium

Abb. Bestell-Nr. 19104

Leiter-
Einhängekonsole
 � Wandabstand 160 mm,  

Außenbreite 475 mm,  
Rohr Ø 25 mm

 � Stahl verzinkt

Bestell-Nr. 19844

Wandabstandshalter
 � Passend für Sprossenleitern

 � Mit Werkzeugablage

 � Max. Wandabstand 680 mm,  
min. Wandabstand 500 mm,  
verstellbar alle 30 mm

Bestell-Nr. 19100

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden
 � Auflagenverbreiterung aus Holz 

(150 x 150 mm) zum Schutz 
druckempfindlicher Fassaden

 � Werkzeuglos montierbar

 � Automatische Anpassung an 
den Anlegewinkel für eine  
vollflächige Auflage

 � 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr. 19842

Eimerhaken
 � Passend für gebördelte Stufen- 

und Sprossenleitern

 � Einfach in die Sprossenöffnung 
einschieben, so haben Sie beide 
Hände für sicheres Arbeiten frei

 � Stahl verzinkt

Bestell-Nr. 19115

Werkzeugablage
 � Passend für Sprossen-Stehleitern

 � Aus robustem PVC-Material

 � Zur praktischen Aufbewahrung für 
Kleinteile, Werkzeuge o. ä. wäh-
rend dem Arbeiten auf der Leiter

 � Belastbarkeit: 10 kg 

Bestell-Nr. 19271
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Haken für  
Spezialleitern
 � 1 Satz = 2 Stück

Auflegehaken
Kunststoff-
überzogen

Bestell-Nr.

abgewinkelt
bis 50 mm 19181

abgewinkelt
bis 100 mm 19182

abgewinkelt
bis 150 mm 19183

abgewinkelt
bis 200 mm 19184

Haken für Stufen- 
und Sprossenleitern
 � 1 Satz = 2 Stück

Auflegehaken
für Führungs-
schiene

Bestell-Nr.

bis Ø 36 mm 19185

bis Ø 50 mm 19186

bis Ø 80 mm 19187

Starre Verbindung
 � Einseitig lösbar 

 � Komplett mit Befestigungs- 
material (Bolzen, Feder, Hülse)

Hinweis:
Bitte Leiter-Bestell-Nr. angeben

Kettensicherung
 � Glieder-Kettensicherung  

bei Stehleitern anstelle von 
Perlongurten

 � Länge 2,0  m

 � 1 Satz = 2 Ketten mit  
Befestigungen

Bestell-Nr. 19831

Kettensicherung
 � Knoten-Kettensicherung  

bei Stehleitern anstelle von 
Perlongurten

 � Länge 2,0 m

 � 1 Satz = 2 Ketten mit  
Befestigungen

Bestell-Nr. 19188

Bestell-Nr. 19189

Spreizsicherung
 � Passend für Aluminium- 

Stehleitern und Aluminum- 
Mehrzweckleitern 

 � Hochfester Perlongurt

 � 1 Satz = 2 Stück

Hinweis:
Bitte Leiter-Bestell-Nr. angeben

Bestell-Nr. 19429

Aufsteckteil 
 � Mit Laufrollen und  

Anlegegummi 

 � Passend für Anlege-, Schiebe- 
und Seilzugleitern zur Verwen-
dung als Glasreinigerleiter

Abb. Bestell-Nr. 19280

Länge m 1,00

Breite m 0,29

Gewicht kg 3,5

Bestell-Nr. 19280

Transporthubrolle für 
Stufenstehleitern
 � Für unteres Leiterende.  

Im geschlossenen Zustand 
kann die Stufenleiter mit den 
Hubrollen Ø 125 mm bequem 
verfahren werden

 � 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr. 19810

Federrolle für 
Stufenleitern
 � Federrolle für unteres Leiterende 

 � Bei Stehleitern sind 4 Stück er-
forderlich: 2x rechts, 2 x links

Hinweis zur Rollennachrüstung: 
Für das leichte Verschieben 
der Stehleitern in unbelasteten 
Zustand, müssen die Leiterteile 
mit zwei lösbaren Metallstreben 
(2 Stück Bestell-Nr. 19831) ver-
bunden werden, die zusätzlich die 
Standsicherheit erhöhen

Ø 50 mm
Alternativ 360° drehbar

Feder-Lenkrolle rechts

Bestell-Nr. 19783

Feder-Lenkrolle links

Bestell-Nr. 19784

Ø 80 mm

Feder-Lenkrolle rechts

Bestell-Nr. 19808

Feder-Lenkrolle links

Bestell-Nr. 19809
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Erdspitzen
 � Nach den gültigen Normen und 

Vorschriften müssen auf ge-
wachsenem Boden Erdspitzen 
verwendet werden

 � Passend für Leitern bis Bau jahr 
2004 bzw. Leitern  
ohne nivello®-Leiterschuh:  
Stahlspitzen mit Erd  teller 
 universell passend von Holmhöhe 
50 bis 98 mm

 � 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr. 19939

Holmverlängerung
 � Stufenlos verstellbar 

max. 375 mm 

 � Mühelos an Quer traversen  
zu montieren

 � Nur für Leitern mit Traversen- 
breite 930 mm oder 1.200 mm

Bestell-Nr. 19925

Holmverlängerung
 � Sicherer Stand auf unebenem  

Boden 

 � Höhenverstell bar, kann bei  
Bedarf mühelos am Holm  
befestigt werden

 � Verstellbereich max. 375 mm

Für Rechteck-
rohrholme

 
Bestell-Nr.

58 mm 19914

73 mm 19915

85 mm 19916

98 mm 19917

Erdspitzen
 � Passend für Leitern ab Baujahr 

2005 mit nivello®-Leiterschuh 
Stahlspitzen, universell passend 
von Holmhöhe 50 bis 98 mm

 � 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr. 19940

Obstbaumstützen
 � Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen 

Arbeiten rund um den Baum. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis

 � 1 Satz = 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung (Anbringung Leiter-
sprosse), 2 Gurtbänder (Sicherung), 1 Satz Erdspitzen (für die Leiter)

Passend für Anlegeleiter 10010 und  
Schiebeleiter 20210

Bestell-Nr. 19944

Passend für Anlegeleiter 10012 und  
Schiebeleiter 20212

Bestell-Nr. 19945

Passend für Anlegeleiter 10014 und  
Schiebeleiter 20214

Bestell-Nr. 19946

Abb. Bestell-Nr. 19944 mit Bestell-Nr. 10010 und Bestell-Nr. 19901
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Scharnier 
 � Für Sprossen-Stehleitern  

aus Holz

 �  Inkl. Befestigungsmaterial

 � 1 Satz = 2 Stück

Scharnier 
 � Für Vollkunststoffleitern

 � Inkl. Befestigungsmaterial

 � 1 Satz = 2 Stück

Scharnier 
 � Für Sprossen-Stehleitern  

aus Aluminium

 � Inkl. Befestigungsmaterial

 � 1 Satz = 2 Stück

Traverse komplett 
 � Als Ersatzteil für Leitern mit Tra-

verse (nicht zum Nachrüsten)

 � Bitte Bestell-Nr. der Leiter 
mitangeben, alternativ Breite, 
Bohrungsabstand und  
Querrohrhöhe

 � Inkl. Befestigungsmaterial

Führungsbeschlag, 
unten 
 � Für 2-teilige Seilzugleitern

 � Bitte Leiterntyp angeben

 � Inkl. Befestigungsmaterial

 � 1 Satz = 2 Stück

Führungsbeschlag, 
oben 
 � Für Schiebe-, Seilzugleitern 

(Mehrzweck-Leiter gekröpft 
ohne Nummer)

 � Bitte Leiterntyp angeben
 � Inkl. Befestigungsmaterial
 � 1 Satz = 2 Stück

Abb. Bestell-Nr. 19254

Abb. Bestell-Nr. 19257

Transport- 
sicherungslasche 
 � Für Sprossen-Stehleitern  

aus Aluminium

 � Inkl. Befestigungsmaterial

Abb. Bestell-Nr. 19420

Für Leitern bis Baujahr 2008

Bestell-Nr.

19632

Mit nivello®, für Leitern ab Baujahr 2009

19633

Bestell-Nr.

73 x 25 mm 19260

Bestell-Nr.

19261

Bestell-Nr.

19262

Bestell-Nr.

73 x 25 mm 19257

85 x 25 mm 19258

98 x 25 mm 19259

Bestell-Nr.

73 x 25 mm 19254

85 x 25 mm 19255

98 x 25 mm 19256

Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19420

73 x 25 mm 19421

Abb. Bestell-Nr. 19474

Automatik- 
Stahlscharnier 
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.

Vielzweckleiter-
Außenscharniere 19474

Vielzweckleiter-
Mittelscharniere 19475

Klappleitern 19476

Bestell-Nr. 19632

Bestell-Nr. 19633
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Nachrüst-Traversen  
gemäß der Änderung 
DIN EN 131-1

Nachrüst-Traverse Breite 0,93 m
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh 
Breite 0,93 m
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse 
Breite 0,93 m
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse Breite 1,20 m
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh 
Breite 1,20 m
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Abb. Bestell-Nr. 30366

Abb. Bestell-Nr. 30368

Für Aluminium-Leitern

Ausführung für Holm 58 mm für Holm 73 mm

Bestell-Nr. 30360 30361

Für GFK-Leitern

Ausführung für Holm 58 mm für Holm 73 mm

Bestell-Nr. 30372 30373

Ausführung für Holm 58 mm für Holm 73 mm

Bestell-Nr. 30365 30366

Für Holz-Leitern

Ausführung für Holm 70 mm

Bestell-Nr. 30370

Für Aluminium-Leitern

Ausführung
für Holm 
73 mm

für Holm 
85 mm

für Holm  
98 mm

für Holm 
114 mm

Bestell-Nr. 30362 30363 30364 / 30379 30371

Für GFK-Leitern

Ausführung für Holm 73 mm für Holm 85 mm

Bestell-Nr. 30374 30375

Ausführung für Holm 73 mm für Holm 85 mm für Holm 98 mm

Bestell-Nr. 30367 30368 30369

Sorgen Sie nicht nur für einen extra sicheren 
Aufstieg nach Norm, sondern auch für einen 
bequemen und ergonomischen Transport Ihrer 
Leiter mit dem Nachrüstsatz 'roll-bar'. Mehr 
Informationen auf Seite 111.

Abb. Bestell-Nr. 30364

Abb. Bestell-Nr. 30361 Abb. Bestell-Nr. 30373

Abb. Bestell-Nr. 30375
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nivello®-Innenschuh
 � Für Produkte aus Aluminium  

ab Baujahr 2019

 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Innenschuh 
elektrisch ableitfähig
 � Für Produkte aus Aluminium  

ab Baujahr 2019

 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Fußplatte 
Standard
 � Für Leitern ab Baujahr 2019 

mit nivello®-Innenschuh

 � Für alle Untergründe geeignet

 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Fußplatte 
für glatte 
Untergründe
 � Für Leitern ab Baujahr 2019 

mit nivello®-Innenschuh

 � Deutlich geringere Shorehärte

 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste
 � Für Leitern ab Baujahr 2019  

mit nivello®-Innenschuh

 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Fußplatte  
elektrisch ableitfähig
 � Für Leitern ab Baujahr 2019 

mit nivello®-Innenschuh 

 � Elektrisch ableitfähig

 � 1 Satz = 2 Stück

Abb. Bestell-Nr. 19206

Abb. Bestell-Nr. 19216

Abb. Bestell-Nr. 19210

Abb. Bestell-Nr. 19212

Abb. Bestell-Nr. 19220, Verwendung nur  
in Verbindung mit nivello®-Innenschuh  
Bestell-Nr. 19215 – 19218

Integriertes Gelenk mit 
intelligenter 2-Achsen-
Neigungstechnik

nivello®-Leiterschuh –
die neue Generation

Leicht wechselbare Fußplatten in 
unterschiedlichen Varianten 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

85 x 25 mm 19207

98 x 25 mm 19208

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19215

73 x 25 mm 19216

85 x 25 mm 19217

98 x 25 mm 19218

Für Holm Bestell-Nr.

58 mm | 73 mm 19209

85 mm | 98 mm 19210

Für Holm Bestell-Nr.

58 mm | 73 mm 19211

85 mm | 98 mm 19212

Abmessung Bestell-Nr.

126 x 89 mm 19213

Für Holm Bestell-Nr.

58 mm | 73 mm 19219

85 mm | 98 mm 19220
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Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück (1 x Aufstiegs-

teil links, 1 x Aufstiegsteil rechts,  
2 x Stützteil)

Für Leitern bis Baujahr 2004; für  
Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

Abb. Bestell-Nr. 19190

Abb. Bestell-Nr. 32032

58 x 25 mm 19190

73 x 25 mm 19191

85 x 25 mm 19192

98 x 25 mm 19193

Für Sprossen- und Stufenleitern aus 
Aluminium, elektrisch ableitfähig

58 x 25 mm 19194

73 x 25 mm 19195

85 x 25 mm 19196

98 x 25 mm 19197

Für Leitern aus GFK

Bestell-Nr.

73 x 25 mm 19243

98 x 25 mm 19244

Für Stufen-Stehleitern ML einseitig

Bestell-Nr.

19241

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück  

(2x links, 2x rechts)

Außenschuh  
für Holzleiter
 � Abmessungen 60 x 23 mm

 � Passend für alle Sprossen- 
Stehleitern aus Holz

 � 1 Satz = 2 Stück

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Nachbestellung der Ersatzteile,  
Ihre Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Für Stufen-Stehleitern ML beidseitig

Bestell-Nr.

19242

nivello®-Innenschuh
 � Für Produkte aus  Aluminium  

ab Baujahr 2005 bis 2018

 � 1 Satz = 4 Stück

Abb. Bestell-Nr. 19201

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

85 x 25 mm 19203

98 x 25 mm 19204

Außenschuh
 � 1 Satz = 2 Stück

Außenschuh /
Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

 � Für Teleskopleitern 
Bestell-Nr. 32013, 32015, 
32017, 32019

Abb. Bestell-Nr. 19198

Abb. Bestell-Nr. 19252

Für
Querrohr Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19198

73  x 25 mm 19199

Bestell-Nr.

Außenschuh 19252

Innenschuh 19253

Schwenkfuß mit 
Gummiauflage
 � Ideal für den Einsatz auf  

Gitterrosten und als Ersatzteil

 � Passend für Leitern  
mit Holmbreite 25 mm 
inkl. Montagematerial

Bestell-Nr. 19068

Bestell-Nr. 19619

50 x 20 mm

hinten

links

rechts

links

rechts

Für Stahl-Regalleitern, schwarz,  
elektrisch ableitfähig

Bestell-Nr.

50  x 20 mm 19269

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück
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58 x 25 mm

73 x 26 mm

Holm-Abdeckkappe
 � Für Sprossen-Stehleitern  

aus Aluminium

 � 1 Satz = 2 Stück

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Nachbestellung der Ersatzteile,  
Ihre Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Holm-Abdeckkappe
 � Für Sprossen-Stehleitern  

aus Aluminium

 � 1 Satz = 2 Stück

Seilrolle
 � Für 2- und 3-teilige  

Seilzugleitern

Anlegeklotz
 � Für Glasreinigerleitern

Stufen-Ersatzteil-Set
 � Für Stufen-Stehleitern ML

 � 1 Satz = 1 Stufe,  
2 Stufenhalter, 4 Schrauben

Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19232

73 x 26 mm 19234

Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19283

73 x 25 mm 19284

82 x 25 mm 19285

98 x 25 mm 19286

Bestell-Nr.

19686

Bestell-Nr.

19630

Bitte Stufenlänge bei Bestellung angeben

Bestell-Nr.

19484

Laufrollenachse

Laufrolle
 � Für Schiebeleitern,  

Seilzugleitern, Mehrzweck- 
leitern, Glasreinigerleitern

Abb. Bestell-Nr. 19684

Bestell-Nr.

Für Alu-Leitern 19683

Bestell-Nr.

Für Mehrzweck-
leitern 19684

Für 
Schiebeleitern, 
Seilzugleitern, 
2-teilig

19679

Für Seilzugleitern, 
3-teilig 19680

Bitte Bestell-Nr. der Leiter angeben

Sprossengleitstück

Bestell-Nr.

19681
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Eckaussteifung
 � Inkl. Befestigungsmaterial

 � 1 Satz = 2 Stück

Abb. Bestell-Nr. 19411

Bestell-Nr.

Sprossen-Stehleitern 
aus Aluminium 19411

Stufen-Stehleitern 
aus Aluminium 19412

Ablageschale 
 � Für Leitern bis März 2018
 � Für Stufen-Stehleitern aus  

Aluminium, einseitig begehbar
 � Genietet für sicheren Halt
 � Aus hochwertigem Kunststoff
 � Mit praktischer Kleinteileablage
 � Aufnahmen für Schrauben- 

dreher etc.
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Ablageschale
 � Für Leitern ab April 2018
 � Für Stufen-Stehleitern aus  

Aluminium, einseitig begehbar
 � Geschraubt für schnellen 

Wechsel
 � Aus hochwertigem Kunststoff
 � Eimerhaken (mittig) plus zwei  

weitere Haken
 � Aufnahmen für Schrauben- 

dreher etc.
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Entnahmesperre 
Oberleiter 
Mehrzweckleiter
 � Verhindert die Entnahme des 

aufgesetzten Schiebeleiterteils 
gemäß DIN EN 131-1 bei einer 
Leiterlänge von über 3,0 m. Zur 
Nachrüstung an Leitern, die vor 
der Normänderung hergestellt 
wurden

Steckhaken
 � Für Aluminium-Sprossen-Schie-

beleitern und Sprossen-Mehr-
zweckleitern aus Aluminium

 � Inkl. Befestigungsmaterial

Einfallhaken 
komplett
 � Für 2-teilige Sprossen- 

Seilzugleitern aus Aluminium

Ablageschale 
 � Für Stufen-Stehleitern ML  

aus Aluminium

 � Aus hochwertigem Kunststoff

 � Mit praktischer Kleinteileablage

 � Inkl. Befestigungsmaterial

Abb. Bestell-Nr. 19424

Bestell-Nr.

19483

Bestell-Nr.

19688

Bestell-Nr.

19845

Bestell-Nr.

Ohne Abhebe-
Sicherung 19470

Mit Abhebe-
Sicherung 19471

Bestell-Nr.

73 x 25 mm 19424

85 x 25 mm 19425

98 x 25 mm 19426

Bestell-Nr.

19631

Auszugsanschlag
 � Für Sprossen-Leitern  

aus Aluminium

Bestell-Nr.

19689

Steckhaken ohne 
Abhebesicherung

Steckhaken mit 
Abhebesicherung
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Holmverlängerung
 � Passend für Teleskop-Anlegeleiter 

(Bestell-Nr. 115473)

 � Für einen sicheren Stand auch  
auf unebenen Flächen

 � Verstellbereich bis zu 220 mm

 � Lieferung paarweise

Nachrüsttraverse 
Telesteps
 � Gemäß DIN EN 131-1

Holmverlängerung für 
Leiter mit Traverse
 � Passend für Teleskop-Anlege-

leiter (Bestell-Nr. 115474)

 � Für einen sicheren Stand auch 
auf unebenen Flächen

 � Verstellbereich bis zu 220 mm

 � Lieferung paarweise

Werkzeugablage
 � Passend für Teleskop-Kombileiter  

(Bestell-Nr. 115476)

 � Praktische Ablage für Kleinteile,  
Werkzeuge o. ä.

Gewicht kg 2,0

Bestell-Nr. T09190

Für Bestell-Nr. 115472

Bestell-Nr. 115487

Für Bestell-Nr. 115470

Bestell-Nr. 115486

Gewicht kg 2,0

Bestell-Nr. 115503

Gewicht kg 0,4 

Bestell-Nr. 115485

Zubehör für Teleskopleiter: 
Holmverlängerung
 � Stufenlos höhenverstellbar

 � Verstellbereich ca. 375 mm

Abb. Bestell-Nr. LD 9009

Fußverbreiterung
 � Einfach mit 4 Schrauben zu befestigen

 � Rutsch- und standfeste Endkappen

 � Länge 1.200 mm

 � Für Rechteckrohr-Holme 58 bis 98 mm

Bestell-Nr. 30307

Bestell-Nr. LD 9007

Abb. Bestell-Nr. 30299 mit Leiter Bestell-Nr. 33310

Bausatz-Arbeitsdiele
 � Passend zur 3-teiligen  

Mehrzweckleiter

 � Stabile Stahlunterkonstruktion

 � Rutschfeste Siebdruckplatte

 � Einhängehaken mit Sicherung

 � Lieferung erfolgt zerlegt,  
Aufbauanleitung liegt bei

 � Nur möglich mit Bestell-Nr. 
33306 – 33310 und zusätzlicher 
Fußverbreiterung Bestell-Nr. 
30307

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00

Max. Plattformhöhe m 1,00

Plattformlänge m 1,43

Plattformbreite m 0,33

Max. Belastung kg 150,0

Bestell-Nr. 30299
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Kopffahrwerk
 � Für Regalleitern

 � 2 Stück erforderlich

Bestell-Nr. 19135

Federrolle 
 � Für Regalleitern

 � Montagematerial ist im Liefer-
umfang nicht enthalten

Abb. Bestell-Nr. 19682

Bestell-Nr.

Rechts 19682

Links 19782

Aluminium-Geländer
 � Passend für Vielzweckleitern 4-teilig

Abb. Bestell-Nr. 30300

Abb. Bestell-Nr. 30305 und Bestell-Nr. 30303

Holzbelag
 � Passend für  

Vielzweckleitern 4-teilig 

1-teilig Bestell-
Nr.

passend für 31310 
und 31312 30300

passend für 31314 30301

anklemmbar Bestell-Nr.

für 31310, 31312 und 31314 30305

Aluminium-
Riffelblechbelag
 � Passend für  

Vielzweckleitern 4-teilig

Abb. Bestell-Nr. 30303

mittig klappbar Bestell-Nr.

passend für 31310 
und 31312 30303

passend für 31314 30304

Schienenanlage für Regalleitern

Abb. bestehend aus Bestell-Nr. 30308, 2x 30310, 30311, 30312

Abb. Bestell-Nr. 30308

Bestell-Nr.

Aluminium-Rohr  
Ø 30 mm, 3.000 mm lang

30308

Aluminium-Rohr, eloxiert 
Ø 30 mm, 3.000 mm lang 

30309

Stahl-Rohr, stahl / verzinkt  
Ø 30 mm, 3.000 mm lang 

30318

Bestell-Nr.

Zwischenhalter  
(je 1 m Rohr 1 St. erforderlich)

30310*

Halter mit Endanschlag rechts 30311*

Halter mit Endanschlag links 30312*

Abb. Bestell-Nr. 30310 Abb. Bestell-Nr. 30312Abb. Bestell-Nr. 30311
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02 |  Plattformleitern, 
Podesttreppen

 � Plattformleitern 77

 � Podesttreppen 83

 � Zubehör und Ersatzteile 86
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Plattformleitern aus Aluminium und GFK 
sowie Podesttreppen mit verschiedenen 
Stufen- und Plattformausführungen

Stufen

Sprossen

Ablageschale
 � Zur praktischen Aufbewahrung  

von Kleinteilen und Werkzeug

 � Verschiedene Ausführungen,  
abhängig vom Leitermodell

Leitern-Gelenk mit 'safe-cap'

 � Leichtgängig und mit großer Anlagefläche

 � Stabil und langlebig dank 6-fach Vernietung 
und höherer Wandstärke

 � Optimal geschützt dank Kunststoffkappe

nivello®-Leiterschuhe

 � Bewegliches Gelenk mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � 4-fach größere Auflagefläche als  
unsere herkömmlichen Leiterschuhe

 � Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle

 � Wechselbare Fußplatten für  
verschiedene Untergründe

Ihr Plus an Sicherheit
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Serienproduk
te

Plattformleitern, Podesttreppen
Sicheres Arbeiten in der Höhe dank großer Standflächen 

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131  
sowie DIN EN ISO 14122, Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk.

Trittauflage clip-step R 13
Zertifizierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Erfüllt dank Korundeinstreuung die 
Vorgaben der höchstmöglichen  
Rutschhemmungsklasse R 13

 � Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in 
nassen und ölverschmierten Umgebungen

 � Aufbringung bis zur maximal betretbaren 
Stufe als optische Kontrolle

 � Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen 
Längen auch in Gelb (RAL 1021) erhältlich

Trittauflage clip-step
Optimierte Rutschhemmung  
für Stufenleitern

 � Gefertigt aus geriffeltem Kunststoff

 � Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

 � Nachrüstbar und als Ersatzteil erhältlich

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Sicheres Arbeiten

 � Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg

 � Großformatige, rutschsichere Plattformen

 � Konische Holmführung für einen sicheren Stand

 � Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen

Ihr Plus an Ergonomie

Industriequalität

 � Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze 
(u. a. 4-fach-Bördelung)

 � Korrosionsbeständige Beschläge

 � Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien

Rollen

 � Ergonomische und komfortable  
Handhabung

 � Einfaches Verfahren von Ort zu Ort

ergo-pad® Griffzone
 � Ergonomisch geformte Griffzone  

für ein leichteres und komfortableres 
Handling unserer Stufenleitern

 � Anbringung am optimalen 
Tragepunkt

 � Integrierter Klemmmechanismus 
sichert die Holme der Leiter im 
zusammengeklappten Zustand
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Abb. Bestell-Nr. 50088

Plattformleiter

 � Plattformleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen 

 � Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Konische Holmführung für sicheren Stand

 � Zwei Handläufe für sicheren  
Auf- und Abstieg (liegen lose bei)

 � Leitergelenk 'safe-cap'

 � ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)

 � Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9 10
Gesamthöhe m 1,67 1,91 2,15 2,38 2,62 2,85 3,09
Plattformhöhe m 0,95 1,19 1,42 1,66 1,89 2,13 2,36
Schrittlänge m 1,00 1,15 1,29 1,43 1,60 1,75 1,90
Untere Außenbreite m 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Länge Handlauf m 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3
Gewicht kg 10,3 11,7 12,6 13,9 15,8 17,2 18,4
Bestell-Nr. 50084 50085 50086 50087 50088 50089 50090

Starre Verbindung 
Bestell-Nr.19831

Details und Komplettübersicht ab Seite 86Zubehör

Wechselbare 
nivello®-Fußplatten

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13
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Abb. Bestell-Nr. 52526 mit Bestell-Nr. 52520

Produktbeschreibung
 � Plattformleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

 �  Geräumige Plattform aus geriffeltem  
Aluminium-Warzenblech (480 x 655 mm)

 � 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

 �  Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer  
und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen 

 � Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger

 � Selbstschließende Sicherheitstüre

 � Großzügige Werkzeugablageschale

 �  Integrierte Rollen Ø 150 mm und praktikabler Klapp`- 
mechanismus für einen schnellen Standortwechsel

 � Mit und ohne flexiblem Teleskopaufsatz zum  
 Einstecken erhältlich

 �  Ausführung nach DIN EN 131-7 und  
der französischen Normen NFP 93-352/353

 � Maximale Belastung: 150 kg

Die stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnell- 
verschluss sorgen für einen sicheren Stand

Rundum geschützt durch stabiles Geländer 
mit Knieleiste sowie der selbstschließenden 
Sicherheitstüre

Einfacher Transport durch Rollen Ø 150 mm und praktikablem Klappmechanismus
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FlexxStep  
4 Sprossen

FlexxStep  
5 Sprossen

FlexxStep  
6 Sprossen

Teleskopaufsatz 
plus 2 Sprossen

Teleskopaufsatz 
plus 3 Sprossen

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,30 3,55

Sprossenanzahl  
inkl. Standplattform

4 5 6

Plattformhöhe m 1,02 1,28 1,55 max. plus 0,56 max. plus 0,82
Schrittlänge m 1,15 1,35 1,52
Breite inkl. Ausleger m 1,48 1,65 1,82
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg 21,0 24,0 25,0 6,4 7,6
Bestell-Nr. 52524 52525 52526 52520 * 52521 *

nur kombinierbar 
mit Teleskopaufsatz 
plus 2 Sprossen 
(=52520 )

* 1 Satz = 2 Stück * 1 Satz = 2 Stück

FlexxStep  
4 Sprossen 
(52524) mit Tele-
skopaufsatz plus 2 
Sprossen (52520)

FlexxStep  
5 Sprossen 
(52525) mit Tele-
skopaufsatz plus 2 
Sprossen (52520)

FlexxStep  
5 Sprossen 
(52525) mit Tele-
skopaufsatz plus 3 
Sprossen (52521)

FlexxStep  
6 Sprossen 
(52526) mit Tele-
skopaufsatz plus 2 
Sprossen (52520)

FlexxStep  
6 Sprossen 
(52526) mit Tele-
skopaufsatz plus 3 
Sprossen (52521)

Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m
Standard 1,02 1,28 1,28 1,55 1,55
plus 1 Sprosse 1,31 1,58 1,58 1,84 1,84
plus 2 Sprossen 1,58 1,84 1,84 2,10 2,10
plus 3 Sprossen 2,10 2,37
Gewicht kg 27,4 30,4 31,6 31,4 32,6
Bestell-Nr. 52534 52535 52536 52537 52538

Plattformleiter FlexxStep
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Mittels werkzeuglos montierbarem Teleskopaufsatz höhenverstellbar und treppengängig
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Abb. Bestell-Nr. 52310

Plattformleiter  
klappbar und  

 fahrbar

 � Plattformleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � Geräumige Plattform mit Riffelung  
für sicheren Stand (650 x 600 mm)

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer,  
Knieleiste und Sicherungsseil für sicheres Begehen  
und Stehen 

 � Dank stabiler Stahl-Scharniere  
platzsparend zusammenklappbar

 � Stützteil mit stabilisierender Quertraverse  
für hohe Standsicherheit 

 � Integrierte Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen 
schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Großzügige Werkzeugablageschale

 � Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Maximale Belastung: 150 kg

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Arbeitshöhe bis ca. m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 6 7 8 10 12 14
Plattformhöhe m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Gesamthöhe m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Gesamtlänge geklappt m 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00
Schrittlänge m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Traversenbreite m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70 1,90 1,95
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Gewicht kg 37,0 39,0 43,0 45,0 49,0 55,0 76,0
Bestell-Nr. 52305 52306 52307 52308 52310 52312 52314

Details und Komplettübersicht ab Seite 86Zubehör
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Abb. Bestell-Nr. 52712

Plattformleiter  
klappbar mit  

 schmalem Fahrwerk

 � Plattformleiter aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � Geräumige Plattform mit Riffelung  
für sicheren Stand (650 x 600 mm)

 � 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

 � Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer,  
Knieleiste und Sicherungsseil für sicheres Begehen  
und Stehen 

 �  Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Balastgewicht  
für hohe Standsicherheit 

 �  Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend  
zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)

 �  Besonders für enge Regalgänge o. ä. geeignet

 �  Integrierte Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen 
schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand

 �  nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Großzügige Werkzeugablageschale

 � Leiterbreite: 650 mm (ohne Traverse)

 � Stufenabstand: 235 mm

 � Leiterneigung: 70°

 � Maximale Belastung: 150 kg

Abb. Ballastgewicht 80 kg

Arbeitshöhe bis ca. m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 6 7 8 10 12 14
Gesamthöhe m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Plattformhöhe m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Gesamtlänge geklappt m 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00
Schrittlänge m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Traversenbreite m 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Ballastgewicht kg 30,0 50,0 60,0 80,0 100,0 150,0 160,0
Gewicht mit Ballast kg 67,0 89,0 103,0 125,0 149,0 205,0 218,0
Bestell-Nr. 52705 52706 52707 52708 52710 52712 52714

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step

Nachrüstsatz
Trittauflagen clip-step R 13

Details und Komplettübersicht ab Seite 86Zubehör
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Abb. Bestell-Nr. 50104 mit Handlauf Bestell-Nr. 50109

Produktbeschreibung
 � Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 200 mm tiefe Stufen

 � Geräumige Plattform (600 x 800 mm)

 � 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste  
für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)

 � Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm,  
davon 2 mit Feststeller

 � Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)

 � Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von 
Podestleitern mit Steigwinkel ≥ 60° optional

 � In verschiedenen Stufen- und  
Plattformausführungen erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

Federrolle  
Bestell-Nr. 19687  – 19697, 
50112 – 50113 
 

Handlauf  
Bestell-Nr. 50109, 50110, 50114

Fahrwerk  
Bestell-Nr. 50111

Sicherungsschranke  
Bestell-Nr. 50124

Sicherungsseil  
Bestell-Nr. 50123 
 

Ablageschale 
Bestell-Nr. 19273

Details und Komplettübersicht ab Seite 86Zubehör
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Arbeitshöhe bis ca. m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 3 4 5 6 7 8
Plattformhöhe o. Geländer m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche B x T m 0,72x1,07 0,77x1,24 0,82x1,41 0,88x1,58 0,94x1,75 1,00x1,92 1,06x2,09
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
Bestell-Nr. 50102 50103 50104 50105 50106 50107 50108

Arbeitshöhe bis ca. m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 3 4 5 6 7 8
Plattformhöhe o. Geländer m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche B x T m 0,72x1,07 0,77x1,24 0,82x1,41 0,88x1,58 0,94x1,75 1,00x1,92 1,06x2,09
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg 32,0 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0
Bestell-Nr. 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108

Podesttreppe einseitig begehbar mit  
Federrollen

 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 3 4 5 6 7 8
Plattformhöhe o. Geländer m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche B x T m 0,72x1,07 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
Bestell-Nr. 54102 54103 54104 54105 54106 54107 54108
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Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhöhe o. Geländer m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche B x T m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Gewicht kg 30,0 34,0 39,0 44,0 49,0 55,0
Bestell-Nr. 50203 50204 50205 50206 50207 50208

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhöhe o. Geländer m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche B x T m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Gewicht kg 40,0 47,0 55,0 63,0 72,0 82,0
Bestell-Nr. 51203 51204 51205 51206 51207 51208

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhöhe o. Geländer m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche B x T m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Gewicht kg 30,0 34,0 39,0 44,0 49,0 55,0
Bestell-Nr. 59203 59204 59205 59206 59207 59208
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Zubehör und Ersatzteile  
Podesttreppen

Abb. Bestell-Nr. 50120

Umbausatz für Rollen und Schiebegriffe
 � Mit den Schiebegriffen und Rollen Ø 125 mm können die einseitig begehbaren Podesttreppen  

50103 bis 51108 leicht transportiert werden
 � Der Umbausatz wird angeschraubt und ersetzt somit die vier Serienlenkrollen

Bestell-Nr. 50237 

Federrolle
 � Für Podesttreppen
 � Rolle mit Achse und Feder
 � Bitte Bestell-Nr. von der 

Podesttreppe angeben

Bestell-Nr.

Federrolle
mit Feststeller 19687

Federrolle
ohne Feststeller 19697

elektr. ableitfähig 
mit Feststeller 50112

elektr. ableitfähig 
ohne Feststeller 50113

Abb. Bestell-Nr. 19687

Ablageschale
 � Inkl. Halterung und Befestigung
 � Belastbarkeit: ca. 10 kg

623/495 x 220 mm, Klemmbereich Ø 35 mm

Bestell-Nr. 19273

Sicherungsschranke 
 � Erhöht die Sicherheit auf der 

Plattform und bietet eine Ab-
sturzsicherung am Aufstieg

 � Selbstschließende, stabile 
Aluminium-Konstruktion mit 
beidseitigem Handgriff

 � Abmessungen B x H:  
640 x 600 mm

 � Nicht kombinierbar mit steck-
barer Geländerausführung

Bestell-Nr. 50124

Fahrwerk
 � Mit umlenkbaren Rollen,  

Bedienung durch Zentralhebel
 � Bitte Bestell-Nr. der Podest- 

treppe angeben, für die  
das Fahrwerk benötigt wird

Bestell-Nr. 50111

Nachrüstsatz 
Lenkrollen Edelstahl
 � Für den Einsatz im Außenbereich
 � Zum einfachen Selbstanbau
 � Inkl. Knotenbleche und Schrauben
 � Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe 

angeben, für die der Nachrüstsatz 
benötigt wird

einseitig

Bestell-Nr. 50120

beidseitig

Bestell-Nr. 50121

Sicherungsseil
 � Erhöht die Sicherheit auf der 

Plattform und bietet eine Ab-
sturzsicherung am Aufstieg

 � Stabile Verschraubung am 
Geländer und hochfestes Seil

Bestell-Nr. 50123

Preis gültig für einseitig begehbare
Podesttreppe. Preis für beidseitig
begehbare Podesttreppen auf Anfrage.

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir 
zum Pauschalpreis von 51,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus. 

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. 
Zubehör gemäß TRBS 2121 Teil 2 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694)  
und geltendem DGUV Regelwerk.
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Handlauf
 � Passend für Podesttreppen 

beidseitig begehbar
 � Zum einfachen Selbstanbau 

links oder rechts am Aufstieg

Für Podesttreppe 3-stufig

Bestell-Nr. 50214

Für Podesttreppe 4 – 6-stufig

Bestell-Nr. 50209

Für Podesttreppe 7 – 8-stufig

Bestell-Nr. 50210

Geländer steckbare 
Ausführung
 � Passend für Podesttreppen  

beidseitig begehbar 
 � Stabile Konstruktion aus 

Aluminium bestehend aus zwei 
Seitengeländern mit Fuß-  
und Knieleiste

 � Einfache Montage über ein 
werkzeugloses Stecksystem

 � Nur in Kombination mit Handlauf 
steckbar möglich

 � Nicht mit Sicherungsschranke 
kombinierbar

beidseitig

Bestell-Nr. 50241

Handlauf steckbar rechts
 � Passend für einseitig und beid-

seitig begehbare Podesttreppen
 � Einfache Montage über ein 

werkzeugloses Stecksystem
 � Nur in Kombination mit  

Geländer steckbare Ausführung 
möglich

Handlauf
 � Passend für Podesttreppen  

einseitig begehbar
 � Zum einfachen Selbstanbau 

links oder rechts am Aufstieg

Für Podesttreppe 3 – 4-stufig

Bestell-Nr. 50234

Für Podesttreppe 5 – 6-stufig

Bestell-Nr. 50235

Für Podesttreppe 7 – 8-stufig

Bestell-Nr. 50236

Abb. Bestell-Nr. 50209

Für Podesttreppe 3-stufig

Bestell-Nr. 50114

Für Podesttreppe 4 – 6-stufig

Bestell-Nr. 50109

Für Podesttreppe 7 – 8-stufig

Bestell-Nr. 50110

Geländer steckbare 
Ausführung
 � Passend für Podesttreppen 

einseitig begehbar 
 � Stabile Konstruktion aus 

Aluminium bestehend aus zwei 
Seitengeländern und einem 
Abschlussgeländer mit Fuß-  
und Knieleiste

 � Einfache Montage über ein 
werkzeugloses Stecksystem

 � Nur in Kombination mit Handlauf 
steckbar möglich

 � Nicht mit Sicherungsschranke 
kombinierbar

Abb. Bestell-Nr. 50235

einseitig

Bestell-Nr. 50240

Handlauf steckbar links
 � Passend für einseitig und beid-

seitig begehbare Podesttreppen
 � Einfache Montage über ein 

werkzeugloses Stecksystem
 � Nur in Kombination mit  

Geländer steckbare Ausführung 
möglich

Abb. Bestell-Nr. 50109

Für Podesttreppe 3 – 4-stufig

Bestell-Nr. 50224

Für Podesttreppe 5 – 6-stufig

Bestell-Nr. 50225

Für Podesttreppe 7 – 8-stufig

Bestell-Nr. 50226

Abb. Bestell-Nr. 50225

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Abb. Bestell-Nr. 19246

59 x 26 19246

Für Podesttreppe, elektrisch ableitfähig

59 x 26 19247

Pfosten
 � Passend für Podesttreppen ein-

seitig begehbar
 � Zur Fixierung des stirnseitigen 

Geländers

Bestell-Nr. 50122
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Abb. Plattformleiter Bestell-Nr. 51097 
mit Nachrüstsatz Bestell-Nr. 50294

Abb. Plattformleiter Bestell-Nr. 51097 
mit Nachrüstsatz Bestell-Nr. 41591

Bestell-Nr.  
Leiter

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

Plattformleiter

50084 50291

50085 50292

50086 50293

50087 50294

50088 50295

50089 50296

50090 50297

Meterware 1.400 mm 19725

Meterware 1.400 mm 19747

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

Plattformleiter

50084 41588

50085 41589

50086 41590

50087 41591

50088 41592

50089 41593

50090 41594

Plattformleiter mit  
Rollen und Griff

51084 50291

51085 50292

51086 50293

51087 50294

51088 50295

51089 50296

51090 50297

Bestell-Nr.  
Leiter

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

Plattformleiter fahrbar
52508 52615

52509 52616

52511 52618

Plattformleiter klappbar  
und fahrbar

52305 50260

52306 50261

52307 50262

52308 50263

52310 50265

52312 50267

52314 50269

Plattformleiter klappbar  
und fahrbar

52305 41650

52306 41651

52307 41652

52308 41653

52310 41655

52312 41657

52314 41659

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

Plattformleiter fahrbar
52508 41595

52509 41596

52511 41598

Plattformleiter mit  
Rollen und Griff

51084 41588

51085 41589

51086 41590

51087 41591

51088 41592

51089 41593

51090 41594

Plattformleiter klappbar  
mit schmalem Fahrwerk

52705 50260
52706 50261
52707 50262
52708 50263
52710 50265
52712 50267
52714 50269ML-Plattformleiter

51094 50291

51095 50292

51096 50293

51097 50294

51098 50295

Einfache Anbringung mit nur einem Klick

Einfache Anbringung mit nur einem Klick

ML-Plattformleiter

51094 41588

51095 41589

51096 41590

51097 41591

51098 41592

Plattformleiter klappbar  
mit schmalem Fahrwerk

52705 41650

52706 41651

52707 41652

52708 41653

52710 41655

52712 41657

52714 41659

Nachrüstsatz Trittauflage clip-step
 � Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit 

gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt  
und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern 

 � Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und pass-
genau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Be-
schädigung der Leiter wieder entfernt werden

 � Als Zubehör einzeln für 11,00 Euro ohne MwSt./Stück  
(unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

Nachrüstsatz Trittauflage clip-step R 13
 � Die neue clip-step R 13 Trittauflage ist ein zertifizierter, rutschhemmen-

der Belag für unsere Stufenleitern. Die clip-step R 13 Trittauflage erfüllt 
mit einem Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung die Vorgaben der 
Bewertungsgruppe R 13 und wurde in der Bewertungsgruppe für den 
Verdrängungsraum mit V6 klassifiziert. Speziel in nassen oder ölver-
schmierten Arbeitsumgebungen bietet die clip-step R 13 Trittauflage 
eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit 

 � Die clip-step R 13 Trittauflage wird vollflächig und passgenau auf die 
Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der 
Leiter wieder entfernt werden

 � Als Zubehör einzeln für 15,00 Euro ohne MwSt./Stück  
(unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich
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nivello®-Fußplatte 
Standard
 � Für Leitern ab Baujahr 2019 

mit nivello®-Innenschuh
 � Für alle Untergründe geeignet
 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Innenschuh
 � Für Produkte aus  Aluminium  

ab Baujahr 2019 
 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Fußplatte 
für glatte Untergründe
 � Für Leitern ab Baujahr 2019 

mit nivello®-Innenschuh
 � Deutlich geringere Shorehärte
 � 1 Satz = 2 Stück

nivello®-Innenschuh 
elektrisch ableitfähig
 � Für Produkte aus  Aluminium  

ab Baujahr 2019 
 � 1 Satz = 2 Stück

Für Holm Bestell-Nr.

58 | 73 mm 19209

85 | 98 mm 19210

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

85 x 25 mm 19207

98 x 25 mm 19208

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste
 � Für Leitern ab Baujahr 2019  

mit nivello®-Innenschuh
 � 1 Satz = 2 Stück

Abb. Bestell-Nr. 19216 Abb. Bestell-Nr. 19220, Verwendung  
nur in Verbindung mit nivello®-Innenschuh  
Bestell-Nr. 19215 – 19218

Für Holm Bestell-Nr.

58 | 73 mm 19211

85 | 98 mm 19212

Abb. Bestell-Nr. 19210Abb. Bestell-Nr. 19206

Abb. Bestell-Nr. 19212

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19215

73 x 25 mm 19216

85 x 25 mm 19217

98 x 25 mm 19218

nivello®-Fußplatte  
elektrisch ableitfähig
 � Für Leitern ab Baujahr 2019 

mit nivello®-Innenschuh 
 � Elektrisch ableitfähig
 � 1 Satz = 2 Stück

Für Holm Bestell-Nr.

58 | 73 mm 19219

85 | 98 mm 19220

Abmessung Bestell-Nr.

126 x 89 mm 19213

nivello®-Innenschuh
 � Für Produkte aus  Aluminium  

ab Baujahr 2005 bis 2018
 � 1 Satz = 4 Stück

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25mm 19201

73 x 25mm 19202

85 x 25mm 19203

98 x 25mm 19204

Abb. Bestell-Nr. 19201

Nachrüstsatz 
Trittauflage  
clip-step R 13 gelb
 � Die clip-step R 13 Trittauflage 

wird vollflächig und passgenau 
auf die Stufe aufgeclippt und 
kann rückstandsfrei, ohne Be-
schädigung der Leiter wieder 
entfernt werden

 � Zertifizierte Rutschhemung in 
Gelb (RAL 1021), um beispiels-
weise die letzte Stufe  
zu markieren

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

Länge mm

clip-step R 13 gelb

19853 351mm

19854 368 mm

19855 379 mm

19856 408 mm

19857 437 mm

19858 466 mm

19859 494 mm

19860 523 mm

19861 552 mm

19862 580 mm

19863 609 mm

19864 638 mm

19865 667 mm

19866 695 mm
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Die jeweilige Ausführung und Rutschhemmklasse der Tritt- und Standflächen sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:
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Serienproduk
te

Tritte, Podeste
Hohe Stabilität und Flexibilität bei der täglichen Arbeit

Tritte und Podeste Bauart geprüft, entsprechend europäischer 
Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), 
TRBS 2121, DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. 
GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

Von klein bis groß
 � Für jeden Einsatzzweck  

das passende Produkt

 � Einseitig und beidseitig  
begehbare Varianten

Variantenvielfalt
 � Tritte mit Grundkonstruktionen aus  

Aluminium-Rechteckrohr-Holmen oder  
Stahl-Rundrohr

 � Geschweißte und geschraubte Varianten

 � Verschiedene Stufen- und  
Plattformausführungen

Sicheres Arbeiten
 � Handläufe für einen sicheren  

Auf- und Abstieg

 � Großformatige, rutschsichere 
Plattformen

 � Stabile Konstruktionen für einen 
sicheren Stand

Industriequalität
 � Stabile Verarbeitung für  

anspruchsvolle Einsätze

 � Einsatz von hochwertigen und 
hochfesten Materialien

Ihr Plus an Ergonomie
 � Integrierte oder nachrüstbare Rollen für ein 

leichtes Verfahren von Ort zu Ort

 � Griffe für die ergonomische Handhabung

 � Klappbare Produkte für den 
einfachen Transport

Rutschfeste Kunststoffschuhe
 � Sorgen für einen sicheren Stand

 � Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit

 � Einfacher Tausch bei Verschleiß
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Klapppodest  
einseitig begehbar 

 � Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � Große Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil

 � Beidseitige, starre Verbindungen

 � Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung 

 � nivello®-Leiterschuhe mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik

 � Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 3,00
Stufenanzahl 3 4
Podesthöhe m 0,72 0,96
Obere Trittfläche B x T m 0,65 x 0,30 0,65 x 0,30
Grundfläche B x T m 0,76 x 0,80 0,92 x 0,83
Transportmaß B x T m 0,96 x 0,80 x 0,17 1,21 x 0,83 x 0,17
Holmhöhe mm 58 / 73 58 / 73
Gewicht kg 7,5 8,9
Bestell-Nr. 50006 50007

Abb. Bestell-Nr. 50006 Zusammengeklappt

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839
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Abb. Bestell-Nr. 50095

Arbeitshöhe bis ca. m 2,46 2,69 2,93
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,46 0,69 0,93
Obere Trittfläche B x T m 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33
Grundfläche B x T m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62
Transportmaß B x T m 0,33 x 0,54 0,33 x 0,78 0,33 x 1,05
Holmhöhe mm 73 73 73
Gewicht kg 4,7 6,1 7,7
Bestell-Nr. 50094 50095 50096

Zusammengeklappt

Klapppodest  
beidseitig begehbar

 � Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium

 � Stabile Rechteckrohr-Holme

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

 � Große Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil

 � Beidseitige, starre Verbindungen

 � Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung 

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Maximale Belastung: 150 kg

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839
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Compact-Step Little Jumbo
Für Haushalt und Büro

Klapptreppe aus Aluminium mit extragrossen Stufen (360 x 230 
mm) für ein sicheres und ermüdungsfreies Stehen. Besonders 
kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand.

Sicherheitsverschluss mit fester Arretierung. Füsse mit rutschfesten 
Gummischuhen ausgestattet. Zusammengeklappt nur 80 mm dick.

Garantie: 10 Jahre.

Abb. Best.-Nr. LD9236Abb. Best.-Nr. LD9236

Abb. Best.-Nr. LD9235

Stufen mit Gummibelag / aus Quintett-Riffelblech

Ersatzteile
Gummischuh zu Compact-Step, hinten (LD9276)
Gummischuh zu Compact-Step, vorne (LD9275)

Arbeitshöhe bis ca. m 2.45 2.70 2.45 2.70
Leiterlänge max. m 0.46 0.69 0.46 0.69
Standfläche am Boden B x T mm 480 x 560 480 x 800 480 x 560 480 x 800
Stufen mit Gummibelag 2 3
Stufen aus Quintett-Riffelblech 2 3
Packmass m 0.55 x 0.48 x 0.08 0.78 x 0.48 x 0.08 0.55 x 0.48 x 0.08 0.78 x 0.48 x 0.08
Gewicht ca. kg 4.0 5.0 4.0 5.0
Bestell-Nr. LD9235 LD9236 LD9237 LD9238
UVP ohne MwSt. CHF 181.00 256.00 181.00 256.00

Bestell-Nr. LD9275 LD9276
UVP ohne MwSt. CHF 4.00 6.00
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Compact-Step Little Jumbo
Für Industrie und Gewerbe

Klapptreppe aus Aluminium mit extragrossen Stufen (360 x 230 
Sicherheitstreppe aus Aluminium. Flache Treppenneigung für 
sicheres Auf- und Runtersteigen. Die extragrossen Stufen (360 x 
230 mm) mit geriffelten Gummiplatten oder Alu-Riffeltritten 
garantieren ein sicheres und ermüdungsfreies Stehen. Einfaches 
Hochklappen der obersten Trittstufe mit automatischer Gesamt-
schliessung. Füsse mit grossflächigen, geriffelten Gummischuhen. 
Lieferbar ist die Sicherheitstreppe mit oder ohne klappbaren 
Sicherheitsbügel und Ablageschale.

Zum mühelosen Verschieben können die Sicherheitstreppen mit 4 
Rollen ausgestattet werden.

Abb. Best.-Nr. LD9233

Abb. Best. Nr. LD9281 
Ablageschale

Abb. Best.-Nr. 
LD9231

Abb. Best. Nr. LD9240 Federlenkrollen

  Abb. Best.-Nr. 
LD9229

Ersatzteile / Zubehör
Ablageschale (LD9281) 
Federlenkrollen, Satz à 4 Stück (montiert) (LD9240) 

Gummischuh zu Compact-Step, hinten (LD9274) 
Gummischuh zu Compact-Step, vorne (LD9273)

Arbeitshöhe bis ca. m 2.70 2.70 2.90 3.20
Podesthöhe max. m 0.69 0.69 0.92 1.15
Standfläche am Boden B x T mm 480 x 560 480 x 800 480 x 560 480 x 800
Stufen mit Gummibelag 3 3 4 5
Stufen aus Quintett-Riffelblech 3 3 4 5
Sicherheitsbügel ohne mit mit mit
Packmass m 1.12 x 0.54 x 0.07 1.12 x 0.54 x 0.12 1.42 x 0.56 x 0.12 1.74 x 0.57 x 0.12
Bestell-Nr. (mit Gummibelag) LD9223 LD9229 LD9230 LD9231
Bestell-Nr. (mit Quintett-Riffelblech) LD9227 LD9232 LD9233 LD9234
UVP ohne MwSt. CHF 271.00 337.00 416.00 527.00

Bestell-Nr. LD9273 LD9274 LD9281 LD9240
UVP ohne MwSt. CHF 4.00 6.00 27.00 220.00

1040800 1280
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Produktbeschreibung
 � Arbeitspodest aus Aluminium

 � Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion

 � Tiefe Stufen und große Trittfläche aus  
Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Obere Standfläche: 550 x 300 mm

 � Mit und ohne Handlauf erhältlich

 � Maximale Belastung: 150 kg

Abb. Bestell-Nr. 50045

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Handlaufbügel  
Bestell-Nr. 50040

Hubrollen  
Bestell-Nr. 50041

Geländer stirnseitig  
Bestell-Nr. 50046

Feder-Bremsrollen  
Bestell-Nr. 50036

Fußplatten zur Höhennivellierung  
Bestell-Nr. 50042
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Arbeitspodest starr
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitspodest starr mit Handlauf
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm).  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts)

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,20 1,40 1,60
Grundfläche B x T m 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
Obere Stufenfläche B x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3
Gewicht kg 10,2 13,2 16,2
Bestell-Nr. 50043 50044 50045

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 1 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Grundfläche B x T m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,65 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
Obere Stufenfläche B x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3
Gewicht kg 3,0 6,0 8,5 11,5 14,5
Bestell-Nr. 50031 50008 50009 50010 50035
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Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 
und Handlauf
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm).  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts)

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 1,00
Grundfläche B x T m 0,69 x 0,73 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
Obere Stufenfläche B x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3
Gewicht kg 8,0 12,0 16,0 18,0
Bestell-Nr. 51018 51019 51020 51021

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,20 1,40 1,60
Grundfläche B x T m 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
Obere Stufenfläche B x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3
Gewicht kg 14,0 18,0 20,0
Bestell-Nr. 51023 51024 51025
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Produktbeschreibung
 � Montagetritt aus Aluminium

 � Besonders stabile Konstruktion aus 
Rechteckrohr-Holmen

 � Tiefe Stufen und große Trittfläche  
mit Riffelung für einen sicheren Stand

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)

 � Obere Trittfläche: 500 x 300 mm

 � Mit und ohne Handlauf erhältlich

 � Maximale Belastung: 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 50174

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Feder-Bremsrollen  
Bestell-Nr. 50036

Handlaufbügel 
Bestell-Nr. 50076
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Montagetritt
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Montagetritt mit Handlauf
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

 � Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 900 mm).  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts)

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 0,99
Obere Trittfläche B x T m 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30
Grundfläche B x T m 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23
Holmhöhe mm 59 59 59 59
Gewicht kg 8,0 10,0 12,5 15,0
Bestell-Nr. 50172 50173 50174 50175

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 0,99
Obere Trittfläche B x T m 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30
Grundfläche B x T m 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23
Holmhöhe mm 59 59 59 59
Gewicht kg 11,0 13,0 15,5 18,0
Bestell-Nr. 50178 50179 50180 50181
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Abb. Bestell-Nr. 50022

Produktbeschreibung
 � Arbeitspodest aus Aluminium

 � Besonders stabile Konstruktion aus 
Rechteckrohr-Holmen

 � Plattformtiefe: 400 mm

 � Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage)

 � Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen 

 � Zwei Hubrollen Ø 125 mm für das  
leichte Verfahren von Ort zu Ort

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Neigung: 45°

 � In verschiedenen Stufen- und Plattform- 
ausführungen erhältlich

 � Maximale Belastung: 200 kg

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Hubrollen in verstärkter Ausführung 
Bestell-Nr. 50030

Klappbarer Transportgriff  
Bestell-Nr. 300109

Für Arbeitspodest fahrbar Bestell-Nr.

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen 50023

Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen 50024

Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen 50025

Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen 50026

Stirnseitiges Geländer 600 mm breit 50027

Stirnseitiges Geländer 800 mm breit 50028

Stirnseitiges Geländer 1.000 mm breit 50029

Geländer
 � Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste 
 � Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend
 � Einfache Montage
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Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,39 0,59 0,79 0,99
Ausladung m 0,85 1,05 1,25 1,45

Stufenbreite 600 mm
Gewicht kg 16,0 20,0 25,0 29,0
Bestell-Nr. 50011 50012 50013 50014

Stufenbreite 800 mm
Gewicht kg 18,0 22,0 28,0 33,0
Bestell-Nr. 50015 50016 50017 50018

Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht kg 20,0 25,0 33,0 38,0
Bestell-Nr. 50019 50020 50021 50022

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,39 0,59 0,79 0,99
Ausladung m 0,85 1,05 1,25 1,45

Stufenbreite 600 mm
Gewicht kg 23,0 31,0 38,0 44,0
Bestell-Nr. 50430 50431 50432 50433

Stufenbreite 800 mm
Gewicht kg 28,0 38,0 46,0 55,0
Bestell-Nr. 50434 50435 50436 50437

Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht kg 33,0 45,0 55,0 63,0
Bestell-Nr. 50438 50439 50440 50441

Arbeitspodest fahrbar
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
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Abb. Bestell-Nr. 50032

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25
Stufenanzahl 1
Podesthöhe m 0,25
Obere Trittfläche m 1,00 x 0,60
Transportmaß B x H x T m 1,04 x 0,69 x 0,25
Belastung max. kg 150 
Gewicht kg 8,4
Bestell-Nr. 50032

Arbeitspodest
 � Arbeitspodest aus Aluminium

 � Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion

 � Plattformbelag aus rutschsicherem  
Aluminium-Warzenblech

 � Niedriges Gewicht für leichten Transport

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Obere Trittfläche: 1.000 x 600 mm

 � Maximale Belastung: 150 kg
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Abb. Bestell-Nr. 50410 und Bestell-Nr. 50411

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Komplettaufbau der Grund- und Erweiterungsmodule

Bockrollen  
Bestell-Nr. 50418

Bodenbefestigungswinkel  
Bestell-Nr. 50419 

Produktbeschreibung
 � Verschweißte und verwindungsfreie  
Aluminium-Konstruktion

 � 250 mm tiefe Stufen und große Trittfläche  
aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Optionale Erweiterung des Grundmoduls durch Zusatz- 
module für eine größere Standfläche oder mehr Stufen

 � Optionale Bockrollen für ein leichtes Verfahren von  
Ort zu Ort oder Bodenwinkel für den stationären Einsatz

 � Mit Überstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem 
Zugang nutzbar

 � Maximale Belastung: 150 kg
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Erweiterungsmodul 3 Erweiterungsmodul 4 Überstiegsmodul

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,00 –
Stufenanzahl 4. Stufe 5. Stufe –
Podesthöhe m 0,80 1,00 –
Grundfläche B x T 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33 1,00 x 0,56
Gewicht kg 4,6 5,0 6,7
Bestell-Nr. 50413 50414 50415

Grundmodul Erweiterungsmodul 1 Erweiterungsmodul 2

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,40 2,60
Stufenanzahl 2 2. Stufe 3. Stufe
Podesthöhe m 0,40 0,40 0,60
Grundfläche B x T 0,63 x 0,56 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33
Gewicht kg 5,3 3,5 4,2
Bestell-Nr. 50410 50411 50412

Arbeitspodest modular
 � Allgemeine Produktbeschreibung siehe links 
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Steckbares Geländer 
Bestell-Nr. 30417

Arbeitshöhe bis ca. m 2,98
Plattformhöhe m 0,97
Plattformgröße 1,86 x 0,75
Transportmaß m  B x H x T 2,08 x 0,91 x 0,13
Holmhöhe mm 58
Belastung max. kg 500
Gewicht kg 30,0
Bestell-Nr. 30416

Arbeitsplattform klappbar
 � Stabile Aluminium-Konstruktion

 � Einfacher und schneller Aufbau dank vier  
automatisch verriegelnder Scharniere

 � 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den  
sicheren Auf- und Abstieg

 � Sicheres und bequemes Arbeiten  
auf geräumiger Standfläche (1,88 x 0,75 m)

 � Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech

 � Ausreichend Platz für zwei Personen  
plus Arbeitsgeräte und -material

 � Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung

 � Vier integrierte Befestigungsösen

 � Optionales Geländer mit Stecktaschen  
zur Erhöhung der Arbeitssicherheit

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Plattformbeläge aus Aluminium geriffelt  
oder mit Rutschhemmung R 13 auf Anfrage

 � Maximale Belastung: 500 kg

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Holmverlängerung  
Bestell-Nr. 19914

Abb. Bestell-Nr. 30416
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Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 / 2,50 / 2,75
Podesthöhe m 0,25 / 0,48 / 0,73
Ausladung / Grundfläche bei Höhe 0,25 m 1,71 x 0,73
Ausladung / Grundfläche bei Höhe 0,49 m 2,00 x 0,73
Ausladung / Grundfläche bei Höhe 0,74 m 2,20 x 0,73
Transportmaß m  B x H x T 1,71 x 0,74 x 0,25
Belastung max. kg 300
Gewicht kg 24,5
Bestell-Nr. 30414

Maschinenpodest
höhenverstellbar

 � Stabile Aluminium-Konstruktion

 � 2-fach klappbare Füße für drei verschiedene  
Arbeitshöhen (2,25 m / 2,50 m / 2,75 m)

 � 65mm tiefe, geriffelte Stufen für den  
sicheren Auf- und Abstieg

 � Sicheres und bequemes Arbeiten auf  
geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m)

 � Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte

 � Ausreichend Platz für zwei Personen  
plus Arbeitsgeräte und -material

 � Leicht im Transport, platzsparend  
in der Aufbewahrung

 � Rollen für ein leichtes Verfahren  
von Ort zu Ort

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Maximale Belastung: 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 30414
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Arbeitsdiele klappbar
 � Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

 � Einfacher und schneller Aufbau dank Scharnieren  
mit Schnellverschlüssen

 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren  
Auf- und Abstieg

 � Sicheres und bequemes Arbeiten  
auf geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m)

 � Trittsichere Oberfläche durch  
auswechselbare Siebdruckplatte

 � Ausreichend Platz für zwei Personen  
plus Arbeitsgeräte und -material

 � Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch  
im Deckbrett, platzsparend in der Aufbewahrung 

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Maximale Belastung: 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 30408

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70
Grundfläche m 2,17 x 0,66
Plattformgröße B x T m 1,70 x 0,60
Plattformhöhe m 0,69
Transportmaß B x H x T m 1,70 x 0,66 x 0,19
Holmhöhe mm 73
Belastung max. kg 300,0
Gewicht kg 19,9
Bestell-Nr. 30408

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Leiterwandhalter XL  
Bestell-Nr. 19841
 

Holmverlängerung  
Bestell-Nr. 19914
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ML Arbeitsdiele klappbar
 � Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

 � Einfacher und schneller Aufbau  
dank klappbarer Füße

 � Geriffelte Sprossen für den sicheren  
Auf- und Abstieg

 � Sicheres Arbeiten auf Standfläche  
aus Aluminium-Warzenblech (1,30 x 0,29 m)

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe

 � Maximale Belastung: 150 kg

Abb. Bestell-Nr. 30404

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70

Grundfläche m 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
Plattformgröße B x T m 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29
Plattformhöhe m 0,50 0,70
Transportmaß B x H x T m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11
Holmhöhe mm 58 58
Belastung max. kg 150,0 150,0
Gewicht kg 7,5 10,3
Bestell-Nr. 30404 30409

Details und Komplettübersicht ab Seite 112Zubehör

Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839
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Leiterwandhalter L
 � Für eine platzsparende  

Aufbewahrung der Leiter  
an der Wand

Feder-Bremsrollen
 � Für Arbeitspodeste  

Bestell-Nr. 50050 – 50067
 � Ø 50 mm 
 � Zum Selbstanbau
 � 1 Satz = 4 Stück

Hubrollen
 � 1 Satz = 2 Stück
 � Ø 125 mm 
 � Zum Selbstanbau

Bodenbefestigungs- 
winkel
 � 1 Satz = 2 Stück

Bockrollen
 � 1 Satz = 2 Stück
 � Ø 50 mm 
 � Zum Selbstanbau

Für Bestell-Nr. 30404, 30409

Gewicht kg 0,7

Bestell-Nr. 19839

Für Arbeitspodeste mit 2 Stufen

Bestell-Nr. 50068

Für Arbeitspodeste mit 3 – 4 Stufen

Bestell-Nr. 50069
Für Montagetritt starr

Bestell-Nr. 50077

Für Modulares Arbeitspodest

Bestell-Nr. 50419

Für Rechteckrohrholme 58 mm

Bestell-Nr. 19915

Für Modulares Arbeitspodest

Bestell-Nr. 50418

Abb. Bestell-Nr. 50418

Abb. Bestell-Nr. 19839

Abb. Bestell-Nr. 19960

Abb. Bestell-Nr. 50068/50069

Abb. Bestell-Nr. 50419

Abb. Bestell-Nr. 50077

Zubehör und Ersatzteile  
Tritte, Podeste, Dielen

Leiterwandhalter XL
 � Für eine platzsparende Auf-

bewahrung der Leiter an  
der Wand

Für Bestell-Nr. 30408

Gewicht kg 1,00

Bestell-Nr. 19841

Abb. Bestell-Nr. 19841

Bestell-Nr. 19960

Zurrband
 � Zur Sicherung der Leiter  

beim Einsatz und Transport
 � Länge 1,0 m

Holmverlängerung
 � Sicherer Stand auf  

unebenem Boden 
 � Höhenverstell bar, kann bei  

Bedarf mühelos am Holm  
befestigt werden

 � Verstellbereich max. 375 mm

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir 
zum Pauschalpreis von 51,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus. 

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. 
Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.
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Hubrollen  
verstärkte Ausführung
 � Hubrollen speziell geeignet für 

den Außenbereich und unebene 
Böden für ein einfaches Handling

 � Ø 150 mm
 � 1 Satz = 2 Stück

Fußplatten
 � Ø 80 mm mit Gummiauflage 
 � Beweglich gelagert 
 � Höhennivellierung 
 � Zum Selbstanbau
 � 1 Satz = 4 Stück

Hubrollen
 � Ø 125 mm 
 � Zum Selbstanbau 
 � Nicht für Bestell-Nr. 50031
 � 1 Satz = 2 Stück

Feder-Bremsrollen
 � Ø 50 mm 
 � Zum Selbstanbau 
 � Nicht für Bestell-Nr. 50031
 � 1 Satz = 4 Sück

Klappbarer 
Transportgriff 
 � Für Geländerrohre Ø 40 mm 
 � Der Transportgriff kann nach- 

träglich angeklemmt werden
 � 1 Satz = 2 Stück

Geländer
 � Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste 
 � Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend
 � Einfache Montage

Abb. Bestell-Nr. 50025 Abb. Bestell-Nr. 50028

Abb. Bestell-Nr. 50030 Abb. Bestell-Nr. 300109

Für Arbeitspodest fahrbar

Bestell-Nr. 50030

Für Arbeitspodeste starr

Bestell-Nr. 50042

Für Montagetritt

Außenmaß B x  T m 0,64 x 0,97

Gewicht: 1,4 kg

Bestell-Nr. 50076

Für Arbeitspodeste starr

Bestell-Nr. 50041

Für Arbeitspodeste starr

Bestell-Nr. 50036

Für Arbeitspodest fahrbar

Bestell-Nr. 300109

Abb. Bestell-Nr. 50046

Abb. Bestell-Nr. 50041

Abb. Bestell-Nr. 50040

Abb. Bestell-Nr. 50042

Abb. Bestell-Nr. 50036

Geländer stirnseitig 
für Arbeitspodest
 � 600 mm hohes, stabiles Geländer
 � Aus Aluminium
 � Das Geländer ist komplett  

vormontiert und einfach  
anschraubbar

 � Nur in Verbindung mit beid- 
seitigen Handläufen möglich

 � Nicht für Bestell-Nr. 50031, 
50008, 51030, 51031, 51018

Handlaufbügel
 � Mit dem Handlauf wird die  

Sicherheit beim Arbeitspodest 
erhöht

 � Für ein umlaufendes  
Geländer sind zwei Handläufe  
Art. Nr. 50040 und ein  
stirnseitiges Geländer  
Art. Nr. 50046 notwendig

 � Nicht für Bestell-Nr. 50031, 
50008, 51030, 51031, 51018

Für Arbeitspodeste starr

Außenmaß B x T m 0,62 x 0,59

Packmaß m 0,62 x 0,59 x 0,75

Gewicht kg 1,4

Bestell-Nr. 50046

Für Arbeitspodeste starr

Außenmaß B x T m 0,59 x 1,02

Packmaß m 0,59 x 1,02 x 0,50

Gewicht kg 1,4

Bestell-Nr. 50040

Für Arbeitspodest fahrbar Bestell-Nr.

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen 50023

Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen 50024

Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen 50025

Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen 50026

Stirnseitiges Geländer 600 mm breit 50027

Stirnseitiges Geländer 800 mm breit 50028

Stirnseitiges Geländer 1.000 mm breit 50029

Handlaufbügel
 � Der Handlauf erhöht die  

Sicherheit beim Montagetritt
 � Zum Nachrüsten oder als  

zweiter Handlauf geeignet
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68 x 20 mm

50 x 20 mm

30 x 20 mm

Für Montagetritt starr

59 x 26 mm 19246

Für Montagetritt starr, elektrisch ableitfähig

59 x 26 mm 19247

Für ML-Kompakt-Tritte

19240

Für Stahl-Arbeitspodeste, starr

Ø 25 mm 19248

Für Stahl-Arbeitspodeste, starr,
elektrisch ableitfähig

Ø 25 mm 19249

Für Klapppodest einseitig begehbar

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

Für Stahl-Holz-Tritte

30 x 20 mm 19267

Außenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Für Aluminium-Arbeitspodeste starr

Holmabmessung Bestell-Nr.

Ø 30 mm 19250

Für Aluminium-Arbeitspodeste starr, 
elektrisch ableitfähig

Holmabmessung Bestell-Nr.

Ø 30 mm 19251

nivello®-Innenschuh
 � Für Produkte aus Aluminium  

ab Baujahr 2019
 � 1 Satz = 2 Stück

Für Klapppodest einseitig begehbar

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück  

(2 x 34 x 20 mm, 2 x 68 x 20 mm)

nivello®-Innenschuh
 � Für Produkte aus  Aluminium  

ab Baujahr 2005 bis 2018
 � 1 Satz = 4 Stück

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück  

(2 x Aufstiegsteil, 2 x Stützteil)

Innenschuh
 �  1 Satz = 4 Stück

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Für Maschinenpodest höhenverstellbar

50 x 20 mm 19268

Ablageschale
 � Aus hochwertigem Kunststoff 

mit praktischer Kleinteileablage
 � Inklusive Befestigungsmaterial

Steckbares Geländer
 � Passend für Arbeitsplattform klappbar (Bestell-Nr. 30416)
 � Einfache Befestigung mittels Geländertaschen und Sicherungsstecker
 � Wahlweise rechts oder links montierbar
 � Befestigungsteile aus Stahl verzinkt
 � Abmessungen: 1,6 x 1,2  m

Für Aluminium-Klapptreppen

32029

Für Aluminium-Klapptreppen

50 x 17 mm 19245

Für Bestell-Nr. 50094 – 50096, 30408

73 x 25 mm 19191

Für Bestell-Nr. 30404 – 30409

58 x 25 mm 19190

Abb. Bestell-Nr. 19248

Abb. Bestell-Nr. 19246

34 x 20 mm

Abb. Bestell-Nr. 19250

Abb. Bestell-Nr. 19201Abb. Bestell-Nr. 19206

Abb. Bestell-Nr. 19190

Innenschuh
 � 1 Satz = 4 Stück

Für Bestell-Nr. 30416

Bestell-Nr. 30417

Abb. Bestell-Nr. 19245
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Laufstege

 � Treppen, Überstiege 118

 � Plattformtreppen fahrbar 126

 � Zubehör und Ersatzteile 130



118

04

Die jeweilige Ausführung und Rutschhemmklasse der Tritt- und Standflächen sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Neigungswinkel
 �  Für alle Größen Standard- 

neigungswinkel 45° und 60° 

 �  Sonderneigungswinkel auf  
Anfrage lieferbar

Oberflächen
 �  Rutschsichere Ausführungen  

für sicheren Stand

 � Unterschiedlichste Materialien mit 
Rutschhemmungsklassen von R 9 
bis R 13 wählbar – passend für den 
individuellen Einsatzzweck
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Treppen, Überstiege
Die Individualisten für sichere Zu- und Abgänge

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung mit Berücksichtigung an  
europäische Normenreihe DIN EN ISO 14122. Nicht für Wohn- 
zwecke nach DIN 18065 verwendbar. Treppen, Überstiege und 
Laufsteganlagen werden auftragsbezogen gefertigt. Deshalb sind 
diese vom Umtausch ausgeschlossen.

10

Verschiedene Breiten
 �  Stufen und Plattformen sind in den  

Standardbreiten 600, 800 und  
1.000 mm erhältlich

 � Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Absturzsicherung im Zugangsbereich
 �  Sicherungstüren mit festen Größen oder teleskopierbar

 � Alternativ z. B. wenn aus baulichen Gegebenheiten keine 
Sicherungstüre möglich ist, auch Sicherungsschranken  
oder Sicherungsseil erhältlich

 Das zeichnet unsere Treppen und Überstiege aus:

 � Individuelle Planung und Fertigung durch die Experten der 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK nach Kundenvorgabe

 � Neigungen von 45° und 60° sowie Breiten von 600, 800 und 
1.000 mm im Standard, Sonderabmessungen und abweichende 
Neigungen auf Anfrage

 � Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium 
geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-
Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13), Aluminium-Lochblech 
(R 13) oder mit Korundbeschichtung (R 13) lieferbar

 � Handlauf und Geländer einseitig aus Rundrohren Ø 40 mm  
mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig  
(Höhe: 1.100 mm). Handlauf und Geländer beidseitig gegen  
Mehrpreis erhältlich, genau wie Stecktaschen mit Schnell-
verschlüssen zum einfachen Abnehmen des Geländers sowie 
Geländer mit Füllstäben oder Verkleidungen 

 � Seitenholme aus kräftigen Aluminium-Profilen.  
Das obere Ende ist dabei mit Auflagewinkeln ausgestattet,  
das untere Ende mit Kunststoffschuhen

 � Abhängig von Stufenbreite und senkrechter Höhe sind teilweise 
mittige Abstützungen in Form von Konsolen oder Stützrahmen 
sowie Zwischenpodeste erforderlich (gegen Mehrpreis)

 � Maximale Belastung: 1,5 kN / m², Stufenbelastung 150 kg, 
Gesamtbelastung 300 kg

 � Fußwinkel zur Befestigung am Boden und verschiedene  
Fahrwerksvarianten für die mobile Nutzung optional als  
Zubehör erhältlich

 � Die Lieferung erfolgt werksseitig in vormontierten Baugruppen 
für einen einfachen und schnellen Aufbau nach beiliegender 
Montageanleitung 

Handlauf und Geländer
 �   Einseitiger Handlauf serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)

 � Je nach Einsatzzweck zweiter Handlauf oder  
stirnseitiges Geländer lieferbar

 � Gegen Mehrpreis Stecktaschen mit Schnellverschlüssen  
zum einfachen Abnehmen von Geländer und Handlauf   
sowie Geländer mit Füllstäben oder Verkleidungen erhältlich

Einfache Montage
 � Lieferung in vormontierten Baugruppen  

inklusive Montageanleitung

 � Schneller Aufbau dank Verschraubungen für  
Streben und Stützteile sowie Stecktaschen  
für Geländer

Gemäß Produktsicherheitsgesetz sollten Treppen  
mit beidseitigem Handlauf ausgestattet sein und
Plattformen eine umlaufende Absturzsicherung
haben (z. B. Geländer). Ist dies nicht gewünscht  
oder umsetzbar, muss eine gleichwertige Sicherheit
durch den Betreiber gewährleistet werden.

Obere Trittfläche
 � Abhängig von der gewählten Plattformlänge ergibt sich die 

Gesamttrittfläche. Diese setzt sich aus der Plattformlänge 
plus Tiefe der letzten Stufe(n) zusammen (bei Überstiegen 
mal zwei), da diese auf gleicher Höhe montiert sind
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Treppen, Überstiege, Laufstege

Treppe 45°

 � Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°

 � Stufenbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm

 � Stufentiefe: 225 mm

 � Stufenausführung standardmäßig in  
Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit  
anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)

 � Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten  
Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)

 � Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm  
nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)

 � Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm  
ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung 
erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

 � Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten  
Baugruppen inklusive Montageanleitung

 � Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg,  
Gesamtbelastung 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 600269

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 1.930 2.140 2.350 2.560 2.770 2.970

B | Senkrechte Höhe mm 830 1.040 1.250 1.460 1.670 1.870

C | Ausladung mm 1.058 1.291 1.499 1.711 1.924 2.136

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600244 600245 600246 600247 600248 600249

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600264 600265 600266 600267 600268 600269

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600344 600345 600346 600347 600348 600349

Zweiter Handlauf  
gegen Mehrpreis

Bestell-Nr. 600304 600305 600306 600307 600308 600309

(Auch in 60° lieferbar)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750

2.341 2.553 2.761 2.970 3.179 3.391 3.601 3.813 4.063

600250 600251 600252 600253 600254 600255 600256 600257 600258

600270 600271 600272 600273 600274 600275 600276 600277 600278

600350 600351 600352 600353 600354 600355 600356 600357 600358

600310 600311 600312 600313 600314 600315 600316 600317 600318

Fußwinkel zur Bodenbefestigung 
Bestell-Nr. 600125

Details und Komplettübersicht ab Seite 130Zubehör

Optionale Stufenbeläge (konfigurierbar / auf Anfrage)

Stufenbreite mm Bestell-Nr.

Stahl-Gitterrost 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690010

800 690011

1.000 690012

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690020

800 690021

1.000 690022

Stahl-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690030

800 690031

1.000 690032

Aluminium-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690040

800 690041

1.000 690042

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690050

800 690051

1.000 690052

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt
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Treppen, Überstiege, Laufstege

Treppe mit  
Plattform 45°

 � Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°

 � Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm

 � Plattformlänge: 460 mm

 � Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie  
Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)

 � Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in  
Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen  
Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)

 � Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten 
Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)

 � Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich

 � Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm  
nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)

 � Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln  
zur Bodenbefestigung

 � Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten  
Baugruppen inklusive Montageanleitung

 � Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm  
ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung 
erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

 � Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen 
vorhanden sind, muss die Befestigung über eine  
Dreieckskonsole erfolgen

 � Maximale Belastung: 1,5 kN / m2, Stufenbelastung 150 kg,  
Gesamtbelastung 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 600449

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 1.930 2.150 2.350 2.560 2.770 2.970

B | Senkrechte Höhe mm 830 1.050 1.250 1.460 1.670 1.870

C | Ausladung mm 1.518 1.751 1.959 2.171 2.384 2.596

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600424 600425 600426 600427 600428 600429

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600444 600445 600446 600447 600448 600449

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600464 600465 600466 600467 600468 600469

Zweiter Handlauf (Mehrpreis)
Bestell-Nr. 600504 600505 600506 600507 600508 600509

(Auch in 60° lieferbar)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750

2.801 3.013 3.221 3.430 3.639 3.851 4.061 4.273 4.523

600430 600431 600432 600433 600434 600435 600436 600437 600438

600450 600451 600452 600453 600454 600455 600456 600457 600458

600470 600471 600472 600473 600474 600475 600476 600477 600478

600510 600511 600512 600513 600514 600515 600516 600517 600518

Optionale Stufen- und Plattformbeläge (konfigurierbar / auf Anfrage)

Dreieckskonsole 
Bestell-Nr. 600100 – 600102, 600129 

Stirnseitiges Geländer  
Bestell-Nr. 650103 – 650105

Sicherungsschranke  
Bestell-Nr. 70746 – 70748

Details und Komplettübersicht ab Seite 130Zubehör

Stufenbreite mm Bestell-Nr.

Stahl-Gitterrost 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690010

800 690011

1.000 690012

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690020

800 690021

1.000 690022

Stahl-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690030

800 690031

1.000 690032

Aluminium-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690040

800 690041

1.000 690042

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690050

800 690051

1.000 690052

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

(Auch in 60° lieferbar)
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Treppen, Überstiege, Laufstege

Überstieg 45°

 � Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°

 � Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm

 � Plattformlänge: 460 mm

 � Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie  
Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)

 � Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in  
Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen  
Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)

 � Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten 
Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig

 � Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm  
nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)

 � Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln  
zur Bodenbefestigung

 � Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten  
Baugruppen inklusive Montageanleitung

 � Maximale Belastung: 1,5 kN / m2, Stufenbelastung 150 kg,  
Gesamtbelastung 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 600946

Stufenanzahl 3 4 5

A | Gesamthöhe mm 1.835 2.035 2.235

B | Lichte Höhe mm 560 760 960

C | Lichte Plattformweite mm 820 820 820

D | Ausladung mm 2.278 2.753 3.220

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600933 600934 600935

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600943 600944 600945

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600953 600954 600955

Zweiter Handlauf (Mehrpreis)
Bestell-Nr. 600973 600974 600975

(Auch in 60° lieferbar)
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6 7 8 9 10 11

2.435 2.635 2.835 3.035 3.235 3.435

1.160 1.360 1.560 1.760 1.960 2.160

820 820 820 820 820 820

3.635 3.883 4.307 4.731 5.142 5.566

600936 600937 600938 600939 600940 600941

600946 600947 600948 600949 600950 600951

600956 600957 600958 600959 600960 600961

600976 600977 600978 600979 600980 600981

Optionale Stufen- und Plattformbeläge (konfigurierbar / auf Anfrage)

Details und Komplettübersicht ab Seite 130Zubehör
Sicherungsschranke  
Bestell-Nr. 70746 – 70748

Sicherungsseil  
Bestell-Nr. 70738 – 70740

Einhängehaken  
Bestell-Nr. 70750

Fahrwerke
Konfigurierbar / auf Anfrage

Stufenbreite mm Bestell-Nr.

Stahl-Gitterrost 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690010

800 690011

1.000 690012

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690020

800 690021

1.000 690022

Stahl-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690030

800 690031

1.000 690032

Aluminium-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690040

800 690041

1.000 690042

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690050

800 690051

1.000 690052

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt
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Oberflächen
 �  Rutschsichere Ausführungen für sicheren Stand

 � Unterschiedlichste Materialien mit Rutschhemmungsklassen  
von R 9 bis R 13 wählbar – passend für den individuellen Einsatzzweck

Neigungswinkel
 �  Für alle Größen Standard- 

neigungswinkel 45° und 60° 

 �  Sonderneigungswinkel  
auf Anfrage lieferbar

Die jeweilige Ausführung und Rutschhemmklasse der Tritt- und Standflächen sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:
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Plattformtreppen fahrbar
Die mobilen Zugangslösungen oder Arbeitsflächen

10

Das zeichnet unsere fahrbaren Plattformtreppen aus:

 � Individuelle Planung und Fertigung durch die Experten der 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK nach Kundenvorgabe

 � Neigungen von 45° und 60° sowie Breiten von 600, 800 und 
1.000 mm im Standard, Sonderabmessungen und abweichende 
Neigungen auf Anfrage

 � Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium 
geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-
Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13), Aluminium-Lochblech 
(R 13) oder mit Korundbeschichtung (R 13) lieferbar

 � Handlauf beidseitig und 3-seitiges Podestgeländer aus 
Rundrohren Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen 
serienmäßig (Höhe: 1.100 mm). Stecktaschen mit 
Schnellverschlüssen zum einfachen Abnehmen des Geländers 
sowie Geländer mit Füllstäben oder Verkleidungen gegen 
Mehrpreis erhältlich

 � Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen 
Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches 
Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstopp) 
sorgen für einen sicheren Stand

 � Verschiedene Zentralfahrwerke mit Hand- oder Fuß-Bedienhebel 
zum bequemen Anheben und Absenken der Plattformtreppe vor 
bzw. nach dem Verfahren

 � Seitenholme aus kräftigen Aluminium-Profilen. 

 � Maximale Belastung: 1,5 kN / m², Stufenbelastung 150 kg, 
Gesamtbelastung 300 kg

 � Die Lieferung erfolgt werksseitig in vormontierten Baugruppen 
für einen einfachen und schnellen Aufbau nach beiliegender 
Montageanleitung 

Fertigung mit Berücksichtigung an europäische Normenreihe DIN 
EN ISO 14122 und DIN EN 131-7. Nicht für Wohnzwecke nach 
DIN 18065 verwendbar. Treppen, Überstiege und Laufsteganlagen 
werden auftragsbezogen gefertigt. Deshalb sind diese vom  
Umtausch ausgeschlossen.

Verschiedene Breiten
 �  Stufen und Plattformen sind in den  

Standardbreiten 600, 800 und 1.000 mm erhältlich

 � Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Absturzsicherung
 �  Sicherungstüren mit festen Größen oder  

teleskopierbar als Schutz gegen Herabfallen

 � Alternativ auch Sicherungsschranke oder  
Sicherungsseil erhältlich

Handlauf und Geländer
 �   Einseitiger Handlauf zum Verschrauben in  

Stecktaschen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)

 � Gegen Mehrpreis Stecktaschen mit Schnellverschlüssen  
zum einfachen Abnehmen von Geländer und Handlauf   
sowie Geländer mit Füllstäben oder Verkleidungen erhältlich

Einfache Montage
 � Lieferung in vormontierten Baugruppen  

inklusive Montageanleitung

 � Schneller Aufbau dank Verschraubungen für  
Streben und Stützteile sowie Stecktaschen  
für Geländer

Obere Trittfläche
 � Abhängig von der gewählten Plattformlänge, ergibt sich die 

Gesamttrittfläche. Diese setzt sich aus der Plattformlänge 
plus Tiefe der letzten Stufe zusammen, da diese auf gleicher 
Höhe montiert sind

Gemäß Produktsicherheitsgesetz sollten Treppen  
mit beidseitigem Handlauf ausgestattet sein und
Plattformen eine umlaufende Absturzsicherung
haben (z. B. Geländer). Ist dies nicht gewünscht  
oder umsetzbar, muss eine gleichwertige Sicherheit
durch den Betreiber gewährleistet werden.
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Plattformtreppe
fahrbar 45°

 � Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°

 � Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm

 � Plattformlänge: 460 mm

 � Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie  
Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)

 � Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in  
Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen  
Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)

 � Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer  
Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen  
serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)  

 � Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bock-
rollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren 
ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten 
Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand

 � Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten  
Baugruppen inklusive Montageanleitung

 � Maximale Belastung: 1,5   kN / m², Stufenbelastung 150 kg, 
Gesamtbelastung 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 600788

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Arbeitshöhe mm 2.830 3.040 3.250 3.460 3.670 3.870

B | Gesamthöhe mm 1.930 2.140 2.350 2.560 2.770 2.970

C | Senkrechte Höhe 830 1.040 1.250 1.460 1.670 1.870

D | Ausladung mm 1.568 1.801 2.009 2.221 2.434 2.646

E | Fahrwerkbreite mm 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.400

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600764 600765 600766 600767 600768 600769

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600784 600785 600786 600787 600788 600789

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600804 600805 600806 600807 600808 600809

(Auch in 60° lieferbar)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4.080 4.290 4.500 4.700 4.910 5.120 5.330 5.540 5.750 5.950

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850 5.050

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750 3.950

2.851 3.063 3.271 3.480 3.689 3.901 4.111 4.323 4.573 4.573

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

600770 600771 600772 600773 600774 600775 600776 600777 600778 600779

600790 600791 600792 600793 600794 600795 600796 600797 600798 600799

600810 600811 600812 600813 600814 600815 600816 600817 600818 600819

Fahrwerke
Konfigurierbar / auf Anfrage

Ablageschale
Bestell-Nr. 19274 – 19276

Sicherungsschranke 
Bestell-Nr. 70746 – 70748 

Sicherungsseil  
Bestell-Nr. 70738 – 70740

Optionale Stufen- und Plattformbeläge (konfigurierbar / auf Anfrage)

Stufenbreite mm Bestell-Nr.

Stahl-Gitterrost 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690010

800 690011

1.000 690012

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690020

800 690021

1.000 690022

Stahl-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690030

800 690031

1.000 690032

Aluminium-Lochblech 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690040

800 690041

1.000 690042

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
(Stufentiefe: 225 mm)

600 690050

800 690051

1.000 690052

Details und Komplettübersicht ab Seite 130Zubehör

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

(Auch in 60° lieferbar)
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Stufenbreite mm Bestell-Nr.

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 600 600100

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 800 600101

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 1.000 600102

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite
und bei beidseitigem Handlauf  
passend für Stufenbreite

1.000 600129

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 600 650103

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 800 650104

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 1.000 650105

Fußwinkel zur Bodenbefestigung 
1 Satz = 2 Stück 600125

Bewährte Zubehörteile machen Treppen, Überstiege und Laufstege noch praktischer im Einsatz. Für alle angebotenen Artikel 
sind auch nach vielen Jahren noch die gängigsten Zubehörteile erhältlich, welche zum Selbstanbau geliefert werden.

Zubehör und Ersatzteile  
Treppen, Überstiege, Laufstege
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320
530

Bestell-Nr. 19274 Bestell-Nr. 19276

Ablageschale für Geländer  
B x H x T mm

600 x 100 x 300 ab 800 300108

Plattformhöhen mm

Stützrahmen für Treppen  
45° / 60° / 90° unter der Plattform

500 – 1.000 690070

Stützrahmen für Treppen  
45° / 60° / 90° unter der Plattform

1.001 – 2.000  690075

Stützrahmen für Treppen  
45° / 60° / 90° unter der Plattform

2.001 – 3.000 690080

Stützrahmen für Treppen  
45° / 60° / 90° unter der Plattform

3.001 – 4.000 690085

Abb. Bestell-Nr. 19273

Ablageschale
 � Inkl. Halterung und Befestigung

 � Passend für Überbrückung 70° mit Bestell-Nr. 303404 – 303408

 � Belastbarkeit: ca. 10 kg

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19273

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19274

800 x 300 mm

Bestell-Nr. 19276

Ablageschale
 � Inkl. Halterung und Befestigung 

 � Passend für Klemmbereich Ø 38 – 51 mm universell nutzbar

 � Belastbarkeit: ca. 10 kg
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05 | Gerüste

 � Rollgerüste 134

 � Klappgerüste 142

 � Komponenten, Zubehör und Ersatzteile 144
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Gerüste
Einfach und schnell im Aufbau, flexibel in der Kombination

Baukastensystem
 �   Durch Kombination verschiedener  

Einzelteile sind über 180  
Varianten realisierbar

 � Flexible Anpassungen und Erweiterungen 
jederzeit möglich

 � Einzelteile zum Originalteilpreis

 � Werkzeugloser Auf- und Abbau

Alles im Blick
 � Clipschale zur gut sichtbaren Anbringung  

der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst

 � Witterungs- und UV-beständig

Stabile Verbindung
 �  Selbstschließende Gerüstklaue  

mit ausgereifter Geometrie für  
eine sichere Verbindung

 � Innovativer Federclip für Aufsteck- 
rahmen – kein unabsichtliches Lösen  
oder Verlieren möglich

 � Quer- und Diagonalstreben für  
eine hohe Stabilität

Sicherer Stand
 �  Verstellbare Ausleger mit Schwenkfuß  

oder Fahrbalken sorgen je nach Modell  
für sicheres Arbeiten

 � Einfach in der Handhabung

 � Zusätzliche Ballastgewichte abhängig  
vom Einsatz erforderlich

Sicher in die Höhe
 � Optionales Montagesicherungsgeländer  

zur Absturzsicherung beim Auf- und Abbau

 � Anbringung ohne Werkzeug, unkompliziert 
und handlich

 � Geländer mit integrierter Knieleiste sowie 
Aluminium-Bordbretter

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 1004 
bzw. Baumuster geprüft gemäß den Prüfgrundsätzen für 
Kleingerüste, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und 
geltendem DGUV Regelwerk.

Höchste Qualität
 �   Anwenderfreundliche und  

robuste Konstruktion

 � Geringes Gewicht der Einzelteile  
für eine leichte Handhabung

 � Geschweißte Rundrohr-Rahmen  
für höchste Stabilität

 � Rundum profilierte Sprossen für  
ein sicheres Auf- und Absteigen

Flexible Basis
 �   Lenkrollen mit Lastzentrierung  

im gebremsten Zustand

 � Höhenverstellung für Niveauausgleich

 � Verschiedene Größen und Ausführungen
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Gerüste

1,80 m

2,45 m

3,00 m

Rollgerüst mit Fahrbalken

 � Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr  
mit geschweißten Rahmenteilen

 � Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz:  
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder  
Erweiterungsteile erhältlich

 � Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen  
Ortswechsel

 � Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, 
Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich

 � Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken 
durch Lösen von acht Schrauben 

 � Mittiger und seitlicher Aufbau möglich

 � Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit  
integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung

 � Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen 
und Schnellverschlüssen

 � Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling 

 � Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich  
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Platzsparende Lagerung dank handlicher Einzelteile

 � Arbeitshöhen bis 12,5 m

 � GS-geprüft nach DIN EN 1004

 � Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Abb. Bestell-Nr. 170335

Plattformgröße 0,75 x 1,80 m
Gewicht kg 81,0 128,0 137,0 168,0

Bestell-Nr. 170235 170335 170435 170535

Plattformgröße 0,75 x 2,45 m
Gewicht kg 93,0 142,0 152,0 190,0

Bestell-Nr. 171235 171335 171435 171535

Plattformgröße 0,75 x 3,00 m
Gewicht kg 100,0 148,0 159,0 203,0

Bestell-Nr. 172235 172335 172435 172535

A | Arbeitshöhe bis ca. m 4,40 5,50 6,50 7,50
B | Gerüsthöhe m 3,35 4,45 5,45 6,45
C | Plattformhöhe m 2,35 3,45 4,45 5,45

Fahrbalken nicht im  
Standardumfang enthalten

Die Höhenmaße ohne Fahrbalken sind um jeweils 0,10 m reduziert
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177,0 188,0 198,0 228,0 238,0

170635 170735 170835 170935 170035

201,0 214,0 225,0 262,0 273,0

171635 171735 171835 171935 171035

214,0 227,0 238,0 281,0 292,0

172635 172735 172835 172935 172035

8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
7,45 8,45 9,45 10,45 11,45
6,45 7,45 8,45 9,45 10,45

Plattformgröße            0,75 x 1,80 m        0,75 x 2,45 m         0,75 x 3,00 m

Plattformhöhe m

Stückliste Best.- 
Nr.

Best.- 
Nr.

Best.- 
Nr.

Aufsteckrahmen 1,00 m 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Aufsteckrahmen 2,00 m 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Geländerrahmen 1,00 m 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geländer längs 27955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27957 2 2 2 4 4 4 4 6 6

Plattform mit Klappe 27931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27933 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Bordbrett Stirnseite 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Diagonalstrebe 27937 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27908 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27938 2 4 6 6 8 10 12 12 14

Horizontalstrebe 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken 2,00 m 27923 – 2 2 2 2 2 2 2 2 27923 – 2 2 2 2 2 2 2 2 27923 – 2 2 2 2 2 2 2 2

Lenkrolle Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antritt-Bügel 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballastierung kg Ballastierung kg Ballastierung kg

Einsatz  
Innenbereich

Mittiger Aufbau 240 60 90 140 160 210 250 260 300 240 0 20 30 50 90 120 150 150 220 0 0 10 40 80 100 100 130

Seitlicher Aufbau n.m. 110 140 190 220 270 300 340 370 n.m. 100 140 180 220 260 290 340 360 n.m. 100 130 170 200 250 290 320 350

Einsatz  
Außenbereich

Mittiger Aufbau 240 60 100 160 240 320 n.z. n.z. n.z. 240 20 110 170 310 400 n.z. n.z. n.z. 260 30 150 210 380 480 n.z. n.z. n.z.

Seitlicher Aufbau n.m. 120 200 270 380 390 n.z. n.z. n.z. n.m. 140 250 320 470 570 n.z. n.z. n.z. n.m. 180 290 370 540 650 n.z. n.z. n.z.
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n.m. = nicht möglich 
n.z. = nicht zulässig Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt 

von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüst-
höhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt 
dazu  ausführliche Informationen.
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1,80 m

2,45 m

3,00 m

Rollgerüst mit Auslegern

 � Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr  
mit geschweißten Rahmenteilen

 � Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz:  
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder  
Erweiterungsteile erhältlich

 � Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Ausleger 

 � Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder  
das Verfahren in engen Gängen

 � Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, 
Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich

 � Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit 
integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung

 � Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen 
und Schnellverschlüssen

 � Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling 

 � Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich 
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Arbeitshöhen bis 12,4 m

 � GS-geprüft nach DIN EN 1004

 � Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Plattformgröße 0,75 x 1,80 m
Gewicht kg 81,0 109,0 119,0 149,0

Bestell-Nr. 177235 177335 177435 177535

Plattformgröße 0,75 x 2,45 m
Gewicht kg 93,0 123,0 134,0 172,0

Bestell-Nr. 178235 178335 178435 178535

Plattformgröße 0,75 x 3,00 m
Gewicht kg 100,0 130,0 141,0 184,0

Bestell-Nr. 179235 179335 179435 179535

A | Arbeitshöhe bis ca. m 4,40 5,40 6,40 7,40
B | Gerüsthöhe m 3,35 4,35 5,35 6,35
C | Plattformhöhe m 2,35 3,35 4,35 5,35

Abb. Bestell-Nr. 177535

Ausleger nicht im  
Standardumfang enthalten
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159,0 170,0 179,0 210,0 219,0

177635 177735 177835 177935 177035

183,0 196,0 207,0 244,0 255,0

178635 178735 178835 178935 178035

195,0 209,0 220,0 263,0 274,0

179635 179735 179835 179935 179035

8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
7,35 8,35 9,35 10,35 11,35
6,35 7,35 8,35 9,35 10,35

Plattformgröße          0,75 x 1,80 m          0,75 x 2,45 m          0,75 x 3,00 m

Plattformhöhe m

Stückliste Best.- 
Nr.

Best.- 
Nr.

Best.- 
Nr.

Aufsteckrahmen 1,00 m 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Aufsteckrahmen 2,00 m 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Geländerrahmen 1,00 m 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geländer längs 27955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27957 2 2 2 4 4 4 4 6 6

Plattform mit Klappe 27931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27933 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Bordbrett Stirnseite 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Diagonalstrebe 27937 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27908 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27938 2 4 6 6 8 10 12 12 14

Horizontalstrebe 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dreiecksausleger 27926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 27923 – 4 4 4 4 4 4 4 4 27923 – 4 4 4 4 4 4 4 4

Lenkrolle Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antritt-Bügel 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballastierung kg Ballastierung kg Ballastierung kg

Einsatz  
Innenbereich

Mittiger Aufbau 240 0 0 0 4x10
40+ 
4x10

40+ 
4x20

20+ 
4x30

20+ 
4x40

240 0 0 0 0 0 4x10 4x20
20+ 
4x30

220 0 0 0 0 0 0 4x10 4x20

Seitlicher Aufbau n.m. 0 0 0 4x10
40+ 
4x10

40+ 
4x20

20+ 
4x30

20+ 
4x40

n.m. 0 0 0 0 0 4x10 4x20
20+ 
4x30

n.m. 0 0 0 0 0 0 4x10 4x20

Einsatz  
Außenbereich

Mittiger Aufbau 240 0 0 0 4x10
50+ 
4x40

n.z. n.z. n.z. 240 0 0 20 4x30
250+ 
4x50

n.z. n.z. n.z. 260 0 0
20+ 
4x10

20+ 
4x30

20+ 
4x50

n.z. n.z. n.z.

Seitlicher Aufbau n.m. 0 0 0 4x10
50+ 
4x40

n.z. n.z. n.z. n.m. 0 0 20 4x30
250+ 
4x50

n.z. n.z. n.z. n.m. 0 0
20+ 
4x10

20+ 
4x30

20+ 
4x50

n.z. n.z. n.z.

n.m. = nicht möglich 
n.z. = nicht zulässig
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Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt 
von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüst-
höhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt 
dazu  ausführliche Informationen.
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1,80 m

2,45 m

3,00 m

Rollgerüst mit 
Schrägaufstiegen  
und Ausleger
 � Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr  
mit geschweißten Rahmenteilen

 � Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm 
tiefen Stufen und Handlauf für den sicheren Auf- und  
Abstieg wie auf einer Treppe, vor allem mit Lasten

 � Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz:  
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder  
Erweiterungsteile erhältlich

 � Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Ausleger

 � Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das  
Verfahren in engen Gängen

 � Ungehinderter Zugang dank Öffnung im Einstiegsrahmen

 � Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, 
Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich

 � Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite

 � Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit  
integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung

 � Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform 
dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen

 � Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling 

 � Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich 
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Arbeitshöhen bis 12,4 m

 � GS-geprüft nach DIN EN 1004

 � Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Plattformgröße 1,35 x 1,80 m
Gewicht kg 111,0 180,0

Bestell-Nr. 167100 167200

Plattformgröße 01,35 x 2,45 m
Gewicht kg 117,0 191,0

Bestell-Nr. 167110 167210

Plattformgröße 1,35 x 3,00 m
Gewicht kg 124,0 204,0

Bestell-Nr. 167120 167220

A | Arbeitshöhe bis ca. m 4,40 6,40
B | Gerüsthöhe m 3,35 5,35
C | Plattformhöhe m 2,35 4,35

Abb. Bestell-Nr. 167300 und Bestell-Nr. 27912

Ausleger nicht im  
Standardumfang enthalten
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231,0 283,0 335,0

167300 167400 167500

249,0 306,0 363,0

167310 167410 167510

267,0 330,0 393,0

167320 167420 167520

8,40 10,40 12,40
7,35 9,35 11,35
6,35 8,35 10,35

Plattformgröße         1,35 x 1,80 m   1,35 x 2,45 m 1,35 x 3,00 m

Plattformhöhe m

Stückliste Best.- 
Nr.

Best.- 
Nr.

Best.- 
Nr.

Einstiegrahmen 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1

Aufsteckrahmen 2,00 m 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9

Geländerrahmen 1,00 m 27903 2 2 2 2 2 27903 2 2 2 2 2 27903 2 2 2 2 2

Geländer längs 27955 2 3 4 5 6 27956 2 3 4 5 6 27957 2 3 4 5 6

Plattform mit Klappe 27970 1 1 1 1 1 27985 1 1 1 1 1 27986 1 1 1 1 1

Plattform ohne Klappe 27932 1 2 3 4 5 27930 1 2 3 4 5 27934 1 2 3 4 5

Bordbrett Stirnseite 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2

Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2

Aufstieg unten 27961 1 1 1 1 1 27963 1 1 1 1 1 27965 1 1 1 1 1

Aufstieg 27962 - 1 2 3 4 27964 - 1 2 3 4 27966 - 1 2 3 4

Handlauf 27929 - 1 2 3 4 27983 - 1 2 3 4 27984 - 1 2 3 4

Handlauf oben 27939 1 1 1 1 1 27967 1 1 1 1 1 27968 1 1 1 1 1

Diagonalstrebe 27937 1 2 3 4 5 27908 1 2 3 4 5 27938 1 2 3 4 5

Horizontalstrebe 27935 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2

Dreiecksausleger 27926 – 4 4 4 4 27926 – 4 4 4 4 27926 – 4 4 4 4

Lenkrolle Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4

Antritt-Bügel 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1

Ballastierung kg Ballastierung kg Ballastierung kg

Einsatz  
Innenbereich

Mittiger Aufbau 50 0 0 0 4x10 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0

Seitlicher Aufbau n.m. 0 0 0 4x10 n.m. 0 0 0 0 n.m. 0 0 0 0

Einsatz  
Außenbereich

Mittiger Aufbau 60 0
20+ 
4x10

n.z. n.z. 60 0
40+ 
4x20

n.z. n.z. 60 0
20+ 
4x40

n.z. n.z.

Seitlicher Aufbau n.m. 0
20+ 
4x10

n.z. n.z. n.m. 0
40+ 
4x20

n.z. n.z. n.m. 0
20+ 
4x40

n.z. n.z.

n.m. = nicht möglich 
n.z. = nicht zulässig
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Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt 
von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüst-
höhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt 
dazu  ausführliche Informationen.
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Abb. Bestell-Nr. 115301 Abb. Bestell-Nr. 115301

Klappgerüst 

 � Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr  
mit geschweißten Rahmenteilen

 � Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

 � Türengängig im aufgebauten Zustand (Art. 115301)

 � Platzsparend bei Transport und Lagerung

 � Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern 

 � Trittsichere Plattform für festen Stand

 � Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das  
Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut

 � Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 / 1,35 m)

 � Arbeitshöhen bis 3,0 m

 � Baumuster geprüft

 � Lastklasse / Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m²

Arbeitshöhe bis ca. m 3,00 3,00
Gerüsthöhe m 1,72 1,72
Plattformhöhe m 0,99 0,99
Plattformgröße m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80
Gewicht kg 36,0 54,0

Bestell-Nr. 115301 115401

Plattformgröße 0,75 x 1,80 m 1,35 x 1,80 m

Plattformhöhe m 0,99 0,99

Stückliste Bestell- Nr. 115301 115401

Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen  
Ø 125 mm mit Feststellbremse 27945 1 –

Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen  
Ø 125 mm mit Feststellbremse 27946 – 1

Plattform ohne Klappe 27254 1 2
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Abb. Bestell-Nr. 115601 und Bestell-Nr. 27912

Klappgerüst  
mit Ausbaueinheit
 � Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr  
mit geschweißten Rahmenteilen

 � Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

 � Platzsparend bei Transport und Lagerung

 � Stabiles Geländer zur Absturzsicherung

 � Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke  
für festen Stand

 � Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern 

 � Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur  
Absturzsicherung

 � Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das 
Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut

 � Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 / 1,35 m)

 � Arbeitshöhen bis 3,6 m

 � Baumuster geprüft

 � Lastklasse / Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m²

Arbeitshöhe bis ca. m 3,60 3,60
Gerüsthöhe m 2,65 2,65
Plattformhöhe m 1,54 1,54
Plattformgröße m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80
Gewicht kg 50,0 68,0

Bestell-Nr. 115601 115701

Ballastierung kg

Plattformgröße 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80

Plattformhöhe 1,54 1,26 0,99 1,54 1,26 0,99

Einsatz Innenbereich 60 40 0 0 0 0

Einsatz Außenbereich 60 40 0 0 0 0

Plattformgröße 0,75 x 1,80 m 1,35 x 1,80 m

Plattformhöhe m 1,54 1,54

Stückliste Bestell-Nr. 115601 115701

Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen  
Ø 125 mm mit Feststellbremse 27945 1 –

Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen  
Ø 125 mm mit Feststellbremse 27946 – 1

Plattform mit Klappe 27931 1 1

Plattform ohne Klappe 27254 – 1

Horizontalstrebe 27935 3 3

Geländerrahmen 0,75 m 27255 2 –

Geländerrahmen 1,35 m 27256 – 2

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt 
von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüst-
höhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt 
dazu  ausführliche Informationen.
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Geländer längs

Geländerrahmen

Plattform mit oder 
ohne Klappe

Aufsteckrahmen  
(0,5 / 1,0 / 2,0 m)

Dreiecksausleger

Lenkrolle 125 / 200 mm

Horizontalstrebe

Diagonalstrebe

Komponenten, Zubehör  
und Ersatzteile 

Alu-Bordbrett (Fußleiste)
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Aufsteckrahmen 
 � Für Gerüstbreite 0,75 m

Aufsteckrahmen 
 � Für Gerüstbreite 1,35 m

Höhe m 0,50 1,00 2,00

Gewicht kg 3,1 4,9 9,4

Bestell-Nr. 27919 27902 27901

Höhe m 0,50 1,00 2,00

Gewicht kg 2,3 4,0 6,8

Bestell-Nr. 27918 27905 27904

Abb. Bestell-Nr. 27942

Geländerrahmen 
Stirnseite 
 � Für Ausbaueinheit Klappgerüst

Passend für Klapp-
gerüste mit Bestell-Nr.

115600 115700

Bestell-Nr. 27251 27252

UVP ohne  
MwSt. Euro

129,00 146,00

Passend für Klapp-
gerüste mit Bestell-Nr.

115601 115701

Bestell-Nr. 27255 27256

Einstiegrahmen
 � Für Gerüstbreite 1,35 m

Höhe m 2,00

Gewicht kg 9,4

Bestell-Nr. 27928

Geländerrahmen
Stirnseite 1,0 m

Für Gerüst-
breite m

0,75 1,35 1,90

Gewicht kg 2,3 3,5 4,2

Bestell-Nr. 27906 27903 27950

Abb. Bestell-Nr. 27902

Abb. Bestell-Nr. 27905

Abb. Bestell-Nr. 27928

Aufsteckrahmen 
 � Für Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

 � Für Gerüstbreite 1,9 m

Höhe m 2,00

Gewicht kg 13,6

Bestell-Nr. 27942

Abb. Bestell-Nr. 27251

Abb. Bestell-Nr. 27906

Abb. Bestell-Nr. 27955

Geländer längs

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,00

Gewicht kg 3,0 4,5 4,9

Bestell-Nr. 27955 27956 27957
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Alu-Bordbrett 
Längsseite

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 3,4 5,0 5,2

Bestell-Nr. 27943 27914 27944

Klapprahmeneinheit
 � Passend für Klappgerüste mit 

Bestell-Nr. 115301 – 115601

 � Passend für Klappgerüste  
mit Dreifach-Plattform  
Bestell-Nr. 115500 – 115583

Für Gerüst- 
breite m

0,75 1,35 1,90

Gewicht kg 22,0 26,3 19,5

Bestell-Nr. 27945 27946 27941

Plattform mit 
Längsklappe 
 � Für Rollgerüst mit  

Schrägaufstiegen, oben

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 12,9 17,0 19,0

Bestell-Nr. 27970 27985 27986

Abb. Bestell-Nr. 27945

Gerüstverbindersatz
 � Zum Koppeln von Rollgerüsten für 

besondere Anforderungen

 � Gefertigt unter Berücksichtigung 
an die DIN EN 1004

 � Maximal einsetzbar bis zu  
Plattformhöhen von 3,8 m und 
Plattformbreiten von 1,35 m

 � Für Plattformbreite 0,75 m  
bestehend aus: 1 Trittblech,  
4 Federclips, 2 Geländerrahmen,  
2 Gerüstverbinder

 � Für Plattformbreite 1,35 m  
bestehend aus: 2 Trittbleche,  
2 Geländerrahmen, 2 Gerüst- 
verbinder

 � Länge: 0,85 m

 � Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Für Gerüstbreite 0,75 m

Gewicht kg 11,6

Bestell-Nr. 70505

Für Gerüstbreite 1,35 m

Gewicht kg 11,6

Bestell-Nr. 70522

Abb. Bestell-Nr. 27970

Abb. Bestell-Nr. 27254

Alu-Bordbrett 
Stirnseite

Plattform ohne 
Klappe

Für Gerüst-
länge m

1,80 1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 13,9 16,5 20,2 25,0

Bestell-Nr. 27254 27932 27930 27934

Für Gerüst-
breite m

0,75 1,35 1,90

Gewicht kg 1,4 1,7 3,0

Bestell-Nr. 27913 27911 27949

Plattform mit Klappe

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 16,8 20,5 25,3

Bestell-Nr. 27931 27910 27933

Abb. Bestell-Nr. 27931

Abb. Bestell-Nr. 27943

Abb. Bestell-Nr. 70505

Abb. Bestell-Nr. 27911

Abb. Bestell-Nr. 27971

Klapprahmeneinheit

* Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Für Gerüstbreite m 0,75 0,75 0,75 1,35 1,35 1,35

Für Gerüstlänge m 1,80 2,45 3,0 1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 19,3 20,3 21,5 20,1 25,0 26,2

Bestell-Nr. 27971 70514* 70517* 27972 70515* 70518*
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0,75

1,35

Abb. Bestell-Nr. 27929

Abb. Bestell-Nr. 27939

Abb. Bestell-Nr. 70508

Abb. Bestell-Nr. 70507

Abb. Bestell-Nr. 27142

Abb. Bestell-Nr. 27962

Abb. Bestell-Nr. 27965

Abb. Bestell-Nr. 70520

Abb. Bestell-Nr. 27935

Abb. Bestell-Nr. 27937

Handlauf 
 � Für Rollgerüst mit  

Schrägaufstieg

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 2,8 3,8 4,1

Bestell-Nr. 27929 27983 27984

Handlauf oben 
 � Für Rollgerüst mit  

Schrägaufstieg

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 2,8 3,8 4,1

Bestell-Nr. 27939 27967 27968

Aufstiegsleiter mit 
selbstschließenden 
Schnellverschlüssen
 � 2-teilig

 � Einhängbar 

Für Gerüstbreite 0,75 m

Gewicht kg 6,6

Bestell-Nr. 70507

Für Gerüstbreite 1,35 m

Gewicht kg 10,6

Bestell-Nr. 70508

Bestell-Nr. 27142

Sicherungstüre 
stirnseitig
 � Zur Umrüstung von Standard- 

Fahrgerüsten für besondere 
Anforderungen

 � Die Ausführung des Zubehörs 
wird mit Berücksichtigung an 
die DIN EN 1004 gefertigt

 � Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Schrägaufstieg

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 8,7 11,5 13,0

Bestell-Nr. 27962 27964 27966

Schrägaufstieg 
unten

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 8,7 11,5 13,0

Bestell-Nr. 27961 27963 27965

Gerüststrebe  
teleskopierbar
 � Mit Klemmschelle universell 

einsetzbar
 � Lieferzeit 10 Arbeitstage

Teleskopierbar von 2,12 – 3,40 m

Gewicht kg 4,2

Bestell-Nr. 70520

Teleskopierbar von 1,7 –  2,5 m

Gewicht kg 3,6

Bestell-Nr. 70524

Horizontalstrebe

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 1,5 2,0 2,2

Bestell-Nr. 27935 27907 27936

Diagonalstrebe

Für Gerüst-
länge m

1,80 2,45 3,0

Gewicht kg 1,8 2,3 2,7

Bestell-Nr. 27937 27908 27938
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Höhenverstellbare  
Spindel 
 � 300 mm mit Fußplatte

Dreiecksausleger

Gewicht kg 4,0

Bestell-Nr. 27104

Abb. Bestell-Nr. 27926

Gewicht kg 4,2

Bestell-Nr. 27926

Fahrbalken
 � Für Rollgerüste

 � Stahl verzinkt

Fahrbalken
 � Inkl. Rollen

 � Für Standardgerüst

 � Stahl verzinkt

Abb. Bestell-Nr. 27923 Abb. Bestell-Nr. 27141

Wandabstandshalter
 � Verstellbar bis 1,0 m

Lenkrolle 
 � Mit Feststellbremse und Zapfen

 � Belastbarkeit bei Ø 125 mm  
bis 300 kg 

 � Belastbarkeit bei Ø 200 mm  
bis 400 kg 

Abb. Bestell-Nr. 27920

Gewicht kg 2,0

Bestell-Nr. 27920

Ø mm 125 200

Gewicht kg 1,5 2,9

Bestell-Nr. 27959 27958

Länge m 1,5

Gewicht kg 12,0

Bestell-Nr. 27141

Länge m 2,0

Gewicht kg 17,5

Bestell-Nr. 27923

Abb. Bestell-Nr. 27104

Abb. Bestell-Nr. 27959

Lenkrolle 
 � Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm) 

 � Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg 

 � Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 500 kg 

 � Passend für unsere Fahrbalken Bestell-Nr. 27923 und  
Aufsteckrahmen von Gerüsten

Abb. Bestell-Nr. 27973

Ø mm 125 200

Gewicht kg 4,0 6,5

Bestell-Nr. 27973 27917

Ø mm 200 200

Gewicht kg 6,5 6,5

Farbe Spurlos Grau Schwarz

Einsatz Hallenboden
elektrisch 
ableitfähig

Bestell-Nr. 27922 27921
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320

Bestell-Nr. 19274

Bestell-Nr. 19276

530

Ablageschale
 � Inkl. Halterung und Befestigung 

 � Passend für Klemmbereich  
Ø 38-51 mm universell nutzbar

 � Belastbarkeit: ca. 10 kg 

800 x 300 mm

Bestell-Nr. 19276

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19274

Bestell-Nr. 70506

Rahmenverlänge- 
rung anklemmbar
 � Sicherer Stand auf unebenem 

Boden 

 � Höhenverstellbar, kann bei 
Bedarf mühelos am Gerüstrohr 
befestigt werden 

 � Verstellbereich max. 400 mm 

 � Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Gewicht kg 2,3

Bestell-Nr. 70506

Federclip für  
Rollgerüst

Teleskopausleger
 � Passend für  

Artikel-Nr. 11300 und 11301

 � 1 Satz = 4 Stück

Mit langem Bolzen

Bestell-Nr. 19430

Abb. Bestell-Nr. 19413

Abb. Bestell-Nr. 27912

Abb. Bestell-Nr. 27940

Automatik- 
Stahlscharnier 
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-
Nr.

Gerüst-
Klapprahmen 19477

Gewicht kg 4,0

Bestell-Nr. 11302

Federclip für  
Rollgerüst

Mit kurzem Bolzen

Bestell-Nr. 19413

Ballastgewicht
 � Zum Einhängen

 � Benötigte Stückzahl entnehmen  
Sie den Ballastierungstabellen

Gewicht kg 10,0

Bestell-Nr. 27912

Antrittbügel

Gewicht kg 2,1

Bestell-Nr. 27940

Abb. Bestell-Nr. 19430

Abb. Bestell-Nr. 19474
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06 | Steigleitern,  
  Schachtleitern

 � Steigleitern 152

 � Schachtleitern 170

 � Einholmleitern 175

 � Steigschutz und Zubehör 176
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Serienproduk
te

Steigleitern
Sicherer und dauerhafter Zugang, auch bei großen Höhen

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN ISO 14122-4, 
resp. DIN 18799-1, resp. DIN 14094-1, Technische Regel für Arbeits- 
stätten ASR A1.8, DGUV Information 208-032 (bisher BGI/GUV-I 5189)  
und geltendem DGUV Regelwerk.

Verschiedene Materialausführungen
 � Je nach Einsatzzweck sind Steigleitern aus Stahl verzinkt, 

Edelstahl, Aluminium und eloxiertem Aluminium lieferbar

 � Wandanker und andere Montagematerialien  
sind in mehreren Materialien erhältlich

 � Robust, langlebig, effizient

Rationelles Baukastenprinzip
 �  Konfektionierte Steigleitern und die Möglichkeit selbst zu 

kombinieren, bieten für jedes Objekt die passende Lösung

 �  Die hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen 
Rückenschutzes erhöht die Wirtschaftlichkeit

 � Jedes Einzelteil im Baukasten erfüllt die gleichen 
Anforderungen an Qualität und Effizienz

Optimale Planung 
 � Praktische Planungshilfen mit Tipps rund um die  

richtige Planung von Steigleiteranlagen

 � Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie 
Einsatzort und -zweck

 � Gemeinsame Projektierung

Montage und Befestigung
 �  Dank des optimierten Montagesystems können selbst 

komplexe und mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent 
Zeitersparnis montiert werden

 �  Bei konfektionierten Steigleitern sind die passenden 
Montagesets bereits inkludiert, im Baukastensystem  
stehen zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl 
(bitte mitbestellen)

 � Verstellbare Wandhalter für komplexe Fassaden  
oder Wände mit Vollwärmeschutz

Sicher ans Ziel
 � Komfortable Podeste für Ruhepausen oder den einfachen  

Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern

 � Ausstiege und Einstiegsleitern für den  
sicheren Auf- und Abstieg

 �  Abschlusstüren, Wandhalter und weiteres Zubehör  
für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten
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Einsatzbereich
An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz  
besondere Vorschriften – bitte senden Sie uns Ihre Anfrage

Unabhängig von der Steighöhe gilt:

 � Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden  
(Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird)

 � Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der  
Gefährdungsbeurteilung (u. a. Personenkreis, Gesamtsteighöhe) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab

 � Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen  
verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden

 � Durchgangssperre (Sicherungstüre) empfehlenswert. 
Liegt die Ausstiegsstelle an Verkehrswegen oder Arbeitsplätzen, wird eine Durchgangssperre benötigt

 � Die senkrechte Überschneidung von aufeinanderfolgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen

 � An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte  
oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich

 � Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein

 � Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100  –  400 mm 
Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen

 � Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen

 � Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden

 � Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen

 � Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein 
Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang

 � Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum  
mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören)
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*

* Abstand bis zur Dachkante

DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
Ein- und mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz 
(bis maximale Steighöhe 10,0 m)

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz 
(über 10,0 m Steighöhe)
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Leiter-
länge (m)
inkl. 
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holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

Edelstahl 
Bestell-Nr.

4,76 5,96 500100 510100 520100 530100 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 510105 520105 530105 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 510110 520110 530110 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500115 510115 520115 530115 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500120 510120 520120 530120 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 510125 520125 530125 2 2 - 2 12 7 15 6

Le
ite

rt
ei

l 1
,9

6 
m

Le
ite

rt
ei

l 2
,8

0 
m

Le
ite

rt
ei

l 3
,6

4 
m

A
us

st
ie

gs
ho

lm

W
an

d
ha

lte
r 

st
ar

r, 
 

A
b

st
an

d
 2

00
 m

m

R
üc

ke
ns

ch
ut

zb
üg

el
   

Ø
 7

00
 m

m

R
üc

ke
ns

ch
ut

zs
tr

eb
e 

3.
00

0 
m

m

S
te

ig
le

ite
rv

er
b

in
d

er

Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
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holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

Stahl  
verzinkt  
Bestell-Nr. 

Edelstahl 
Bestell-Nr.

10,64 11,84 500130 510130 520130 530130 - 2 2 2 18 8 19 2 1 4

11,76 12,96 500135 510135 520135 530135 2 1 2 2 18 9 21 2 1 6

12,60 13,80 500140 510140 520140 530140 1 2 2 2 20 9 23 2 1 6

13,44 14,64 500145 510145 520145 530145 - 3 2 2 20 10 24 2 1 6

14,28 15,48 500150 510150 520150 530150 - 2 3 2 20 11 24 2 1 6

15,12 16,32 500155 510155 520155 530155 - 1 4 2 22 11 28 2 1 6

15,96 17,16 500160 510160 520160 530160 - - 5 2 24 12 28 2 1 6

17,08 18,28 500165 510165 520165 530165 - 3 3 2 24 13 28 2 1 8

17,92 19,12 500170 510170 520170 530170 - 2 4 2 26 13 31 2 1 8

18,76 19,96 500175 510175 520175 530175 - 1 5 2 26 14 33 2 1 8
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Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61264
Alu blank 62264
Stahl verzinkt 63264
Edelstahl 68264

Abb. Bestell-Nr. 61264

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61265
Alu blank 62265
Stahl verzinkt 63265
Edelstahl 68265

Abb. Bestell-Nr. 61265

Abb. Bestell-Nr. 61266

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61266
Alu blank 62266
Stahl verzinkt 63266
Edelstahl 68266

Leiterteil 1,96 m – 7 Sprossen
 � Leiterbreite: 520 mm

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Holmabmessung: 60 x 25 mm

 � Sprossenabmessung: 30 x 30 mm

 � Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Leiterteil 2,80 m – 10 Sprossen
 � Leiterbreite: 520 mm

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Holmabmessung: 60 x 25 mm

 � Sprossenabmessung: 30 x 30 mm

 � Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Leiterteil 3,64 m – 13 Sprossen
 � Leiterbreite: 520 mm

 � Sprossenabstand: 280 mm

 � Holmabmessung: 60 x 25 mm 

 � Sprossenabmessung: 30 x 30 mm

 � Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Baukastensystem Steigleitern
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200 320

Ø 14

150
320

Ø 14

165 - 205
320

Ø 14

200–275
320

Ø 14

275 - 375
320

Ø 14

375 - 500
320

Ø 14

Wandhalter U-Bügel starr 

Wandhalter U-Bügel verstellbar

Steigleiterverbinder 200 mm
 � Steigleiterverbinder innenliegend zum Verbinden der Steigleitern

Verbindungsstrebe 1.000 mm
 � Zur Verstärkung von Leiterteilen, falls baubedingt der Abstand der Wandhalter,  
entgegen der Norm größer 2,0 m ist

 � Aus Edelstahl

 � Pro Leiter werden zwei Stück benötigt

Abb. Bestell-Nr. 63257

Abb. Bestell-Nr. 68236

Abb. Bestell-Nr. 68239

Abb. Bestell-Nr. 63275

Abb. Bestell-Nr. 63267

Abb. Bestell-Nr. 63263

Abb. Bestell-Nr. 63259

Abb. Bestell-Nr. 63260

Material Bestell-Nr.

Edelstahl 68239

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr.

Wandhalter 150 mm 63257

Wandhalter 200 mm 63259

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr.

Wandhalter 165 – 205 mm 63263

Wandhalter 200 – 275 mm 63260

Wandhalter 275 – 375 mm 63267

Wandhalter 375 – 500 mm 63275

Material Bestell-Nr.

Aluguß 61236

Edelstahl 68236
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55

Ø
 1

6x
26

200 

Achsmaß 630

Achsmaß 650

65

Ø
 1

6x
26

165  – 205

Achsmaß 420 

Ø 16

150

Achsmaß 420 

Ø 16

150

Achsmaß 420 

Ø 16

150

Achsmaß 420 

Ø 16

150

Wandhalter einzeln

Sonderwandhalter *
 � Wandabstand s. Tabelle

 � 1 Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr.

Wandhalter starr 200 mm 63249

Wandhalter verstellbar 165 – 205 mm 63250

Material Edelstahl Bestell-Nr.

Wandhalter starr 200 mm 68249

Wandhalter verstellbar 165 – 205 mm 68250

Material Stahl verzinkt Gewicht kg Bestell-Nr.

Wandhalter starr 500 – 600 mm 10,6 63270

Wandhalter starr 600 – 700 mm 11,7 63271

Wandhalter starr 700 – 800 mm 12,8 63272

Wandhalter starr 800 – 900 mm 13,8 63273

Material Edelstahl Gewicht kg Bestell-Nr.

Wandhalter starr 500 – 600 mm 9,0 64270

Wandhalter starr 600 – 700 mm 9,7 64271

Wandhalter starr 700 – 800 mm 10,5 64272

Wandhalter starr 800 – 900 mm 11,2 64273

* Längere Lieferzeiten durch  auftragsbezogene Fertigung

Abb. Bestell-Nr. 63271

Abb. Bestell-Nr. 63249

Abb. Bestell-Nr. 64272

Abb. Bestell-Nr. 64270

Abb. Bestell-Nr. 63273

Abb. Bestell-Nr. 68250
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Ø 13

49

Ø 16

215  – 275

Wandhalter einzeln mit 
Klemmbügel verstellbar

Abb. Bestell-Nr. 68262

375–500

250

275–375

Achsmaß 385 
150

Achsmaß 345 

250

Ø 16

150

150

150

100 100

Ø 16

Abb. Bestell-Nr. 63261

Abb. Bestell-Nr. 63269

Abb. Bestell-Nr. 60948

Adapterplatte
 � Die Adapterplatte wird bei Ziegelmauerwerk benötigt, um den Dübelabstand  
und die Anschraubfläche zu vergrößern 

 � Passend für Wandhalter und Distanzsegment mit Bohrbild 150 mm
 � B x H x T 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Bodenbefestigung

Abb. Bestell-Nr. 63253

Fußplatte
 � 120 x 120 mm, zur Bodenbefestigung der Steigleiter
 � Bohrung Ø 13 mm
 � Neu: Länge 370 mm, kann bei Bedarf bauseits gekürzt werden

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr.

Wandabstand Verstellbereich 375 – 500 mm 63269

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr.

Wandabstand Verstellbereich 215 – 275 mm 63262

Wandabstand Verstellbereich 275 – 375 mm 63261

Material Edelstahl Bestell-Nr.

Wandabstand Verstellbereich 215 – 275 mm 68262

Wandabstand Verstellbereich 275 – 375 mm 68261

Material Stahl feuerverzinkt Bestell-Nr.

Bohrungsabstand Befestigung 150 x 150 mm 60947

Material Edelstahl Bestell-Nr.

Bohrungsabstand Befestigung 100 x 100 m, 150 x 150 mm 60948

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr.

63253

Material Edelstahl Bestell-Nr.

68253

90 90

37
0

Ø 13,5 Ø 16
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Ein- und Ausstiegshilfen oben

Abb.Bestell-Nr. 62049 (2 St.)Abb. Bestell-Nr. 62243 (2 St.)

Abb. Bestell-Nr. 62050 (2 St.)

Ausstiegsholm gerade
 � Einseitig
 � Holmabmessung:  
60 x 25 mm

 � Gesamtlänge: 1.600 mm
 � Nutzlänge: 1.200 mm

Ausstiegsholm mit 
Geländeransatz
 � Einseitig, mit Geländer-
ansatz

 � Holmabmessung:  
60 x 25 mm

 � Gesamtlänge: 1.600 mm
 � Nutzlänge: 1.200 mm

Material
Bestell- 
Nr.

Alu eloxiert 61050

Alu blank 62050

Stahl  
verzinkt

63050

Edelstahl 68050

Ausstiegsholm  
abgewinkelt
 � Einseitig, abgewinkelt
 � Holmabmessung:  
60 x 25 mm

 � Gesamtlänge: 1.600 mm
 � Nutzlänge: 1.200 mm

Material
Bestell- 
Nr.

Alu eloxiert 61243
Alu blank 62243
Stahl  
verzinkt

63243

Edelstahl 68243

Material
Bestell- 
Nr.

Alu eloxiert 61049

Alu blank 62049

Stahl  
verzinkt

63049

Edelstahl 68049

Abb. Bestell-Nr. 63502

Sicherungstüre
 � Nach DIN ES ISO 14122-4
 � Automatisch schließend
 � Material: Aluminium blank
 � Einfache Montage
 � Einstellbares Durchgangsmaß 
ca. 520 – 560 mm

Abb. Bestell-Nr. 63500

Sicherungsschranke
 � Nur einsetzbar, wenn aus 
baulichen Gründen keine 
Sicherungstüre eingesetzt 
werden kann

 � Selbstschließender  
Federmechanismus

 � Links und rechts  
verwendbar

 � Gummierter Griff
 � Anschraubbar an Leiter-
holm oder Ausstiegsholm

 � Länge: 630 mm

Ohne Steigschutzschiene
Bestell-Nr. 63502

Aluminum
Bestell-Nr. 63500
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Abb. Bestell-Nr. 63969

Ausstiegstritt
 � Zur Verbreiterung der obersten Stufe sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
 � Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
 � Bestehend aus geriffelten Sprossen
 � Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Abb. Bestell-Nr. 63181

Abb. Bestell-Nr. 63183

Attika-Überstiege 
 � Mit Gitterrost
 � Ablängung bauseitig
 � Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
 � Empfehlung für den Abschluss am Abstieg:  
Verstellbare Wandhalter (4 St.) oder Fußplatten (2 St.)

 � Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm

Attika-Überstiege in Sonderlängen*

* Längere Lieferzeiten durch  auftragsbezogene Fertigung.

Material Länge mm lichtes Maß mm Gewicht kg Bestell-Nr.
Aluminium blank 1.000 880 25,0 62182*

1.200 1.080 26,0 62183*
1.400 1.280 27,0 62184*
1.600 1.480 28,0 62185*

Aluminium eloxiert 1.000 880 25,0 61182*
1.200 1.080 26,0 61183*
1.400 1.280 27,0 61184*
1.600 1.480 28,0 61185*

Stahl verzinkt 1.000 880 50,0 63182*
1.200 1.080 53,0 63183*
1.400 1.280 56,0 63184*
1.600 1.480 59,0 63185*

Edelstahl 1.000 880 53,0 64182*
1.200 1.080 56,0 64183*
1.400 1.280 59,0 64184*
1.600 1.480 62,0 64185*

Material Länge mm lichtes Maß mm Gewicht kg Bestell-Nr.

Aluminium blank 930 810 19,0 62181

Aluminium eloxiert 930 810 18,5 61181

Stahl verzinkt 930 810 37,5 63181

Edelstahl 930 810 39,5 68181

 � Abstiegsleiter: Länge 1.960 mm

Alu blank

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

100 62966
150 62967
200 62968
250 62969
300 62970

Stahl verzinkt

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

100 63966

150 63967

200 63968

250 63969

300 63970

Edelstahl *

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

100 68966

150 68967

200 68968

300 68970

* Längere Lieferzeiten durch    
  auftragsbezogene Fertigung
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Zubehör Rückenschutz

Abb. Bestell-Nr. 61963

Abb. Bestell-Nr. 68240

Abb. Bestell-Nr. 61237

Abb. Bestell-Nr. 61234

Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg
 � Inklusive Montagesatz

Rückenschutzbügel versetzte Ausführung
 � Set aus zwei Bügeln inklusive Verbindungsstück und Montagesatz

Rückenschutzbügel Ø 700 mm
 � Inklusive Montagesatz

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61234
Alu blank 62234
Stahl verzinkt 63234
Edelstahl 68234

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61237
Alu blank 62237
Stahl verzinkt 63237
Edelstahl 68237

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61963
Alu blank 62963
Stahl verzinkt 63963
Edelstahl 68963

Material Bestell-Nr.

Edelstahl 68240

Montagezubehör Rückenschutzbügel

Klemmschelle
 � Zwei Schellen für die Montage des Rückenschutzbügel  
bei Benutzung der Verbindungstrebe (Bestell-Nr. 68239)
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Abb. Bestell-Nr. 61274

Abb. Bestell-Nr. 61235

Sicherungsstrebe für versetzte Ausführung
 � Um bei mehrzügigen Leitern ein sicheres Greifen zwischen den aufeinanderfolgenden 
Holmen der Steigleitern zu ermöglichen

 � Nach EN ISO 14122 muss der Zwischenraum mit einem zusätzlichen Steigleiterholm  
gesichert sein

Rückenschutzstrebe 3.000 mm lang

Abb. Bestell-Nr. 68238

C-Verbinder 
 � Massive Schraubverbindung inkl. Befestigungsmaterial
 � Zur einfachen Montage der Rückenschutzstrebe
 � Verbindungspunkt der Rückenschutzstrebe frei wählbar
 � 1 Satz = 5 Stück

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61235
Alu blank 62235
Stahl verzinkt 63235
Edelstahl 68235

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61274
Alu blank 62274
Stahl verzinkt 63274
Edelstahl 68274

Material Bestell-Nr.

Alu blank 68238
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Abb. Bestell-Nr. 63975  Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre  
mit Steigschutzschiene
 � Zur Verbreiterung der obersten Stufe sowie zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg 
 � Abmessungen ca. 620 x 100 – 300 mm 
 � Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme

Abb. Bestell-Nr. 63506 montiert an 
Pflichtzubehör Ausstiegsholm abgewinkelt 
Bestell-Nr. 63049

Sicherungstüre mit Steigschutzschiene
 � Automatisch schließend durch verdeckt liegende Federmechanik
 � Mit vormontierter Steigschutzschiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung 
 � Darf nur an Stahl/Edelstahl Steigleitern montiert werden

Material Spaltmaß mm Bestell-Nr.
Stahl verzinkt 100 63971

150 63972
200 63973
250 63974
300 63975

Edelstahl VA 100 68971
150 68972
200 68973
300 68975

Abb. Bestell-Nr. 63507 bestehend  
aus Attika-Überstieg, 2 Leiternteile,  
1 Sicherungstüre mit Steigschutzschiene

Attika-Überstieg mit Sicherungstüre und Steigschutzschiene 
 � Automatisch schließend durch verdeckt liegende Federmechanik 
 � Mit vormontierter Steigschutzschiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung 
 � Darf nur an Stahl/Edelstahl Steigleitern montiert werden

Ausstieg mit Steigschutzschiene

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 63507
Edelstahl VA 68507

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 63506
Edelstahl VA 68506
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Zustiegssicherungen für Wartungsleitern

Abb. Bestell-Nr. 63498  
in bestehender Leiter

Abb. Bestell-Nr. 70550 

Abb. Bestell-Nr. 61445  
in bestehender Leiter

Abb. Bestell-Nr. 63499 

Aluminium-Einstiegsleiter
 � Hochhängbar, abschließbar
 � Länge 3.140 mm
 � Nutzlänge ca. 2.340 mm
 � Passend für Steighöhen ab 4,50 m
 � Kann bauseits max. um 2 Sprossen eingekürzt werden

Stahl-Abschlusstüre
 � Sicherungstüre mit Blechbeplankung
 � Absperrbar durch mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. 2 Schlüssel)
 � Durchstiegssperre im oberen Bereich
 � Anschlag links und rechts möglich

Zugangssperre abschließbar 
 � Sichert Steigleitern effektiv gegen unerwünschten Aufstieg durch Unbefugte
 � Einfaches Einhängen in die Sprossen über rückseitige Profile
 � Der Verschluss erfolgt über einen Sicherheitsriegel  
und das mitgelieferte Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel)

 � Höhe: 1.190 mm
 � Breite: 536 mm

Material Bestell-Nr.

Aluminium blank 61445

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 63498

Material Bestell-Nr.

Aluminium blank 63499

Einhausung mit Panikschloss
 � Zugangssicherung für Steigleitern mit abschließbarer Schwenktüre  
und feststehenden Seitenteilen

 � Dank Panikschloss von innen immer zu öffnen
 � Außen mit starrem Knopf mit Vorbereitung für bauseitigen Profilzylinder
 � B x H x T 820 x 2.200 x 1.000 mm
 � Lieferzeit: ca. 20 AT

Material Gewicht kg Bestell-Nr.

Stahl verzinkt / Alu blank 60,0 70550
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Abb. Bestell-Nr. 63504

Abb. Bestell-Nr. 63962

Abb. Bestell-Nr. 62446

Sicherungsschranke
 � Auslösemechanismus für Notleiter über Sicherungsschranke  
automatisch bei Betätigung der Schranke

 � Erforderlich bei Zugängen zur Leiter unter 5,82 m senkrechter Höhe  
und gleichzeitiger Verwendung der Notleiter Bestell-Nr. 62446

 � Schranke aus Stahl verzinkt

Zustiegssicherungen für Fluchtleitern 
nach DIN 14094-1

Aluminium-Notabstiegsleiter – 12 Sprossen
 � Automatische Auslösung der Leiter von oben über Hebel
 � Empfohlene Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand: 2,5 m 
 � Der Anbau der Notabstiegsleiter ist erst ab einer Steighöhe von 5.900 mm möglich

Zugangssicherung drehbar
 � Durch die manuelle Betätigung des Kipphebels wird die mechanische Verriegelung  
der Zustiegssicherung über eine Federmechanik geöffnet und durch eine automatische  
Verriegelung per Hand geschlossen 

 � Einsetzbar bei Notleiteranlagen
 � Öffnungsrichtung rechts und links montierbar, mit integriertem Anschlag

Für Ausstieg links,  
in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446
Bestell-Nr. 63504

Für Ausstieg rechts,  
in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446
Bestell-Nr. 63505

Material Bestell-Nr.

Aluminium blank 62446

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 63962
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Ø 12 mm

120 mm

120 m
m

80 mm

80
 m

m

Ø 12 mm

120 mm

120 m
m

80 mm

80
 m

m

175–240
150

Ø 16

Erweiterungspodest
 � Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole 

 � Geländer an einer Stirnseite inkl. Geländerverbinder 

 � Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar

 � Flächenlast: 4,0 kN / m²

 � Einzellast: 2,0 kN / m²

Abb. Bestell-Nr. 60941 (an bestehendem Grundpodest)

Flanschplatte und Strebe 
 � Serienmäßig ist das Erweiterungspodest für die Montage  
an Betonmauerwerk geeignet

 � Für Ziegelmauerwerk wird zusätzlich eine Flanschplatte  
und eine Strebe benötigt, bitte folgende Bestell-Nr. angeben

Konsolenflansch

Konsolenflansch

Grund- und Erweiterungspodeste/Rettungspodest

Grundpodest
 � Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl 

 � Geländer an einer Längs- und Stirnseite

 � Entspricht DIN 14094

 � Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden / Isolierfassaden  
auf Anfrage

 � Flächenlast: 4,0 kN / m²

 � Einzellast: 2,0 kN / m²

Abb. Bestell-Nr. 60942 (an zusätzl. Erweiterungspodest)

Abb. Bestell-Nr. 60954 (Flanschplatte und Strebe  
für Ziegelmauerwerk)

Abb. Bestell-Nr. 60944

Für  
Untergrund

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Gewicht  
ca. kg

Bestell-Nr. 

Beton 400 800 388 31,0 60941
Beton 800 800 388 44,0 60943
Beton 500 1.000 503 40,0 60952
Beton 1.000 1.000 503 58,5 60951

Zusätzliche Flansch-
platte und Strebe für

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Bestell-Nr. 

Ziegelmauerwerk 800 922 60954
Ziegelmauerwerk 1.000 1.222 60953

Für  
Untergrund

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Gewicht  
ca. kg

Bestell-Nr.

Beton 800 800 388 61,5 60942
Beton 1.000 1.000 503 77,5 60950

Distanzsegment
 � Wandabstand Verstellbereich 175 – 240 mm

 � Für diverse Wandhalter sowie Grund- und Erweiterungspodeste

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 60944
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Zugseil

Umstiegs- und Zwischenplattform

Zwischenplattform, klappbar
 � Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätz-
lichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten. Inkl. Zugseil  
zur Bedienung von oben. Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet

 � Abmessungen ca. 600 x 300 mm

Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø 700 mm
 � Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen

Abb. Bestell-Nr. 61960 in bestehender Leiter

Material Bestell-Nr.

Alu eloxiert 61960
Alu blank 62960
Stahl verzinkt 63960
Edelstahl 68960

Verbindungsstrebe
 � Geeignet für Podesttiefe 800 und 1.000 mm
 � Zur Anbringung zwischen Geländer des Grund- oder Erweiterungspodestes  
und dem Rückenschutzbügel, um den dortigen Spalt im Bereich des Handlaufs  
und der Knieleiste zu schließen

 � 1 Satz = 2 Stück

Eckverbinder
 � Für Grundpodest 800/1.000 mm
 � Zur Stabilisierung der Längs- und Stirnseite wird der Eckverbinder empfohlen 

Geländerelement 
 � Verstellbar von ca. 275 – 410 mm

Geländer mit Sicherungstüre
 � Verstellbar von ca. 780 – 1.200 mm

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 63276

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 60946

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 60957

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 60958

Material Bestell-Nr.

Stahl verzinkt 63961
Edelstahl 68961

780 – 1.200

275 – 410

Abb. Bestell-Nr. 63276

Abb. Bestell-Nr. 60946

Abb. Bestell-Nr. 60957

Abb. Bestell-Nr. 60958

Abb. Bestell-Nr. 63961
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1.250 mm

ca. 600 mm

1.020 mm
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Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Rettungspodest für Dachausstieg
Nach DIN 14094-2

 � Rettungspodest aus hochwertigem Aluminium,  
Verbindungselemente aus Edelstahl

 � Extrem witterungsbeständig, standsichere Oberfläche
 � Standfläche 800 mm breit, Elementlänge ab 1.500 mm
 � Dreiseitiges Sicherheitsgeländer mit 1.000 bzw. 1.100 mm 
Absicherungshöhe

 � Komplett mit Unterbau, Stützfüßen und Dichtungselementen. 
Der Unterbau ist an die Dachneigung anpassbar

 � Mit frontseitig durchgehendem Sicherheitsgeländer oder 
Rettungsöffnung mit optionaler Sicherheitstüre

 � Geländer mit Fuß- und Knieleisten
 � Senkrechte Belastung: 500 kg/m2

 � Individuellen Abmessungen auf Anfrage

Grund- und Erweiterungspodeste und  
Rettungspodest für den Dachausstieg

Verlängerung Distanzstück Montagesatz
 � Der Montagesatz besteht aus zwei 500 mm langen  
Holmprofilen (Abmessungen: 60 x 25 mm), die nach Bedarf 
abgesägt und mit den mitgelieferten Schrauben am Aus-
stiegsholm und Ausstiegsgeländer befestigt werden können

Abb. Bestell-Nr. 60981

Abb. Bestell-Nr. 60983

Abb. Bestell-Nr. 60986

Ausstiegsgeländer seitlich
 � An Ausstiegsstellen sind in der Regel Einrichtungen zur 
Personensicherung erforderlich, die möglichst als beid- 
seitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen 
sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 

 � Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
 � Befestigung mittels Bodenlager bzw. Ballastgewicht

Bestell-Nr. 62980

Material Bestell-Nr.
Alu blank 60986

Alu blank mit Bodenlager und Fußleiste

Abmessungen ca. 1.250 x 1.100 mm

Gewicht kg 8,60

Bestell-Nr. 60981

Alu blank mit Ballastgewichte

Abmessungen ca. 1.500 x 1.100 mm. (nach DIN 14094-2)

Gewicht kg 115,0

Bestell-Nr. 60983
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Schachtleitern
Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung zeichnen unsere 
Qualitäts-Sicherheits-Schachtleitern aus. Mit den MAKK 
Sicherheits-Schachtleitern VERO (Stahl feuerverzinkt), OSA 
(Aluminium) und ALBIS (Edelstahl V2A) und den weiterentwickelten 
Einstiegshalterungen, alles hergestellt in Dachsen ZH, steigen Sie 
immer auf der sicheren Seite ein.

Ausschreibungstexte für MAKK Sicherheits-Schachtleitern

Nicht die günstigste Leiter ist die richtige, sondern die richtig Ausgewählte ist die Günstigste.  
Je nach Einsatzort empfehlen wir:

MAKK Einstiegshalterung vorne laufend eingesetzt MAKK Einstiegshalterung hinten laufend eingesetzt.

Leiter-Typ Ausschreibungstext

VERO VERO-Feuerverzinkte-Sicherheits-Schachtleitern DIN EN 14396 für ortsfeste Montage mit Lochsprossen und 
flachem Sprossenauftritt, Chromnickelstahl-Wandkonsolen und Chromnickelstahl-Schrauben für Dübel-Montage.

OSA OSA-Aluminium-Sicherheits-Schachtleitern DIN EN 14396 für ortsfeste Montage mit flachem Sprossen-auftritt, 
gerillt, Chromnickelstahl-Wandkonsolen und Chromnickelstahl-Schrauben für Dübel-Montage.

ALBIS ALBIS-INOX-Sicherheits-Schachtleitern DIN EN 14396 für ortsfeste Montage mit Loch-sprossen und flachem 
Sprossenauftritt, gerillt, Chromnickelstahl-Wandkonsolen undChromnickelstahl-Schrauben für Dübel-Montage.

Leiter-Typ Empfohlener Einsatzort

Schachtleiter
Stahl verzinkt

Luftschutzbauten, Zivilschutzanlagen, Liftschächte, Industrieanlagen, Militärische Bauten, Strassenbau, 
Technische Einrichtungen, Tunnel, etc.

Schachtleiter
ALU

Kanalisationsbauten, Luftschutzbauten, Zivilschutzanlagen, Liftschächte, Industrieanlagen, Militärische Bauten, 
Strassenbau, Technische Einrichtungen, Tunnel, etc.

Schachtleiter
INOX Wasserbauten, Trinkwasserbereich, Grundwasserpumpen, Kläranlagen
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* Schachttiefe OK-Deckel bis OK-Bankett m 
** im Lieferumfang enthalten, Konsolen, 150 mm (OS 5503), gemäss DIN EN 14396

MAKK Sicherheits-
Schachtleiter
VERO – DIN EN 14396 
VERO-Feuerverzinkte-Sicherheits-Schachtleitern DIN EN 
14396 für ortsfeste Montage mit Lochsprossen und flachem 
Sprossenauftritt, Chromnickelstahl-Wandkonsolen und 
Chromnickelstahl-Schrauben für Dübel-Montage.

Beliebig verlängerbar dank modularer Bauweise.

Stahl feuerverzinkt | Holm 40 x 20 mm |  
Lichte Weite 300 mm

VERO Sicherheits-Schachtleiter Rutschfeste Sicherheitssprosse

Leiterlänge max. m 3.50 3.75 4.00 4.30 4.60 4.90 5.15 5.45 5.70 6.00
Sprossenanzahl 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Schachttiefe* m 3.91–4.20 4.21–4.40 4.41–4.70 4.71–5.00 5.01–5.30 5.31–5.60 5.61–5.80 5.81–6.10 6.11–6.40 6.41–6.70
Anzahl Konsolen** 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10
Bestell-Nr. VE7136 VE7146 VE7156 VE7166 VE7176 VE7186 VE7198 VE7208 VE7218 VE7228
UVP ohne MwSt. CHF 298.00 314.00 330.00 349.00 367.00 386.00 428.00 447.00 462.00 482.00

Leiterlänge max. m 0.85 1.10 1.40 1.60 1.90 2.20 2.50 2.80 3.00 3.30
Sprossenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Schachttiefe* m 0.95–1.30 1.31–1.65 1.66–1.90 1.91–2.20 2.21–2.50 2.51–2.80 2.81–3.00 3.01–3.30 3.31–3.60 3.61–3.90
Anzahl Konsolen** 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
Bestell-Nr. VE7034 VE7044 VE7054 VE7064 VE7074 VE7084 VE7094 VE7104 VE7114 VE7126
UVP ohne MwSt. CHF 92.00 112.00 127.00 146.00 165.00 184.00 200.00 215.00 234.00 279.00

8 8 8 8 8 8 8
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* Schachttiefe OK-Deckel bis OK-Bankett m 
** im Lieferumfang enthalten, Konsolen, 150 mm (OS 5503), gemäss DIN EN 14396

MAKK Sicherheits-
Schachtleiter
OSA – DIN EN 14396 
OSA-Aluminium-Sicherheits-Schachtleitern DIN EN 14396 
für ortsfeste Montage mit flachem Sprossenauftritt, gerillt, 
Chromnickelstahl-Wandkonsolen und Chromnickelstahl-
Schrauben für Dübel-Montage.

Aluminium | Holm 40 x 20 mm |  
Lichte Weite 300 mm 

(Auf Anfrage auch mit lichter Weite 350 mm erhältlich)

OSA Sicherheits-Schachtleiter Profilierte Sicherheitssprosse

Leiterlänge max. m 0.65 0.95 1.20 1.50 1.80 2.10 2.35 2.60 2.90 3.20
Sprossenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Schachttiefe* m 0.95–1.30 1.31–1.65 1.66–1.90 1.91–2.20 2.21–2.50 2.51–2.80 2.81–3.00 3.01–3.30 3.31–3.60 3.61–3.90
Anzahl Konsolen** 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
Bestell-Nr. OS5034 OS5044 OS5054 OS5064 OS5074 OS5084 OS5094 OS5104 OS5114 OS5126
UVP ohne MwSt. CHF 115.00 139.00 159.00 182.00 206.00 230.00 250.00 269.00 293.00 349.00

Leiterlänge max. m 3.50 3.75 4.00 4.30 4.60 4.90 5.15 5.45 5.70 6.00
Sprossenanzahl 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Schachttiefe* m 3.91–4.20 4.21–4.40 4.41–4.70 4.71–5.00 5.01–5.30 5.31–5.60 5.61–5.80 5.81–6.10 6.11–6.40 6.41–6.70
Anzahl Konsolen** 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
Bestell-Nr. OS5136 OS5146 OS5156 OS5166 OS5176 OS5186 OS5198 OS5208 OS5218 OS5228
UVP ohne MwSt. CHF 372.00 392.00 412.00 436.00 459.00 483.00 535.00 559.00 578.00 602.00
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* Schachttiefe OK-Deckel bis OK-Bankett m 
** im Lieferumfang enthalten, Konsolen, 150 mm (OS 5503), gemäss DIN EN 14396

MAKK Sicherheits-
Schachtleiter
ALBIS – DIN EN 14396 
ALBIS-INOX-Sicherheits-Schachtleitern DIN EN 14396 für 
ortsfeste Montage mit Lochsprossen und flachem 
Sprossenauftritt, gerillt, Chromnickelstahl-Wandkonsolen 
und Chromnickelstahl-Schrauben für Dübel-Montage.

Stahl feuerverzinkt | Holm 40 x 20 mm |  
Lichte Weite 300 mm

(Auf Anfrage auch mit lichter Weite 350 mm sowie in  
V4A erhältlich)

ALBIS Sicherheits-Schachtleiter Rutschfeste Sicherheitssprosse

Leiterlänge max. m 0.65 0.95 1.20 1.50 1.80 2.10 2.35 2.60 2.90 3.20
Sprossenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Schachttiefe* m 0.95–1.30 1.31–1.65 1.66–1.90 1.91–2.20 2.21–2.50 2.51–2.80 2.81–3.00 3.01–3.30 3.31–3.60 3.61–3.90
Anzahl Konsolen** 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
Bestell-Nr. AS6034.0300 AS6044.0300 AS6054.0300 AS6064.0300 AS6074.0300 AS6084.0300 AS6094.0300 AS6104.0300 AS6114.0300 AS6126.0300

UVP ohne MwSt. CHF 140.00 176.00 205.00 242.00 279.00 315.00 344.00 375.00 411.00 508.00

Leiterlänge max. m 3.50 3.75 4.00 4.30 4.60 4.90 5.15 5.45 5.70 6.00
Sprossenanzahl 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Schachttiefe* m 3.91–4.20 4.21–4.40 4.41–4.70 4.71–5.00 5.01–5.30 5.31–5.60 5.61–5.80 5.81–6.10 6.11–6.40 6.41–6.70
Anzahl Konsolen** 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
Bestell-Nr. AS6136.0300 AS6146.0300 AS6156.0300 AS6166.0300 AS6176.0300 AS6188.0300 AS6198.0300 AS6208.0300 AS6218.0300 AS6228.0300

UVP ohne MwSt. CHF 545.00 574.00 604.00 638.00 677.00 713.00 743.00 779.00 870.00 907.00

Edelstahl | Holm 40 x 20 mm |
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Vorne laufend

Hinten laufend

¹ DIN 19572 Konform (Ausstiegshilfe soll mindesten 1 m über Bodenhöhe reichen)

² Entspricht den Anforderungen gemäss SUVA, Dokument ortsfeste Leitern  
  (Ausstiegshilfe soll mindestens 60 cm über Bodenhöhe reichen)

Neues Konzept
für den Einstieg in Schächte
Die neu konzipierte MAKK-Einstiegshalterung für Schachteinstiege 
erfüllt die Vorgaben nach SUVA (Ortsfeste Leitern) und kann vorne 
laufend oder hinten laufend eingesetzt werden. Durch die 
multifunktionale Bauart kann die neue MAKK-Einstiegshalterung für 
die Leiterntypen, VERO, OSA und ALBIS verwendet werden.

Die Einstiegshalterung wie auch das Befestigungsmaterial (Halter 
und Führungen) sind aus höherwertigem rostfreiem Stahl gefertigt 
(X5CrNi18-10). Die ausgewählten Materialien stehen für 
Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren. Somit ist eine hohe 
Lebensdauer und ein sicherer Einstieg in Schächte garantiert.

Material Inox¹ Inox²
Gesamtlänge in mm 1612 1312
Breite in mm 320 320
Bestell-Nr. OS5540 OS5545
UVP ohne MwSt. CHF 195.00 195.00
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Einholmige Einstiegshilfen 
zu VERO / OSA / ALBIS 
Einfach. Stabil. Sicher. Günstig. Das waren die Vorgaben 
seitens unserer Kunden und auch Anwender, die uns für die 
Entwicklung der neuen MAKK-Schachtleiter-
Einstiegshalterung dienten.

Für Wandmontage geeignet.

Montage direkt am Holmende

Material Chromstahl Chromstahl Chromstahl
Gesamtlänge in mm über Schachtende 600 (SUVA-Norm) 100 (EURO-Norm) Wandhalterung
Bestell-Nr. OS5625 OS5620 OS5630
UVP ohne MwSt. CHF 110.00 118.00 30.00

0 (EURO-Norm)
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Wandkonsolen zu VERO / OSA / ALBIS
(*ausserhalb Norm DIN EN 14396)

Horizontal verstellbare Wandkonsolen zu VERO / OSA / ALBIS

Bodenkonsole links / rechts zu VERO / OSA / ALBIS

Befestigungsmaterial und Zubehör 
zu VERO / OSA / ALBIS
Montagekonsolen inkl. Schrauben und Dübel. (Preise verstehen sich pro Stück)
Das Mass X muss bei Anfragen / Bestellungen mitgeteilt werden. Lieferfrist: ca. 1 Woche

LM-Steigbügel (Lieferung inkl. Montagematerial)

Verstellbarer Schlammeimer inkl. Halterung zu VERO / OSA / ALBIS

Distanzkonsole zu VERO / OSA /ALBIS

Schachtart Runde Schächte Gerade Schächte
L Nutzlänge mm 100* 125* 150 100* 125* 150
Material Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A
Bestell-Nr. OS5501 OS5502 OS5503 OS5501.90 OS5502.90 OS5503.90
UVP ohne MwSt. CHF 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

L Nutzlänge mm 120 - 150 145 - 175 185 - 215 210 - 240
Material Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A
Bestell-Nr. AS6514 AS6515 AS6516 AS6517
UVP ohne MwSt. CHF 22.00 22.00 25.00 25.00

L Nutzlänge mm 150 150
Material Inox V2A Inox V2A
Bestell-Nr. links: AS6523 rechts: AS6524
UVP ohne MwSt. CHF 16.00 16.00

L Nutzlänge mm 0 - 400
Material Inox V2A
Bestell-Nr. AS6513
UVP ohne MwSt. CHF 52.00

Art für Flachschacht für Rundschacht
Tiefe mm 146 mm 146 mm
Breite mm 354 mm 354 mm
Material Inox Inox
Bestell-Nr. OS5521 OS5522
UVP ohne MwSt. CHF 40.00 40.00

Durchmesser 426 mm
Höhe 100 mm
Wandabstand 515 – 665 mm
Bestell-Nr. AS6507
UVP ohne MwSt. CHF 135.00

200 - 800
Inox V2A

AS6513.200-800

AS6522AS6521
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Steigschutzschiene 
mit Verbindungslasche

STEIGSCHUTZ

Schienenbefestigung 
für Leitersprossen
(o. Abb.) Für den Anbau der Steig-
schutzschienen an Leitern. 
Befestigung der Steigschutzschiene 
an den Leitersprossen im Abstand 
von 1,68 m, bei kleineren Leiterlän-
gen jedoch mind. 4 Befestigungs-
punkte.

Schienenbefestigung 
für Steigbügel
Bei Sprossenabständen  280 mm.

Schienenbefestigung 
für Leiterholm
Zur seitlichen Befestigung.

Einstiegshilfe
Aufsteckbar, drehbar mit
Handgriff en und Drehsperre.

Schienenaufsteck-
vorrichtung
Für Einstiegshilfe, anschraubbar 
an der obersten Schiene.

Schienensperre starr
(o. Abb.)

Schienensperre lösbar
(o. Abb.)

Schienenweiche
Für seitlichen Ausstieg.
Nur für Einholmleitern.

Sicherungsgurt
DIN EN 361.

Kennzeichnungsschild
Für Fallschutzeinrichtungen.

Entsprechend europäischer Norm DIN EN 353-1 
in Verbindung mit RFU CNB/P/11/73

Einklappbares 
Ruhepodest
Für Steighöhen über 10 m 
vorgeschrieben, Einbau an jeder 
Sprosse möglich. Befestigung 
direkt an der mittigen Fallschutz-
schiene.

Si che rungs läu fer
Für alle Steigschutzsysteme der 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. Robuste 
Ausführung mit Karabiner. Leichtgängig 
und gute Handhabung durch abgerundete, 
ergonomische Form. Alle Prüfanforderungen 
nach DIN EN 353-1 und RfU. CNB/P/11.073 
werden erfüllt. Aus Edelstahl V4A (1.4571), 
Polyamid und Aluminium. 
Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg. 

Länge m Bestell-
Nr.

UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl 
verzinkt

1,40 77530 95.00
1,96 77531 128.00
2,80 77532 188.00

Edelstahl 
V4A 
(1.4571)

1,40 77550 399.00
1,96 77551 532.00
2,80 77552 744.00

Aluminium
1,40 77059 136.00
1,96 77058 169.00
2,80 77057 197.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77536 11.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77556 19.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77543 37.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77566 56.00

Für Holmgröße bis 50 x 20 mm

Stahl verzinkt 77545 29.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77567 56.00

Für Holmgröße bis 60 x 25 mm

Stahl verzinkt 77546 31.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77568 60.00

Für Holmgröße bis 40 x 20 mm

Edelstahl V4A 
(1.4571) 0588.5026 19.00

Länge 
m

Bestell-
Nr.

UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 1,40 77541 553.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 1,40 77561 800.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77563 137.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77574 32.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77575 56.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt.  CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77560 1 277.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF
19007 17.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF
77524 242.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77539 578.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77559 892.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF

77576 721.00
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Steigschutzschiene 
mit Verbindungslasche

STEIGSCHUTZ

Schienenbefestigung 
für Leitersprossen
(o. Abb.) Für den Anbau der Steig-
schutzschienen an Leitern. 
Befestigung der Steigschutzschiene 
an den Leitersprossen im Abstand 
von 1,68 m, bei kleineren Leiterlän-
gen jedoch mind. 4 Befestigungs-
punkte.

Schienenbefestigung 
für Steigbügel
Bei Sprossenabständen  280 mm.

Schienenbefestigung 
für Leiterholm
Zur seitlichen Befestigung.

Einstiegshilfe
Aufsteckbar, drehbar mit
Handgriff en und Drehsperre.

Schienenaufsteck-
vorrichtung
Für Einstiegshilfe, anschraubbar 
an der obersten Schiene.

Schienensperre starr
(o. Abb.)

Schienensperre lösbar
(o. Abb.)

Schienenweiche
Für seitlichen Ausstieg.
Nur für Einholmleitern.

Sicherungsgurt
DIN EN 361.

Kennzeichnungsschild
Für Fallschutzeinrichtungen.

Entsprechend europäischer Norm DIN EN 353-1 
in Verbindung mit RFU CNB/P/11/73

Einklappbares 
Ruhepodest
Für Steighöhen über 10 m 
vorgeschrieben, Einbau an jeder 
Sprosse möglich. Befestigung 
direkt an der mittigen Fallschutz-
schiene.

Si che rungs läu fer
Für alle Steigschutzsysteme der 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. Robuste 
Ausführung mit Karabiner. Leichtgängig 
und gute Handhabung durch abgerundete, 
ergonomische Form. Alle Prüfanforderungen 
nach DIN EN 353-1 und RfU. CNB/P/11.073 
werden erfüllt. Aus Edelstahl V4A (1.4571), 
Polyamid und Aluminium. 
Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg. 

Länge m Bestell-
Nr.

UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl 
verzinkt

1,40 77530 95.00
1,96 77531 128.00
2,80 77532 188.00

Edelstahl 
V4A 
(1.4571)

1,40 77550 399.00
1,96 77551 532.00
2,80 77552 744.00

Aluminium
1,40 77059 136.00
1,96 77058 169.00
2,80 77057 197.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77536 11.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77556 19.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77543 37.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77566 56.00

Für Holmgröße bis 50 x 20 mm

Stahl verzinkt 77545 29.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77567 56.00

Für Holmgröße bis 60 x 25 mm

Stahl verzinkt 77546 31.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77568 60.00

Für Holmgröße bis 40 x 20 mm

Edelstahl V4A 
(1.4571) 0588.5026 19.00

Länge 
m

Bestell-
Nr.

UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 1,40 77541 553.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 1,40 77561 800.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77563 137.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77574 32.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77575 56.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt.  CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77560 1 277.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF
19007 17.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF
77524 242.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77539 578.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77559 892.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF

77576 721.00
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Steigschutzschiene 
mit Verbindungslasche

STEIGSCHUTZ

Schienenbefestigung 
für Leitersprossen
(o. Abb.) Für den Anbau der Steig-
schutzschienen an Leitern. 
Befestigung der Steigschutzschiene 
an den Leitersprossen im Abstand 
von 1,68 m, bei kleineren Leiterlän-
gen jedoch mind. 4 Befestigungs-
punkte.

Schienenbefestigung 
für Steigbügel
Bei Sprossenabständen  280 mm.

Schienenbefestigung 
für Leiterholm
Zur seitlichen Befestigung.

Einstiegshilfe
Aufsteckbar, drehbar mit
Handgriff en und Drehsperre.

Schienenaufsteck-
vorrichtung
Für Einstiegshilfe, anschraubbar 
an der obersten Schiene.

Schienensperre starr
(o. Abb.)

Schienensperre lösbar
(o. Abb.)

Schienenweiche
Für seitlichen Ausstieg.
Nur für Einholmleitern.

Sicherungsgurt
DIN EN 361.

Kennzeichnungsschild
Für Fallschutzeinrichtungen.

Entsprechend europäischer Norm DIN EN 353-1 
in Verbindung mit RFU CNB/P/11/73

Einklappbares 
Ruhepodest
Für Steighöhen über 10 m 
vorgeschrieben, Einbau an jeder 
Sprosse möglich. Befestigung 
direkt an der mittigen Fallschutz-
schiene.

Si che rungs läu fer
Für alle Steigschutzsysteme der 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. Robuste 
Ausführung mit Karabiner. Leichtgängig 
und gute Handhabung durch abgerundete, 
ergonomische Form. Alle Prüfanforderungen 
nach DIN EN 353-1 und RfU. CNB/P/11.073 
werden erfüllt. Aus Edelstahl V4A (1.4571), 
Polyamid und Aluminium. 
Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg. 

Länge m Bestell-
Nr.

UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl 
verzinkt

1,40 77530 95.00
1,96 77531 128.00
2,80 77532 188.00

Edelstahl 
V4A 
(1.4571)

1,40 77550 399.00
1,96 77551 532.00
2,80 77552 744.00

Aluminium
1,40 77059 136.00
1,96 77058 169.00
2,80 77057 197.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77536 11.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77556 19.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77543 37.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77566 56.00

Für Holmgröße bis 50 x 20 mm

Stahl verzinkt 77545 29.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77567 56.00

Für Holmgröße bis 60 x 25 mm

Stahl verzinkt 77546 31.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77568 60.00

Für Holmgröße bis 40 x 20 mm

Edelstahl V4A 
(1.4571) 0588.5026 19.00

Länge 
m

Bestell-
Nr.

UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 1,40 77541 553.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 1,40 77561 800.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77563 137.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77574 32.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77575 56.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt.  CHF

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77560 1 277.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF
19007 17.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF
77524 242.00

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. CHF

Stahl verzinkt 77539 578.00

Edelstahl V4A 
(1.4571) 77559 892.00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. CHF

77576 721.00

Aluminium 77583
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Das MAKK Firmengebäude in Dachsen am Rheinfall ZH
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Wir legen grossen Wert auf die persönliche und individuelle  
Beratung unserer Kunden. Daher setzen wir auf fundiertes  
Fachwissen unserer Mitarbeitenden, die regelmässig geschult 
werden. Ob im Verkauf, im Engineering, in der Produktion 
oder auf der Montage, jeder ist Experte für seinen Bereich 
und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Und: Sie 
können sich auf uns verlassen. Denn wir sind erst zufrieden, 
wenn Sie zufrieden sind. Und diese Zufriedenheit zeigt sich 
mit einem Lächeln in Ihrem Gesicht – und in unserem.
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«Sicherheit ist nicht verhandelbar.  
Sie muss gewährleistet sein. Und dafür  
stehen wir ein. Im Team. Und gemeinsam 
finden wir die besten Lösungen. Für Ihre  
Sicherheit.» 

Tobias Kernweis, Spezialist Steigtechnik
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Planung und Beratung
Lösungen im Zusammenspiel mit Ihnen

Zusammen mit Ihnen entsteht immer etwas Gutes. Aus Ihren Träumen, Wünschen, 
Vorstellungen kreieren, entwickeln, gestalten wir etwas Schönes, etwas Einzigartiges,  
etwas Dauerhaftes. Etwas, auf das Sie stolz sein werden. Etwas, das Sicherheit und leichteres 
Arbeiten mit sich bringt.

Sprechen Sie frühzeitig mit uns. Am besten zu Beginn Ihres Projekts. Auch wenn Sie «nur» 
eine Leiter benötigen – aber auch, wenn komplizierte und sicherheitstechnisch  
anspruchsvolle Arbeitsplattformen gebraucht werden. Denn wir bieten Ihnen für jedes 
Projekt eine kompetente Beratung, die auf Erfahrung und immer neuesten Erkenntnissen 
beruht. Sie ist das A und O für eine gute Lösung. Eine Lösung, die punkto Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit absolut top ist.
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«Jeden Tag lerne ich dazu – trotz  
Lehre, Weiterbildung und Erfahrung.  
Ich bin stolz, ein guter Metallbauer zu 
sein – für Sie und für die MAKK.»

Andy Warmbier, Metallbauer 
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Mass- und Spezialanfertigungen
Aus Ihren Ideen machen wir Lösungen

Wir verstehen es, Produkte meisterhaft zu verarbeiten. Und wir versuchen  
immer wieder, bestehende Erzeugnisse hinsichtlich Funktionalität, Design und 
Langlebigkeit zu optimieren. Doch oft kommen Kunden mit ihren eigenen Ideen, 
mit Designwünschen, mit Sonderanfertigungen. Mit Leidenschaft und Begeisterung 
kreieren wir zusammen mögliche Lösungen und entwickeln Prototypen, die meist 
in Produktion gehen und irgendwo Lebensräume verschönern, Freude vermitteln, 
Nutzen bieten.    
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«Der Augenblick, wenn Staunen, 
Freude und Zufriedenheit sich auf 
dem Gesicht des Kunden abzeichnet 
– dieser Moment macht mich immer 
wieder glücklich.»

Werner Brütsch, Monteur



185

Montage und Reparaturen
Nachhaltigkeit hat für uns viele Dimensionen

Mit der sorgfältigen Auswahl unserer Montagematerialien, unserem handwerklichen  
Geschick und unserer Erfahrung gepaart mit stetiger Weiterbildung, finden wir uns mit 
allen bestehenden Gegebenheiten zurecht und garantieren höchste  Sicherheit,  
Stabilität, Funktionalität und Ästhetik. 

Langlebigkeit ist eine der wichtigsten Dimensionen für Nachhaltigkeit. «Kaputt» ist  
daher für uns kein geltendes Argument. Ganz im Gegenteil: Auch die Reparierbarkeit  
ist eine Stärke von uns – wenn sie denn gebraucht wird. Denn das ist bei unserem  
Qualitätsdenken äusserst selten – die Produkte sind einfach gut. Und Ersatzteile, auch 
eine Dimension von Nachhaltigkeit, garantieren wir über Jahrzehnte hinweg.
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Leiterkontrolle
Sicherheit im Betrieb ist Pflicht des Arbeitgebers

Regelmässige Leiterprüfungen nach EKAS/SUVA Richtlinien gehören zu den Pflichten 
eines Arbeitgebers. Damit helfen Sie, Unfälle zu vermeiden, Leben zu retten, Kosten zu 
sparen und der Gesundheit der Mitarbeitenden Sorge zu tragen.

Wir bieten diese Leiterprüfungen in Ihrem Betrieb als Dienstleistung an – als  
unabhängige Instanz und mit hoher Glaubwürdigkeit. Denn fehlende Zeit, mangelndes 
Wissen, Konzentration auf die Kernkompetenzen sind die häufigsten Gründe, weshalb 
wir für immer mehr Firmen diese Leiterkontrollen durchführen dürfen.

Sämtliche Leitern in Ihrem Unternehmen werden von uns registriert und in einem  
vereinbarten Turnus vor Ort auf Sicherheit und Funktionalität geprüft. Defektes Material 
wird aus dem Verkehr gezogen, Mängel werden rapportiert. Die sicheren Leitern werden 
mit einem MAKK-Prüfsiegel und Kontrolldatum ausgezeichnet.

Ihre Vorteile:

- Wir erstellen Ihnen ein vollumfängliches Inventar
- Sie erhalten sämtliche Prüfberichte
- Sie haben keinen administrativen Aufwand
- Sie binden keine Ressourcen
- Kleinere Reparaturen können vor Ort  
 erledigt werden
- Alles aus einer Hand – auch Ersatzteile
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Sicherheitsseminare
Überlassen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden 
nicht dem Zufall

MAKK führt firmeninterne und öffentliche Sicherheitsseminare durch. Die Teilnehmenden werden in 
diesem Tagesseminar in einem Theorie- und einem Praxisteil fit gemacht und erhalten zum Abschluss 
das Zertifikat: «Qualifizierte Fachperson zur Prüfung von mobilen Leitern, Tritten und Podesten».

Lernziele – Ihr Nutzen

- Sie kennen den sicherheitsgerechten Umgang mit Leitern, Tritten und Podesten und erhöhen durch  
 die Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden deren Arbeitssicherheit
- Sie sind befähigt, sicherheitsrelevante Kontrollen Ihrer Leitern und Tritte durchzuführen und  
 vermeiden so Arbeitsunfälle

Seminarinhalt:

- Gesetzliche Grundlagen und betriebliche Verantwortung
- SUVA-Kontrollen: Fluch oder Segen?
- Gefahrenpotenzial bei den unterschiedlichen Leitern und Tritten
- Sicherheitsgerechter Umgang und bestimmungsgemässe Verwendung
- Wie erkenne ich schadhafte Leitern und Tritte und was mache ich damit
- Prüfmethoden, regelmässige Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation
- Reparaturtipps und Pflegehinweise
- Praxis-Teil: Prüfung und Beurteilung anhand der Leitern und Tritte aus Ihrem Betrieb

Kontaktieren Sie uns für Informationen oder für ein massgeschneidertes Angebot für ein  
Firmenseminar (ab 6 Personen).
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11 Tipps für den sicheren Umgang mit Leitern
Praktischer Ratgeber

Leitern sind als Hilfsmittel aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Nicht im Privathaushalt  
und noch viel weniger im beruflichen Umfeld. Fast jeder Handwerker braucht eine Leiter  
und in Industriebetrieben kommen die praktischen Aufstiegshilfen in unterschiedlichsten  
Ausführungen zig- oder sogar hundertfach zum Einsatz.

Um für höchstmögliche Arbeitssicherheit der Anwender zu sorgen, gibt es im Umgang mit 
Leitern eine ganze Reihe an Vorschriften, die es zu beachten gibt. 

Unser Ratgeber gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 11 Tipps und Normen zur 
Arbeitssicherheit.

Ein gedrucktes Exemplar unseres Leitern-Ratgebers schicken wir Ihnen gerne zu.  
Schreiben Sie an info@makk.ch

Online ist der Ratgeber abrufbar unter makk.ch
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«Sorgfältige und pünktliche  
Auslieferung − dafür sorge ich 
mit Herzblut. Tag für Tag.» 

Thomas Bieri, Leiter Spedition
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Es gelten die «Allgemeinen Lieferbedingungen für Maschinen und Anlagen» des VSM in der 
jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Preise und Zahlungskonditionen

-  Die Preise in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen sind grundsätzlich    
 Nettopreise und verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Die MWSt wird separat   
 ausgewiesen.

-  Als Zahlungskonditionen gelten 30 Tage netto, sofern nicht anders vereinbart.

-  Bei Zahlungsverzug werden Mahngebühren verrechnet.

- Für Rechnungen unter CHF 100 Warenwert gilt ein Kleinmengenzuschlag von CHF 20.

- Angebote gelten 60 Tage, sofern nicht anders schriftlich vereinbart.

Lieferkonditionen und -kosten

- Wenn nicht anders vereinbart, gilt ex Werk Dachsen ohne Montage.

- Sendungen bis zu einer Länge von 2500 mm und einem Gewicht von ca. 20 kg werden per  
 Postpaket  spediert. Grössere Lieferungen per Camion.

- Versandkosten oder Camionlieferungen werden je nach Auftragswert, Volumen und   
 Gewicht in Rechnung gestellt.

- Gegen Verrechnung der Mehrkosten organisieren wir gerne Express- und    
 Sonderlieferungen.

Produkt-Rücknahmen

- Produkte werden nur in Ausnahmefällen und nach vorgängiger Absprache mit der 
 MAKK AG in Originalverpackung und ungebraucht zurückgenommen. Eine Rückgabe   
 muss innert 10 Tagen nach Auslieferung erfolgen. Sie wird maximal mit 70 % des   
 Nettowertes gutgeschrieben.

- Sonderanfertigungen und Produkte mit kundenspezifischen Merkmalen werden weder   
 umgetauscht  noch zurückgenommen.

Mehrwert

Eine Zusammenarbeit mit der MAKK AG bringt einen entscheidenden Mehrwert für Sie.  
Sie erhalten echt Gutes für einen guten Preis. Zudem warnen wir Sie vor unserer Qualität.  
Denn unsere Produkte sind wertbeständig und halten entscheidend länger. Meist über  
Generationen hinweg.

Ausserdem können Sie sich auf uns verlassen, denn Sie geniessen höchstes Engagement 
und absolute Termintreue für jeden Ihrer Aufträge. Mit grösster Leidenschaft und  
Begeisterung setzen wir uns ein und geben unser Bestes. Erst wenn alles in Ordnung  
ist und Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

MAKK Verkaufs- und Lieferbedingungen

MAKK AG | Rheinauerweg 17 | 8447 Dachsen am Rheinfall | 052 647 22 00 | info@makk.ch
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Schnell, individuell, verbindlich.  
Ihre Offerte erhalten Sie innert 24 Stunden.

Albert Keel
Inhaber und Geschäftsführer



Abfallbehälter und
Wertstoffsammler

Leitern und
Arbeitsplattformen

MAKK – immer für Sie da, wenn Sie eine Lösung brauchen.

Garderoben und
Umkleideschränke

Transportgeräte
und Wäschelogistik

Offene Garderoben | Garderobenbänke | Umkleideschränke | Schliessfächer | Kleiderständer

Wäschetransport | Transportwagen | Federboden- und Regalwagen | Mahlzeitenverteilung

MAKK AG | Rheinauerweg 17 | 8447 Dachsen am Rheinfall | 052 647 22 00 | makk.ch

Leitern | Arbeitsplattformen | Schachtleitern | Sicherheitsschulungen und Leiterkontrollen

Abfallbehälter für innen und aussen | Wertstoffsammler und Recyclingbehälter | Ascher



Die sichersten Leitern und  
Arbeitsplattformen, die es gibt!


